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Kohde Viikintien suunnittelualue sijoittuu Viikin (36), Herttoniemen (43) ja Vartiokylän (45) 
kaupunginosiin, Myllypuron alueelle. Katusuunnitelma on esitetty piirustuksessa nro 
29956/1. 

 
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen mukainen lukuun ottamatta 
kiertoliittymän itäreunaa ja kevyenliikenteen ylikulkusillan länsipuolista kaavoittama-
tonta aluetta. 
 

Lähtökohdat 
 
Viikintie on olemassa oleva pääkatu, joka alkaa idässä Itäväylältä ja päättyy län-
nessä Koskelantiehen. 
 
Viikintiellä on nykyisin 8.5 metriä leveä ajorata ja ajoradan länsireunassa on 3.5 
metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie ja Viikintien/Viilarintien liittymän länsi-
puolella on lisäksi ajoradan pohjoisreunassa 2,5–3.5 metriä leveä yhdistetty jalan-
kulku ja pyörätie. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
  

Ajorata kavennetaan 7.0 metriin ja ajoradan länsireunaan rakennetaan 4.0 metriä 
leveä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie ja kiertoliittymän länsipuolelle ajoradan 
pohjoisreunaan 4 metriä leveä yhdistetty jalankulku ja pyörätie, joka erotetaan ajo-
radasta metrin erotuskaistalla.  
 
Nykyinen Viikintien ja Viilarintien T- liittymä muutetaan kiertoliittymäksi.  

 
Viikintien katualueen leveys on 18.85 – 45.0 metriä. 

 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajorata ja yhdistetty jalankulku- ja pyörätie päällystetään asfaltilla.  
 
Reuna-alueet nurmetetaan ja niille istutetaan katupuita. Kiertoliittymään istutetaan 
katupuita ja matalia pensaita. Alle kaksi metriä leveät reuna-alueet kevyenliiken-
teenväylän ja nykyisen kallioleikkauksen välissä kivetään graniittisilla noppakivillä. 
Kiertoliittymän kiertotilan kavennus päällystetään harmaalla graniittisella nupukivel-
lä. 
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Saarekkeet päällystetään harmaalla betonikivellä ja erotuskaistat punamustalla be-
tonikivellä. 

 
Valaistus 
 

Viikintie valaistaan uusilla 10.0 metriä korkeilla pylväsvalaisimilla. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Viikintien tasaus leikkautuu n. 1.0 metrillä nykyisestä maanpinnasta kiertoliittymän 
eteläpuolella. Kiertoliittymän kohdalla tasausta nostetaan nykyisestä noin yksi metri. 
 
Viikintie kuivatetaan nykyisellä hulevesiviemärillä, jota täydennetään hule-
vesikaivoilla. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa Viikintien vedet virtaavat pohjoiseen ja kiertoliitty-
män kohdalta edelleen länteen, Viikintien sivuojaan. 

 
Esteettömyys 
 

Viikintien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoiteta-
son. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Viikintie kuuluu ylläpitoluokkaan I. 

 

 

 


