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Piirustus
Kohteiden nimet: POSTILJOONINKUJA nro 29834/1
Selostuksen laati: Jarkko Karttunen pvm: 3.4.2012
Selostuksen hyvaksyi: Jarmo Ahonen pvm: 3.4.2012
Yleisten toiden lautakunta pvm:

Postiljooninkuja sijaitsee 17. kaupunginosassa (Pasila). Katusuunnitelma on esitetty
piirustuksessa nro 29834/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 11395 mukainen.

Lahtokohdat

Postiljooninkuja on uusi yhdistetty jalkakaytava ja pyoréatie, joka sijaitsee Pohjois-
Pasilan tyopaikka-alueella. Pohjois-Pasilan tydpaikka-alue rajoittuu etelassa Haka-
maentiehen, pohjoisessa Postin lajittelukeskukseen, lannessé Keskuspuistoon ja
idassa limalan ratapihaan.

Postiljooninkujan rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen toimitilara-
kentamisen kadun varrella.

Liikenteellinen ratkaisu

Postiljooninkuja on osa tyopaikka-alueelle rakennettavaa pohjois-etelasuuntaista
raittiyhteyttd, joka alkaa alueen pohjoisosasta ja jatkuu myéhemmin suunniteltavan
Eckerdnpuiston lapi Postiljooninkadulle ja edelleen Iimalan asemalle.

Postiljooninkujan katualueen leveys on 10,0 metrid. Yhdistetyn jalankulku- ja polku-
pyoratien leveys on 5,0 metrid. 4,0 metria leved istutuskaista on raitin puolivéliin
saakka raitin lansipuolella ja tasta raitin loppuun saakka raitin itdpuolella. Raitin
pohjoisosassa on pohjoisen suunnasta huoltoajomahdollisuus Itella Oyj:n paakont-
torin lastauslaiturille.

Ajoneuvoliikenteen lapiajon mahdollisuus estetdan avattavalla sulkulaitteella.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Postiljooninkujan etelaosa paallystetddn paaosin ruskealla betonikivella. Pohjois-
0sa, jolla on Itella Oyj:n padkonttorin huoltoajoa, katu paallystetddn padosin asfaltil-
la. Raitin Iapi kulkevat raidat ovat mustaa betonikivea ja sisddnkéaynteja korostavat
kiveykset ovat harmaata betonikivea.

Istutuskaistoille istutetaan katupuita ja pensaita.

Reunakivet ovat harmaata graniittia.



HKR KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS 2(2)
Katu- ja puisto-osasto

Valaistus

Postiljooninkuja valaistaan uusilla korkealuokkaisilla 6,0 metria korkeilla pylvasva-
laisimilla.

Tasaus ja kuivatus
Postiljooninkujan tasaus noudattaa paaosin nykyista maanpintaa.
Postiljooninkujan alkuosa kuivatetaan Postisoudunkadun hulevesiviemarilla, ja lop-
puosa kuivatetaan rakennettavalla hulevesiviemarilla, joka purkaa Lahetinkadun hu-
levesiviemariin.

Esteettomyys

Postiljooninkujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka

Postiljooninkuja kuuluu yllapitoluokkaan lll.



