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Kohde Lähetinkatu sijaitsee 17. kaupunginosassa (Pasila) sekä 28. kaupunginosassa (Ou-
lunkylä). Katusuunnitelma on esitetty piirustuksissa numerot 29830/1, 29830/2,
29830/3 ja 29830/4.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 11395 mukainen, lukuun
ottamatta liittymää Veturitiehen. Veturitien liittymän toteuttaminen asemakaavan
mukaisesti ei ole teknisesti mahdollista, minkä vuoksi katu on Veturitien liittymän
alueella suunniteltu osittain voimassa olevan asemakaavan mukaisille maaliikenne-
keskuksen (LTV) ja luonnontilaisen puiston (PL) alueille. Ratkaisu on suunniteltu
yhteistyössä maanomistajana toimivan kiinteistöviraston sekä kaavoituksesta vas-
taavan kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Alueen asemakaavoituksen yhteydes-
sä Veturitien katualue kaavoitetaan laaditun katusuunnitelman mukaisesti.

Lähtökohdat

Lähetinkatu on uusi kokoojakatu, joka sijaitsee uuden Pohjois-Pasilan työpaikka-
alueen itäreunassa ja Ilmalan ratapihan länsi- ja pohjoisreunassa. Eteläpäästä katu
liittyy Ilmalanrinteeseen ja pohjoisessa valo-ohjatulla T-liittymällä Veturitiehen.

Lähetinkatu sijoittuu suurimmaksi osaksi entiselle ratapiha-alueelle.

Lähetinkadun rakentaminen mahdollistaa Pohjois-Pasilan työpaikka-alueen asema-
kaavan mukaisen liike- ja toimitilarakentamisen kadun varrella ja samalla se toimii
alueen kokoojakatuna.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueella työssäkäyvät ja asioivat. Kadulla on
myös läpiajoliikennettä välillä Veturitie- Ilmalanrinne.

Liikenteellinen ratkaisu

Lähetinkatu on uusi kokoojakatu, joka tulee toimimaan alueen uutena pääyhteytenä
sekä Hakamäentien ja Veturitien suunnista. Lähetinkatu alittaa Postivaununkadun,
Rantaradan sekä Hakamäentien ja jatkuu rantaradan eteläpuolella Ilmalanrinne-
nimisenä katuna.

Lähetinkadun rantaradan ja Postivaununkadun välinen osuus on rakennettu Haka-
mäentien rakentamisen yhteydessä.

Lähetinkadun katualueen leveys vaihtelee välillä 17,0 – 30,3 metriä. Ajorata on 7,0
metriä leveä.
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Lähetinkadun länsireunaan tulee 2,5 metriä leveä jalkakäytävä ja itäreunaan 3,0
metriä leveä pyörätie.

Lähetinkatuun liittyvät Postiljooninkatu sekä Postisoudunkatu.

Kadun länsireunaan välille Postiljooninkatu – Postisoudunkatu rakennetaan pysä-
köinti- ja puuistutuskaista, joka erotetaan jalkakäytävästä 0.5 metriä leveällä ero-
tuskaistalla. Muualla katualue jäsennellään puuistutuskaistoilla.

Joukkoliikenteen reitin on suunniteltu siirtyvän Postintaipaleelta Lähetinkadulle.
Postisoudunkadun risteyksen eteläpuolelle rakennetaan Lähetinkadun molemmin
puolin ajoratapysäkit.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata, jalkakäytävä ja pyörätie päällystetään asfaltilla.

Erotuskaistan sekä saarekkeiden päällysteenä käytetään harmaata sekä mustaa
betonikiveystä. Linja-autopysäkkien odotustilat päällystetään mustalla betonikivellä
ja huomioraitana odotustilan ja ajoradan välissä käytetään valkoista betonikiveä.

Istutuskaistat ja reuna-alueet nurmetetaan ja kaistoille istutetaan katupuita. Korttelin
17098 kohdalla oleviin katualueen levennyksien kohdalla istutetaan pensaita ja
puuryhmiä ja pohjoisimpaan tehdään oleskelualue, jonne sijoitetaan penkkejä.

Reunakivet ovat harmaata graniittia.

Hakamäentien ja Rantaradan ylikulkusiltojen läheisyyteen Lähetinkadun eteläpää-
hän on kadun molemmin puolin on rakennetut betoniset tukimuurit.

Valaistus

Lähetinkatu valaistaan uusilla korkealuokkaisilla 10,0 metriä korkeilla pylväsva-
laisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Lähetinkadun tasaus nousee enimmillään 0,7 metriä nykyisen maanpinnan yläpuo-
lelle.

Lähetinkatu kuivatetaan rakennettavalla hulevesiviemärillä, joka purkaa Postisou-
dunkadun kautta Keskuspuistoon.

Esteettömyys

Lähetinkadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Ylläpitoluokka

Lähetinkatu kuuluu ylläpitoluokkaan II.


