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Investointitoimiston p&allikko
Yleisten toiden lautakunta pvm:
Kohde Haavikuja sijaitsee Vuosaaren (54.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Haavikujaa Ramsinniementieltd pohjoiseen ja se on esitetty piirustuksessa nro

29980/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat
Haavikuja on uusi katu, jonka molemmille puolille on kaavoitettu asuinpientaloja.
Haavikujan rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakentami-
sen. Katu sijoittuu paaosin rakentamattomaan metsadmaastoon.
Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu
Haavikuja on asuinalueen tonttikatu, joka liittyy etelapaastaan Ramsinniemen-
tiehen. Katu paattyy kaantopaikkaan. Katu risteaa yhdistetyn jalankulku- ja pyora-
tien, Verkkopolun, kanssa.
Haavikujan katualueen leveys on 6.5 metria. Ajoradan leveys on 4.5 metria. Suun-
niteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikkennesuunnitelmaluon-
noksen mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja kdantopaikka paallystetdan asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata graniittia.
Reuna-alueet nurmetetaan.

Valaistus

Haavikuja valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan lansipuolen reuna-
alueelle.

Tasaus ja kuivatus

Haavikujan tasaus noudattaa paapiirteissdan alueen nykyistd maanpintaa. Haaviku-
ja liittyy etelapaastaan Ramsinniementien tasaukseen.
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Haavikuja kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy Ramsinniementien avo-ojaan.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Haavikujan vedet virtaavat Ramsinniementien seka
Pikku Kortlahden puiston kautta mereen.

Esteettomyys

Haavikujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoiteta-
son.

Yllapitoluokka

Haavikuja kuuluu yllapitoluokkaan Iil.



