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Kohde Furuborginpolku sijaitsee Vuosaaren (54.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma kos-

kee Furuborginpolkua valilla Furuborginkatu—Vilsandunkuja ja se on esitetty piirus-
tuksessa nro 29960/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Lahtokohdat

Furuborginpolku on uusi jalankululle ja pyoréilylle osoitettu katu, joka mahdollistaa
jalankulun ja pydrailyn Ramsinranta Il ja Ramsinranta Il alueiden valilla.

Kadun p&daasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja hotellien asiakkaat.
Liikenteellinen ratkaisu

Furuborginpolku on yhdistetty jalankulku- ja pydratie.

Furuborginpolun katualueen leveys on 6,0 metrid. Yhdistetyn jalankulku- ja pyora-

tien leveys on 3.5 metria. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laa-

timan liikkennesuunnitelmaluonnoksen mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Yhdistetty jalankulku- ja pyoratie paallystetdan asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata
graniittia. Reuna-alueet nurmetetaan.

Valaistus

Furuborginpolku valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan pohjoispuolen
reuna-alueelle.

Tasaus ja kuivatus
Furuborginpolun tasaus noudattaa paapiirteissdan alueen nykyistd maanpintaa.

Furuborginpolku kuivatetaan hulevesiviemareilla, jotka liittyvat Vilsandinkujan ny-
kyiseen hulevesiviemariin.
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Mahdollisessa tulvatilanteessa Furuborginpolun vedet virtaavat hotelli Rantapuiston
ajoyhteyksien kautta mereen

Esteettomyys

Furuborginpolun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettémyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka

Furuborginpolku kuuluu yllapitoluokkaan III.



