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Yleisten töiden lautakunta pvm:

Kohde Furuborginpolku sijaitsee Vuosaaren (54.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma kos-
kee Furuborginpolkua välillä Furuborginkatu–Vilsandunkuja ja se on esitetty piirus-
tuksessa nro 29960/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Furuborginpolku on uusi jalankululle ja pyöräilylle osoitettu katu, joka mahdollistaa
jalankulun ja pyöräilyn Ramsinranta II ja Ramsinranta III alueiden välillä.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat ja hotellien asiakkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Furuborginpolku on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie.
Furuborginpolun katualueen leveys on 6,0 metriä. Yhdistetyn jalankulku- ja pyörä-
tien leveys on 3.5 metriä. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laa-
timan liikennesuunnitelmaluonnoksen mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata
graniittia. Reuna-alueet nurmetetaan.

Valaistus

Furuborginpolku valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan pohjoispuolen
reuna-alueelle.

Tasaus ja kuivatus

Furuborginpolun tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa.

Furuborginpolku kuivatetaan hulevesiviemäreillä, jotka liittyvät Vilsandinkujan ny-
kyiseen hulevesiviemäriin.
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Mahdollisessa tulvatilanteessa Furuborginpolun vedet virtaavat hotelli Rantapuiston
ajoyhteyksien kautta mereen

Esteettömyys

Furuborginpolun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Ylläpitoluokka

Furuborginpolku kuuluu ylläpitoluokkaan III.


