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Yleisten töiden lautakunta pvm:

Kohde Valkkusuonkuja sijaitsee Vuosaaren (54.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma kos-
kee Valkkusuonkujaa Furuborginkadulta pohjoiseen ja se on esitetty piirustuksessa
nro 29961/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Valkkusuonkuja on uusi katu, jonka pohjoispuolelle on kaavoitettu asuinpientaloja ja
eteläpuolelle erillispientaloja.
Valkkusuonkujan rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntoraken-
tamisen. Katu sijoittuu pääosin rakentamattomaan metsämaastoon.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat. Jalankulku- ja pyöräliikenteessä
on myös läpikulkua mm. alueen itäpuolelta.

Liikenteellinen ratkaisu

Valkkusuonkuja on asuinalueen tonttikatu, joka liittyy eteläpäästään Furuborginka-
tuun. Katu päättyy kääntöpaikkaan. Valkkusuonkulla on kaksi kahden auton vieras-
pysäköintipaikkaa. Kadun itäpäästä alkaa puistoraitti, joka mahdollistaa jalankulku-
ja pyöräily-yhteyden nykyiseen Valkkusuonmetsään.

Valkkusuonkujan katualueen leveys on 6.5 metriä. Ajoradan leveys on 4.5 metriä.
Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelma-
luonnoksen mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja kääntöpaikka sekä pysäköintipaikat päällystetään asfaltilla. Reunatuet
ovat harmaata graniittia. Reuna-alueet nurmetetaan.

Valaistus

Valkkusuonkuja valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan pohjoispuolen
reuna-alueelle.
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Tasaus ja kuivatus

Valkkusuonkujan tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa.
Valkkusuonkuja liittyy länsipäästään Furuborginkadun tasaukseen.

Valkkusuonkuja kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy Huvilavahdinkujan uu-
teen hulevesiviemäriin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Valkkusuonkujan vedet virtaavat Huvilavahdinkujan
sekä Pikku Kortlahdenpuiston kautta mereen.

Esteettömyys

Valkkusuonkujan suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Ylläpitoluokka

Valkkusuonkuja kuuluu ylläpitoluokkaan III.


