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Kohde Ramsinniementie sijaitsee Vuosaaren (54.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Ramsinniementietä välillä Pikku Kortlahden puisto–Katiskatie ja se on esi-
tetty piirustuksessa nro 29963/1

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Ramsinniementie on nykyinen katu, jonka pohjoispuolella on nykyinen Verkkotien ja
Katiskatien asuinpientaloalue, jonka jatkoksi on kaavoitettu uusi erillispientaloalue
Ramsinniementiehen liittyvän uuden kadun, Haavikujan, molemmin puolin. Kadun
eteläpuolelle on kaavoitettu uusia asuinkerrostaloja.
Ramsinniementien rakentaminen mahdollistaa asemakaavojen mukaisen lisä- ja
asuntorakentamisen Ramsinranta III ja Ramsinkannaksen alueilla.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat ja hotellin asiakkaat sekä myös
jalankulku- ja pyöräliikennettä mm. Ramsinranta II alueelta.

Liikenteellinen ratkaisu

Ramsinniementie on asuinalueen kokoojakatu, johon liittyvät pohjoispuolelta nykyi-
set tonttikadut Katiskatie ja Verkkotie sekä uusi tonttikatu, Haavikuja sekä eteläpuo-
lelta Furuborginkatu. Lisäksi Ramsinniementiehen liittyy Ramsinkannaksen nykyi-
nen ja Pikku Kortlahden puiston uusi ulkoiluraitti.

Ramsinniementien katualueen leveys on Pikku Kortlahden puiston ja Furuborginka-
dun välillä n. 14.1 metriä ja Furuborginkadulta itään 16.5 metriä. Ajoradan leveys on
6.5 metriä. Ajoradan eteläreunaan rakennetaan 2,5 metriä leveä jalkakäytävä Furu-
borginkadun ja Katiskatien välille. Pohjoisreunan nykyinen eroteltu jalankulku- ja
pyörätie kunnostetaan ja pyörätietä jatketaan Pikku Kortlahden puistoon, josta on
ulkoiluraittiyhteys.  Ajoradan pohjoisreunalle tulee vieraspysäköintipaikkoja.
Furuborginkadun liittymässä on kääntöpaikka, jossa on huoltoyhteys nykyiselle
pumppaamolle sekä kuorma-auton pysäköintipaikka.
Pohjoisen puoleisten tonttikatujen liittymiin rakennetaan korotetut suojatiet. Myös
Pikku Kortlahden ulkoiluraitin suojatie rakennetaan korotettuna.
Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelma-
luonnoksen mukainen.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja jalkakäytävä sekä pysäköintipaikat päällystetään asfaltilla. Erotuskaista
sekä erotellun jalankulku- ja pyörätien jalkakäytäväosuus kivetään betonikivellä.
Pyörätieosuus päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata graniittia. Reuna-
alueet nurmetetaan.

Valaistus

Ramsinniementie valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan pohjoispuo-
len erotuskaistalle.

Tasaus ja kuivatus

Ramsinniementien tasaus noudattaa pääpiirteissään kadun nykyistä pintaa. Ram-
sinniementie liittyy molemmista päistään nykyiseen tasaukseen.

Ramsinniementie kuivatetaan nykyisellä ja uudella hulevesiviemärillä, jotka johdate-
taan nykyiseen avo-ojan kautta mereen.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Furuborginkadun vedet virtaavat avo-ojan sekä
Ramsinkannaksen puiston kautta mereen.

Esteettömyys

Furuborginkadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Ylläpitoluokka

Ramsinniementie kuuluu ylläpitoluokkaan III.


