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Investointitoimiston paallikko
Yleisten toiden lautakunta pvm:
Kohde Ramsinniementie sijaitsee Vuosaaren (54.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Ramsinniementieta valilla Pikku Kortlahden puisto—Katiskatie ja se on esi-
tetty piirustuksessa nro 29963/1
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Lahtokohdat

Ramsinniementie on nykyinen katu, jonka pohjoispuolella on nykyinen Verkkotien ja
Katiskatien asuinpientaloalue, jonka jatkoksi on kaavoitettu uusi erillispientaloalue
Ramsinniementiehen liittyvan uuden kadun, Haavikujan, molemmin puolin. Kadun
etelapuolelle on kaavoitettu uusia asuinkerrostaloja.

Ramsinniementien rakentaminen mahdollistaa asemakaavojen mukaisen lisa- ja
asuntorakentamisen Ramsinranta lll ja Ramsinkannaksen alueilla.

Kadun p&aasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja hotellin asiakkaat sek& myos
jalankulku- ja pyoréliikennetta mm. Ramsinranta Il alueelta.

Liikenteellinen ratkaisu

Ramsinniementie on asuinalueen kokoojakatu, johon liittyvat pohjoispuolelta nykyi-
set tonttikadut Katiskatie ja Verkkotie sek& uusi tonttikatu, Haavikuja seka etel&puo-
lelta Furuborginkatu. Lisaksi Ramsinniementiehen liittyy Ramsinkannaksen nyKkyi-
nen ja Pikku Kortlahden puiston uusi ulkoiluraitti.

Ramsinniementien katualueen leveys on Pikku Kortlahden puiston ja Furuborginka-
dun valilla n. 14.1 metri& ja Furuborginkadulta itddn 16.5 metria. Ajoradan leveys on
6.5 metrid. Ajoradan etelareunaan rakennetaan 2,5 metria levea jalkakaytava Furu-
borginkadun ja Katiskatien valille. Pohjoisreunan nykyinen eroteltu jalankulku- ja
pyoratie kunnostetaan ja pydratieta jatketaan Pikku Kortlahden puistoon, josta on
ulkoiluraittiyhteys. Ajoradan pohjoisreunalle tulee vieraspysakaointipaikkoja.
Furuborginkadun liittymasséa on kaantdpaikka, jossa on huoltoyhteys nykyiselle
pumppaamolle sekd kuorma-auton pysakointipaikka.

Pohjoisen puoleisten tonttikatujen liittymiin rakennetaan korotetut suojatiet. My6s
Pikku Kortlahden ulkoiluraitin suojatie rakennetaan korotettuna.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikkennesuunnitelma-
luonnoksen mukainen.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata ja jalkakaytava seka pysékointipaikat paallystetadn asfaltilla. Erotuskaista
seka erotellun jalankulku- ja pyoratien jalkakaytdvaosuus kivetdan betonikivella.
Pydratieosuus paallystetaan asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata graniittia. Reuna-
alueet nurmetetaan.

Ramsinniementie valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan pohjoispuo-
len erotuskaistalle.

Tasaus ja kuivatus

Ramsinniementien tasaus noudattaa paapiirteissdan kadun nykyista pintaa. Ram-
sinniementie liittyy molemmista paistdadn nykyiseen tasaukseen.

Ramsinniementie kuivatetaan nykyisella ja uudella hulevesiviemarilla, jotka johdate-
taan nykyiseen avo-ojan kautta mereen.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Furuborginkadun vedet virtaavat avo-ojan seka
Ramsinkannaksen puiston kautta mereen.

Esteettomyys

Furuborginkadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettémyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka

Ramsinniementie kuuluu yllapitoluokkaan lil.



