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Kohde Verkkopolku sijaitsee Vuosaaren (54.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Verkkopolun jatkamista yhdistettyna jalankulku ja pyoratiend Ramsinkannaksen l&-
hivirkistysalueelle ja se on esitetty piirustuksessa nro 29964/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Verkkopolkua jatketaan uudella jalankulku- ja pyoraliikenteen kadulla, jonka mo-
lemmin puolin on kaavoitettu erillispientaloja.

Verkkopolun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakentami-
sen. Katu sijoittuu paaosin rakentamattomaan metsadmaastoon.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Verkkopolku on yhdistetty jalankulku- ja pyoréatie, joka liittyy itdpadstadn nykyiseen
Verkkopolkuun. Katu ristedd noin puolivalissa alueen ajoneuvoliikenteen tonttika-
dun, Haavikujan, kanssa. Etelapaésta katu jatkuu puistoraittina Ramsinkannaksen
lahivirkistysalueen ulkoiluraitille.

Verkkopolkun katualueen leveys on paaosin 5 metrid. Yhdistetyn jalankulku ja py6-
ratien leveys on 3.5 metrid lukuun ottamatta suojellun siirtolohkareen kohtaa, jossa
sen leveys on 2.5 metrid. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laa-
timan liikennesuunnitelmaluonnoksen mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Yhdistetty jalankulku ja pydratie paallystetdan asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata
graniittia. Reuna-alueet nurmetetaan.

Verkkopolku valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan lansipuolen reu-
na-alueelle.
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Tasaus ja kuivatus

Verkkopolkun tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa. Verk-
kopolku liittyy itapaéstaan nykyiseen tasaukseen.

Verkkopolku kuivatetaan uudella hulevesiviemarilla.
Mahdollisessa tulvatilanteessa Verkkopolkun vedet virtaavat Haavikujan ja Ram-
sinniementien seka Ramsinkannaksen kautta mereen.

Esteettomyys

Verkkopolkun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Yllapitoluokka

Verkkopolku kuuluu yllapitoluokkaan Iil.



