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Kohteiden nimet: RATASMYLLYNTIE Piirustus nro: |29927/1

valilla Varikkotie—
Metrovarikonkuja

Selostuksen laati: Juha Vaatainen pvm: 29.6.2012

Selostuksen hyvaksyi: |Lotta Suominen pvm: 29.6.2012

Yleisten toiden lautakunta | pvm:

Kohde
Ratasmyllyntie sijaitsee Vartiokylan (45.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma kos-
kee Ratasmyllyntieta valilla Varikkotie—Metrovarikonkuja. Alue on esitetty piirustuk-
sessa nro 29927/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen nro 11806 ja 8725 mukai-
nen.

Lahtokohdat

Ratasmyllyntie on nykyinen katu, joka palvelee lapikulkuliikennetta Roihupellon te-
ollisuusalueen ja Myllypuron valilla. Ratasmyllyntien etelapddssa sijaitsee ten-
nishallikompleksi.

Nykyinen Ratasmyllyntie on rakennettu 1970 ja 80-luvulla. Katu on paikoin painunut
ja kevyen liikenteen vaylat ovat kapeita. Varikkotien littymassa on kuivatus toteu-
tettu puutteellisesti.

Kadun paaasiallisia kayttajid ovat alueen yritysten tyontekijat, asiakkaat ja tavaran-
toimittajat sek& Myllynpuron asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Ratasmyllyntie on paikallinen kokoojakatu. Kadulla on linja-autoliikennetta ja ka-
tuosuudelle sijoittuu kaksi pysakkid. Lansipuolen pysakki sailyy pysakkisyvennyk-
sena. Itdpuolen pysakki muutetaan ajoratapysakiksi.

Metrovarikonkuja muuttuu tonttitiestd kaduksi ja sen liittymaa parannetaan. Kadun
itdpuolella sailyvat nykyiset liittymat tennishallille.

Ratasmyllyntien ajorata on 7,0 metria levea. Itdpuolen yhdistetty jalkakaytava ja
pyoratie levennetaan 3,5 metriin. Lansipuolelle rakennetaan 3,0 metrid levea jalka-
kaytava.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja jalkakaytavat paallystetdan asfaltilla. Reunatukina kaytetddn harmaata
graniittikived. Nykyiset betoniset reunatuet poistuvat. Kevyenliikenteen vaylien ja
ajoradan valisten erotusalueiden materiaali on punamusta betonisauvakivi.

Itapuolen pysakin odotustilan paallystemateriaali on mustaa betonisauvakivea. Py-
sakkien huomioraita on valkoista betonikivea.

Reuna-alueet nurmetetaan.

Valaistus

Katuvalaistus uusitaan. Pylvaat sijoitetaan kadun itareunaan.

Tasaus ja kuivatus
Kadun nykyiset painumat oikaistaan paallystamalla. Enimmilladn pinta muuttuu
nykyisesta noin 15 cm.

Kadun kuivatusta parannetaan uusilla hulevesiviemareilla. Hulevedet johdetaan
kadun lansipuolella olevaan avo-ojaan.

Mahdollisessa tulvatilanteessa vedet virtaavat kadun lansipuolella olevaan avo-
ojaan.

Esteettomyys
Ratasmyllyntien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka
Ratasmyllyntie kuuluu yllapitoluokkaan I1.
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