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Yleisten töiden lautakunta pvm:

Kohde Siilitie sijaitsee Herttoniemen (43.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Siili-
tietä välillä Väinö Valveen puisto – Muuntajankatu sekä Siilitien metroaseman liityn-
täpysäköintialuetta ja ne on esitetty piirustuksessa nro 29952/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Siilitie on rakennettu katu, jonka liikennejärjestelyitä nyt muutetaan Siilitien metro-
aseman läheisyydessä. Tämän lisäksi metroaseman liityntäpysäköintialuetta laa-
jennetaan, sillä sitä ei ole rakennettu niin suureksi kuin asemakaava sallisi.

Itäväylän länsipuolella sijaitsee Länsi-Herttoniemen asuinalue ja Itäväylän itäpuoli
on teollisuusaluetta. Liikenne on alueella erittäin vilkasta. Siilitien rakentaminen pa-
rantaa katuosuuden liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Lisäksi metro-
aseman läheisyyteen saadaan lisää liityntäpysäköintipaikkoja.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat, metroaseman käyttäjät sekä
Herttoniemen sairaalassa ja teollisuusalueella asioivat.

Liikenteellinen ratkaisu

Siilitie on asuinalueen kokoojakatu, johon liittyvät Itäväylän rampit sekä alueen tont-
tikadut.

Itäväylän ramppien liittymät rakennetaan pisaratyyppiseksi kiertoliittymäpariksi. Se
lisää turvallisuutta sekä helpottaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kadunylitystä.

Siilitien katualueen leveys vaihtelee välillä 19,0 - 38,0 metriä. Ajokaistojen leveydet
Itäväylän liittymäalueella ovat 4,0 metriä, lisäksi pohjoisreunan pysäköinnin ajora-
dan leveys on 4,35 metriä. Ajoradan pohjoisreunaan rakennetaan 2,0 metriä leveät
jalkakäytävä ja pyörätie sekä pysäköintipaikat 12 henkilöautolle. Kadun eteläreu-
naan rakennetaan 3,0 metriä leveä kuorma-autojen pysäköintikaista sekä säilyte-
tään 3,3 metriä leveä jalkakäytävä. Pysäköintialueelle rakennetaan 54 autopaikkaa,
joista 3 kpl on merkitty invapysäköintiin ja 2 kpl varataan sähköautojen latauspistet-
tä varten. Metroaseman korjausurakassa rakennetaan metroaseman yhteyteen 80
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pyöräpaikkaa. Suunniteltu ratkaisu noudattaa kaupunkisuunnitteluviraston laatiman
liikennesuunnitelman 5752-4 periaatteita.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat, jalkakäytävät ja pyörätie sekä pysäköintipaikat päällystetään asfaltilla. Sii-
litielle metroaseman vierelle pysäkkikatoksen molemmin puolin istutetaan lehtipuut.
Metroaseman ympärillä oleva jalankulkualue päällystetään tumman harmaalla be-
tonikivellä ja metroaseman korjausurakkaan kuuluva alue päällystetään valkoisella
graniittilaatalla. Reunakivet ovat punaista graniittia. Siilitien kiertoliittymän kavennus
on harmaata nupukiveä. Keskisaarekkeet ja Itäväylän sillan alla olevat erotuskaistat
kivetään punaisella betonikiveyksellä.

Metroaseman liityntäpysäköintialueen ja Väinö Valveen puiston väliin rakennetaan
noin 38 metriä pitkä betoninen tukimuuri, jotta puistossa sijaitseva suojeltava mu-
seotie voidaan säilyttää. Tukimuuri verhoillaan samanlaisella tummanharmaalla me-
tallisella ritilällä, jota käytetään paikoin myös metroaseman korjauksessa. Muurin
korkeus on enimmillään 3,8 metriä. Muurin läheisyydestä joudutaan poistamaan
nykyisiä puita. Samoin portaat pysäköintialueelta Väinö Valveen puistoon poiste-
taan.

Valaistus

Kohde valaistaan nykyisillä pylväsvalaisimilla, joista osa joudutaan siirtämään. Ny-
kyiset valaisinmastot säilyvät Itäväylän ramppien läheisyydessä. Sillan alla katu va-
laistaan nykyisillä sillan alapinnassa sijaitsevilla valaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Siilitien ja metroaseman liityntäpysäköintialueen tasaus noudattaa alueen nykyistä
maanpintaa. Katu liittyy molemmista päistään nykyisten katujen tasaukseen.

Kohde kuivatetaan nykyisillä hulevesiviemäreillä.

Esteettömyys

Kohteen suunnitteluratkaisut täyttävät metroaseman edustalla esteettömyydelle
asetetun erikoistavoitetason, muilta osin täyttyy esteettömyyden perustavoitetaso.

Ylläpitoluokka

Siilitie kuuluu ylläpitoluokkaan II.


