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Katu- ja puisto-osasto

Piirustus
Kohteen nimi: SIILITIE valilla Vain6 Valveen |nro: 29952 /1

puisto — Muuntajankatu ja
SIILITIEN METROASEMAN
LITYNTAPYSAKOINTIALUE

Selostuksen laati: Hille Koskinen pvm: 19.6.2012
Selostuksen hyvaksyi: Lotta Suominen pvm: 19.6.2012

Yleisten toiden lautakunta pvm:
Kohde Siilitie sijaitsee Herttoniemen (43.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Siili-

tietd valilla Vaino Valveen puisto — Muuntajankatu seka Siilitien metroaseman liityn-
tapysakadintialuetta ja ne on esitetty piirustuksessa nro 29952/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Siilitie on rakennettu katu, jonka liikennejarjestelyita nyt muutetaan Siilitien metro-
aseman laheisyydessa. Taman lisdksi metroaseman liityntdpysakointialuetta laa-
jennetaan, silla sitéa ei ole rakennettu niin suureksi kuin asemakaava sallisi.

Itavaylan lansipuolella sijaitsee Lansi-Herttoniemen asuinalue ja Itavaylan itapuoli
on teollisuusaluetta. Liikenne on alueella erittain vilkasta. Siilitien rakentaminen pa-
rantaa katuosuuden liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Lisdksi metro-
aseman laheisyyteen saadaan lisaa liityntapysakaointipaikkoja.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat, metroaseman kayttajat seka
Herttoniemen sairaalassa ja teollisuusalueella asioivat.

Liikenteellinen ratkaisu

Siilitie on asuinalueen kokoojakatu, johon liittyvat Itavaylan rampit sek& alueen tont-
tikadut.

Itavaylan ramppien liittymat rakennetaan pisaratyyppiseksi kiertoliittyméapariksi. Se
lisda turvallisuutta seka helpottaa jalankulkijoiden ja pyorailijiden kadunylitysta.

Siilitien katualueen leveys vaihtelee valilla 19,0 - 38,0 metria. Ajokaistojen leveydet
Itavaylan liittymaalueella ovat 4,0 metrid, lisdksi pohjoisreunan pysékainnin ajora-
dan leveys on 4,35 metrid. Ajoradan pohjoisreunaan rakennetaan 2,0 metrid leveat
jalkakaytava ja pyoratie seka pysakadintipaikat 12 henkildautolle. Kadun etelareu-
naan rakennetaan 3,0 metria levea kuorma-autojen pyséakointikaista seka sailyte-
taan 3,3 metrié leved jalkakaytava. Pysékointialueelle rakennetaan 54 autopaikkaa,
joista 3 kpl on merkitty invapysakointiin ja 2 kpl varataan sahkdautojen latauspistet-
ta varten. Metroaseman korjausurakassa rakennetaan metroaseman yhteyteen 80
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pyorapaikkaa. Suunniteltu ratkaisu noudattaa kaupunkisuunnitteluviraston laatiman
liikennesuunnitelman 5752-4 periaatteita.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajoradat, jalkakaytavat ja pyoratie seka pysakointipaikat paallystetdan asfaltilla. Sii-
litielle metroaseman vierelle pysakkikatoksen molemmin puolin istutetaan lehtipuut.
Metroaseman ymparilla oleva jalankulkualue paallystetéan tumman harmaalla be-
tonikivelld ja metroaseman korjausurakkaan kuuluva alue paallystetdan valkoisella
graniittilaatalla. Reunakivet ovat punaista graniittia. Siilitien kiertoliittyman kavennus
on harmaata nupukiveéd. Keskisaarekkeet ja Itavaylan sillan alla olevat erotuskaistat
kivetdan punaisella betonikiveyksella.

Metroaseman liityntapysakointialueen ja Vainé Valveen puiston valiin rakennetaan
noin 38 metrid pitk& betoninen tukimuuri, jotta puistossa sijaitseva suojeltava mu-
seotie voidaan sailyttaa. Tukimuuri verhoillaan samanlaisella tummanharmaalla me-
tallisella ritilalla, jota kaytetddn paikoin myds metroaseman korjauksessa. Muurin
korkeus on enimmillaan 3,8 metrid. Muurin laheisyydesta joudutaan poistamaan
nykyisid puita. Samoin portaat pysakadintialueelta Vainé Valveen puistoon poiste-
taan.

Kohde valaistaan nykyisilla pylvasvalaisimilla, joista osa joudutaan siirtdmaan. Ny-
kyiset valaisinmastot sailyvat Itavaylan ramppien laheisyydessa. Sillan alla katu va-
laistaan nykyisilla sillan alapinnassa sijaitsevilla valaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Siilitien ja metroaseman liityntapysakdintialueen tasaus noudattaa alueen nykyista
maanpintaa. Katu liittyy molemmista paistadan nykyisten katujen tasaukseen.

Kohde kuivatetaan nykyisilla hulevesiviemareilla.

Esteettomyys

Kohteen suunnitteluratkaisut tayttdvat metroaseman edustalla esteettomyydelle
asetetun erikoistavoitetason, muilta osin tayttyy esteettomyyden perustavoitetaso.

Yllapitoluokka

Siilitie kuuluu yllapitoluokkaan II.



