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Kohde

Suunnittelualue sijaitsee 33. kaupunginosassa (Kaarela, Kannelmäki). Katusuunni-
telma koskee Laulukujaa välillä Kantelettarentie - Antinniitty ja se on esitetty piirus-
tuksessa numero 29979/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Laulukuja on nykyinen saneerattava paikallinen tonttikatu, jonka pohjoispuolelle on
kaavoitettu lännestä lukien huoltoasemarakennusten korttelialue (LH) ja kaksi toi-
mistorakennusten korttelialuetta (KT). KT-alueiden välissä on Pelikujan katualue ja
liittymä Laulukujalle.
Eteläpuolelle on kaavoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien raken-
nusten korttelialue (YS) sekä liikerakennusten korttelialue (KM), jolle saa sijoittaa
vähittäiskaupan suuryksikön. KM-korttelissa sijaitsee kauppakeskus.
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat toimisto- ja liikerakennusten työntekijät ja huolto-
liikenne sekä kauppakeskuksen asiakkaat. Laulukujalla on myös läpikulkevaa ke-
vyttä liikennettä Kannelmäen ja itäpuolisten mm. Kaarelan ja Maununnevan aluei-
den välillä.

Kauppakeskusta ollaan parhaillaan laajentamassa ja laajennus sisältää mm. pysä-
köinti- ja huoltotiloja, joiden liikenne tulee kulkemaan Laulukujan kautta.

Liikenteellinen ratkaisu

Katusuunnitelma on laadittu yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston asemakaava-
ja liikennesuunnitteluosastojen kanssa.

Laulukuja on tonttikatu, jonka liikenne on tällä hetkellä pääosin liike- ja toimistora-
kennusten työmatka- ja huoltoliikennettä. Kauppakeskuksen laajennuksen valmis-
tuttua Laulukujan liikenne tulee huomattavasti lisääntymään asiointi- ja huoltoliiken-
teen takia.
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Laulukuja liittyy länsipäässä Kantelettarentiehen, liittymä on liikennevalo-ohjattu.
Kadun itäpäässä ovat kauppakeskuksen asiakaspysäköinnin ja huoltoliikenteen
ajoyhteydet. Lisäksi itäpäässä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie johtaa Antinniityn
puistoon (VP). Laulukuja saneerataan niin, että ajoneuvoliikenteen käytössä on
kaksi ajokaistaa idästä länteen koko katuosuudella. Lännestä itään kadulle raken-
netaan yksi ajokaista suoraan ajaville ja liittymien kohdalle kääntyvän liikenteen
kaistat.
Kadun pohjoispuolella Kantelettarentien ja Pelikujan välillä on eroteltu pyörätie ja
jalkakäytävä. Pelikujasta itään kevytliikenneväylä rakennetaan yhdistettynä jalan-
kulku- ja polkupyörätienä.
Laulukujalle rakennetaan uusi korotettu suojatie Pelikujan liittymän itäpuolelle. Kan-
telettarentien liittymäalueella saarekkeelliset suojatiet säilyvät ennallaan.

Laulukujan katualueen leveys on 20.00 – 24.00 m, itäpäässä  jalankulku- ja pyörä-
tien kohdalla kuitenkin 5.00 m.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja eteläreunan jalankulku ja pyörätie asfaltoidaan uusittavilta osiltaan. Poh-
joisen reunan erotuskaistalle istutetaan huoltoasematontin kohdalle pensaita, muu-
alla erotuskaistat kivetään. Myös kadun saarekkeet ja eteläpuolen reuna-alueet ki-
vetään. Reunatuet ovat harmaata graniittia.

Valaistus

Kadulla on nykyinen valaistus, jota muutetaan tarvittavilta osin vastaamaan uusia
reunakivilinjauksia.

Tasaus ja kuivatus

Kadun tasaus noudattelee nykyisen kadun tasausta. Katu kuivatetaan sen nykyisillä
hulevesiviemäreillä, joita täydennetään tarvittavilta osin.
Mahdollisessa tulvatilanteessa Laulukujan länsipään vedet virtaavat Kantelettaren-
tielle ja edelleen pohjoiseen.

Esteettömyys

Kadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Katu kuuluu ylläpitoluokkaan III.


