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Muistutus Laulukujan suunnitelmiin
(piirustus nro 29979-1)

Pohjois-Haagan liikkenneryhma on tyytyvéinen siiti, ettd alueella kehitetddn pyordilyn ja kdvelyn
sujuvuutta ja turvallisuutta. Kauppakeskuksen laajennuksen myotéd autoliikenne tulee lisdédntyméiin
ja vaaratilanteiden ennalta ehkdisy on syytd suorittaa ennen laajennusosan valmistumista.

Kantelettarentien ja Laulukujan risteys:

Kantelettarentien ja Laulukujan liittyméén ei ole tulossa muutoksia. Litkenneryhmin mielestd myos
nykyisté liittymé&a voitaisiin parantaa yksinkertaisin toimin. Autoilijoiden kddntymissaddetta olisi
syytd jyrkentdd, jolloin véistdmisvelvolliset autoilijat pysdhtyessédén jdisivit 90 asteen kulmaan
suhteessa pyoritiehen. Néin ollen autoilijoiden olisi helpompi havaita viistimisen aikana tulevat
pyordilijit. Télld hetkelld loiva kaarresdde pakottaa autoilijan pysdhtyméin siten, ettd takana tuleva
pyoritie jaa "kuolleeseen kulmaan" ja autoilija jatkaa ajamistaan lihes sokkona.

Kaarresiteen jyrkennys voidaan toteuttaa samaan tapaan kuin kiertoliittymien kiertotilan kavennus,
eli pienelléd korotuksella ja materiaalina nupukivi. Tamad ratkaisu ei estd pitkien
ajoneuvoyhdistelmien kddntymistd Laulukujalle. Lisédksi liikenneryhmi ehdottaa pyoritien jatkeen
massaamista punaiseksi, reunatukien poistamista pyoritien osuudelta kaikista kohdista ja pyoritien
ja jalkakdytidvén erotusviivojen ja suojatieviivojen tarkistamista (ks. kuva 2).
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Kuva 1. Kantelettarentien ja Laulukujan risteys nihtivillid olevan suunnitelman (29979-1) mukaan:

Laulukujalle kddntyvit autot joutuvat pysahtyméén siten, ettd takaa tulevat pyoréilijat jaavit
“kuolleeseen kulmaan”.
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Kuva 2. Kantelettarentien ja laulukujan risteys: ehdotamme, ettd kaarresddettd jyrkennetddn pienelld
korotuksella, jotta Laulukujalle kddntyvit autot jadvit 90 asteen kulmaan suhteessa pyordilijoihin.
Lisédksi voisi harkita pyorétien jatkeen massaamista punaiseksi.
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Laulukujan eroteltu pyoritie/jalkakaytdiva:

Suunnitelmapiirustuksessa erottelu jatkuu Laulukujan loppuun saakka, mutta selostuksessa lukee,
ettd Pelikujasta itdédn kevytliikenneviyld rakennetaan yhdistettynd jalankulku- ja polkupyoritiend”.
Kumpi on tarkoitus? Liikenneryhmai kannattaa erottelun jatkumista koko Laulukujan pituudelta.

Erottelu on syyté toteuttaa fyysisesti (noppakivet) ja sen lisdksi pyoridn kuvia (tiemerkintd) on
oltava riittdvisti. Bensa-aseman liittyméssd pyoritien ja jalkakédytdvin erotteluviiva ei saa katketa
(suunnitelmassa yhtenidinen) ja autoilijoiden nikokentédssa pitdd olla my0Os pyoristd varoittava
pyorin kuva (tiemerkintd). Lisdksi bensa-asemalta poistuville pitdé olla kirkikolmio lisékilvelld
nro:863. Myos Pelikujan kirkikolmio on syytéd kaivaa esiin puun seasta ja varustaa lisékilvelld
nro:863.

Laulukujan korotettu suojatie ja pyoratien jatke Pelikujan kohdalla:

Pelikujan jidlkeen suojatien yhteydessi oleva korotettu suojatie ja pyoritien jatke on periaatteessa
hyvi. Korotus johtaa helposti kisitykseen, ettd my0s pyoriilijoilld olisi etuajo-oikeus Laulukujalla
suoraan ajaviin autoilijoihin ndhden. Sindnsd pyoriilijoiden etuajo-oikeus ylityksessd on
kannatettavaa, mutta jotta se olisi laillisesti my6s néin, tulisi autot asettaa viistimisvelvollisiksi
kirkikolmioin. Jos nidin ei haluta tehda, pitdisi sen sijaan pyoriilijoille kertoa
viistdmisvelvollisuudesta miniatyyrikirkikolmioin ja vdistimisviivoin. Eli suojatien ja pyoritien
jatkeen korotus on hyvé, mutta véistamisvelvollisuus pitdd osoittaa joko autoilijoille tai
pyordilijoille litkennemerkein. Kannatamme autoilijoiden asettamista viistamisvelvollisiksi, silld
sitdhédn korotuksella ajetaan takaa.

Muita huomioita:

Kantelettarentien ja Laulukujan valo-ohjattu risteyksen kapasiteetti on riittiméton sille
automaadrille, joka tulee kehiltd ja Pohjois-Haagasta/Lassilasta. Yhtend ratkaisuna ruuhkien
helpotukseen voisi olla se, ettd Laulukujalta Kannelméen suuntaan rakennetaan ns. vapaa oikea
yhteys. Silld voitaisiin vaikuttaa kauppakeskuksesta poistuvien autojen kdyttdytymiseen siten, ettd
Haagan suuntaan haluavat autoilijat kdyttivit ldhempind Haagaa olevaa yhteyttd poistumiseen ja
Kannelméen suuntaan Laulukujan yhteyttid. Tamén johdosta valosykli Kantelettarentietd suoraan
kulkeville voisi olla nykyistd pidempi.

Koska kauppakeskus ei ole vield valmis, katusuunnitelman liittymisté kiinteiston jérjestelyihin on
vaikea hahmottaa. Jatkossa olisi syytd miettid, voisiko yksityinen kiinteistd luovuttaa relevantit
tiedot viylistd (autot, pyordt, kidvelijit, lastilitkenne, sisddnkédynti jne.) nihtiville katusuunnitelman
ndhtivilld olon yhteydesséa. Silloin olisi helpompi arvioida katusuunnitelman toimivuutta.
Liikenneryhmiin kisitystd katusuunnitelmasta paransi olennaisesti se, ettd kivimme tapaamassa
kauppakeskuksen johtajaa ja saimme n@hda kiinteiston suunnitelmat.
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Muutosesitys:

e Kantelettarentieltd Laulukujalle kddnnoksen kaarresadettd jyrkennetidin pienelld
korotuksella ja nupukivipdillysteelld, jotta Laulukujalle kddntyvit autot jadvit 90 asteen
kulmaan suhteessa pyordilijoihin. Lisédksi voisi harkita pyorétien jatkeen massaamista
punaiseksi. Reunakivet pitdisi poistaa pyoritien osuudelta kaikista kohdista, ja pyoritien ja
jalkakidytdvin erotusviivoja ja suojatieviivoja voisi tarkistaa.

® Bensa-aseman ja Pelikujan kérkikolmioiden yhteyteen lisdkilvet nro:863

e Jalankulun ja pyoriliikenteen erottelu on syyté jatkaa piirustuksen mukaisesti Laulukujan
loppuun saakka.

® Autoilijat olisi syytd asettaa viistdmisvelvollisiksi kédrkikolmioin suhteessa pydriilijoihin
Laulukujan ylittdvéan korotetun pyoritien jatkeen kohdalla. Jos nidin ei tehd4, niin sitten
véistdmisvelvollisuus pitdd osoittaa miniatyyrikédrkikolmion pyoriilijoille.

e Kantelettarentien ja Laulukujan litkennevalojen kehittiminen ja ns. vapaan oikean
mahdollisuuksien kartoitus.

e Jatkossa, mikili katusuunnitelman suunnittelualueen rajan takana on vield rakenteilla oleva

kiinteistd, olisi hyvd, jos relevantit tiedot liikennejirjestelyisti kiinteistolld saisi
katusuunnitelman yhteydessa.
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