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Katu- ja puisto-osasto

Piirustus
Kohteiden nimet: LAULUKUJA nro: 29979/1
Selostuksen laati: Ismo Rantanen pvm: 27.8.2012
Selostuksen hyvaksyi: Lotta Suominen pvm: 27.8.2012
Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde
Suunnittelualue sijaitsee 33. kaupunginosassa (Kaarela, Kannelmaki). Katusuunni-
telma koskee Laulukujaa valilla Kantelettarentie - Antinniitty ja se on esitetty piirus-
tuksessa numero 29979/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Laulukuja on nykyinen saneerattava paikallinen tonttikatu, jonka pohjoispuolelle on
kaavoitettu lAnnesta lukien huoltoasemarakennusten korttelialue (LH) ja kaksi toi-
mistorakennusten korttelialuetta (KT). KT-alueiden valisséa on Pelikujan katualue ja
liittyma Laulukujalle.

Etelapuolelle on kaavoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien raken-
nusten korttelialue (YS) seka liikerakennusten korttelialue (KM), jolle saa sijoittaa
vahittdiskaupan suuryksikon. KM-korttelissa sijaitsee kauppakeskus.

Kadun pé&aasialliset kayttajat ovat toimisto- ja liikerakennusten tydntekijat ja huolto-
likenne sekad kauppakeskuksen asiakkaat. Laulukujalla on my6s lapikulkevaa ke-
vytta liikennettd Kannelmaen ja itdpuolisten mm. Kaarelan ja Maununnevan aluei-
den valilla.

Kauppakeskusta ollaan parhaillaan laajentamassa ja laajennus sisaltad mm. pysa-
kointi- ja huoltotiloja, joiden liikenne tulee kulkemaan Laulukujan kautta.

Liikenteellinen ratkaisu

Katusuunnitelma on laadittu yhteisty6ssa kaupunkisuunnitteluviraston asemakaava-
ja likennesuunnitteluosastojen kanssa.

Laulukuja on tonttikatu, jonka liikenne on talla hetkella pa&osin liike- ja toimistora-
kennusten tydmatka- ja huoltoliikennettd. Kauppakeskuksen laajennuksen valmis-
tuttua Laulukujan liikenne tulee huomattavasti lisddntymaan asiointi- ja huoltoliiken-
teen takia.
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Laulukuja liittyy lansipdassa Kantelettarentiehen, liittyma on liikkennevalo-ohjattu.
Kadun itapaassa ovat kauppakeskuksen asiakaspysakoinnin ja huoltoliikenteen
ajoyhteydet. Lisaksi itapaassa yhdistetty jalankulku- ja pyoratie johtaa Antinniityn
puistoon (VP). Laulukuja saneerataan niin, etta ajoneuvoliikenteen kaytdssa on
kaksi ajokaistaa idasta lanteen koko katuosuudella. Lannesta itdan kadulle raken-
netaan yksi ajokaista suoraan ajaville ja liittymien kohdalle k&&ntyvan liikenteen
kaistat.

Kadun pohjoispuolella Kantelettarentien ja Pelikujan valilla on eroteltu pyoratie ja
jalkakaytava. Pelikujasta itdan kevytlikennevayla rakennetaan yhdistettyna jalan-
kulku- ja polkupydratiena.

Laulukujalle rakennetaan uusi korotettu suojatie Pelikujan liittyman itdpuolelle. Kan-
telettarentien liittymaalueella saarekkeelliset suojatiet sailyvat ennallaan.

Laulukujan katualueen leveys on 20.00 — 24.00 m, itapaéassa jalankulku- ja pyora-
tien kohdalla kuitenkin 5.00 m.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata ja eteldreunan jalankulku ja pyoratie asfaltoidaan uusittavilta osiltaan. Poh-
joisen reunan erotuskaistalle istutetaan huoltoasematontin kohdalle pensaita, muu-
alla erotuskaistat kivetdan. Myods kadun saarekkeet ja etelapuolen reuna-alueet ki-
vetaan. Reunatuet ovat harmaata graniittia.

Kadulla on nykyinen valaistus, jota muutetaan tarvittavilta osin vastaamaan uusia
reunakivilinjauksia.

Tasaus ja kuivatus

Kadun tasaus noudattelee nykyisen kadun tasausta. Katu kuivatetaan sen nykyisilla
hulevesiviemareilla, joita taydennetdan tarvittavilta osin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Laulukujan l&nsipd&n vedet virtaavat Kantelettaren-
tielle ja edelleen pohjoiseen.

Esteettomyys

Kadun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Katu kuuluu yllapitoluokkaan Ill.



