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Lähtökohdat

Leikkipuisto Myllynsiipi sijaitsee Myllypuron (45.) kaupunginosassa.
Puistosuunnitelma koskee puiston toiminnallista osaa ja se on esitetty piirustukses-
sa nro VIO 5651/1.

Leikkipuistoa on viimeksi perusparannettu 1990-luvun lopulla. Leikkivälineet, varus-
teet sekä rakenteet ovat kunnoltaan vaihtelevia, eivätkä kaikilta osin vastaa nykyisiä
vaatimuksia.

Ympäristökeskus teki vuonna 2011 leikkipuistossa tuoteturvallisuustarkastuksen.
Tarkastuksessa todettiin, että leikkialueeseen rajautuvat korkeat kalliot tulisi pa-
remmin erottaa leikkialueesta ja osin aidata. Lisäksi tarkastajat kiinnittivät huomiota
jalankulkuraitin huoltoliikenteeseen, joka saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. Aitoja
kehotettiin parantamaan myös jalankulkuraitin suuntaan.

Koska aitojen uusiminen on rakennusvirastolle suuri investointi, päätettiin koko leik-
kipuisto perusparantaa samassa yhteydessä. Hankkeelle saatiin lähiörahaa syksyl-
lä 2012.

Leikkipuiston merkittävin elementti on vesiallas, jonka keskellä on Tapio Junnon
1976 valmistunut pronssinen ”Rakkaus ja valppaus”-patsas. Yhdessä kaupungin-
museon kanssa on tehty päätös patsaan sijoittamisesta pois puistosta uuteen paik-
kaan. Korvaavan paikan etsiminen patsaalle on käynnissä ja tavoitteena on löytää
paikka Myllypuron alueelta. Rakennusvirasto on esittänyt, että nykyinen allas pois-
tetaan samassa yhteydessä ja tilalle rakennetaan korvaava vesiaihe.

Suunnitelman sisältö

Toiminnot ja välineet

Leikkitoimintojen sijoittelun tavoitteena on siirtää toimintojen painopistettä pois
huoltopihan alueelta ja kallion läheisyydestä keskemmälle puistoa. Toiminnallinen
alue rajataan kolmilanka-aidalla ja porteilla huoltopihasta. Ainoastaan talviliuku jää
aidatun alueen ulkopuolelle.

Myös puiston nykyinen puuaita korvataan kolmilanka-aidalla ja aitaa jatketaan.
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Leikkivälineet uusitaan lukuun ottamatta köysirataa, joka säilytetään niin kauan kuin
se on rakenteellisesti hyväkuntoinen. Kalliolla olevat riippusillat pyritään säilyttä-
mään.

Leikkipuiston vesiallas ja poistuva taideteos korvataan uudentyyppisellä leikin mah-
dollistavalla vesiaiheella. Keskeiseksi suunniteltu aihe muodostuu betonikivipäällys-
teen pinnan tasolta ylöspäin suuntautuvista suihkuista. Ryhmän muodostavat suih-
kut on mahdollista ohjelmoida siten, että ne nousevat pinnasta rytmitellen vaihtele-
van korkuisina vesipilareina.

Pienten lasten leikki sijoittuu nykyiseen paikkaansa rakennuksen välittömään lähei-
syyteen. Loivaan rinteeseen muurein ja istutuksin pengerretylle alueelle sijoitetaan
hiekkalaatikko leivontapöytineen, leikkielementti mökkileikkejä varten, liukumäki,
jousikeinuja ja pienten keinuteline. Alueelle sijoitetaan myös pöytäryhmiä ja penkki
sekä istuinreunuksia. Kallion reuna-alue rajataan nykyistä vahvemmin istutuksin ja
pääsy alueelta kalliolle estetään.

Isompien lasten leikkitoiminnot painottuvat puiston keski- ja länsiosaan.  Nykyiselle
pelikentälle sijoitetaan uusi peliareena. Keinut, monitoimi- ja tasapainoilutelineet
sekä pyöräkaruselli sijoittuvat pihan keskiosaan.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Puiston pintamateriaaleina käytetään asfalttia, betonikiveä, valettavia turvapäällys-
teitä sekä kivituhkaa. Turva-alustat rajataan betonikivin tehtävin huomioraidoin.
Istutusalueiden pengerryksissä käytetään betonisia muurikiviä.
Reunakivenä ja pintamateriaalien liittämisessä kalliomaastoon käytetään graniitti-
reunakiveä sekä graniittinoppakiveä. Piha-alueen keskelle toteutettava istuinreunus
tehdään graniittipaasikivistä ja niihin kiinnitettävistä penkkielementeistä.

Leikkipuiston toiminnallisen alueen kasvillisuus muodostuu männyistä, lehtipuista
kuten koivuista, pilvikirsikasta ja mongolianvaahteroista. Pensasalueet rajaavat ja
pengertävät eri toimintoja.

Kasvillisuutta uusitaan lähinnä penkereiden ja kallion reunaan tehtävien täydentävi-
en pensasistutusten osalta. Myös jalankulkuraitin rajaavia istutuksia täydennetään.
Väestönsuojan seinustat rajataan pensasistutuksin ja vanhat köynnösritilät poiste-
taan.

Huonokuntoisia pikkupuita korvataan uusilla.

Puiston tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa.
Pienten leikkialue on pengerretty kohti kalliota istutuksin ja muurein.

Poistuvan vesialtaan paikka täytetään ja rakennetaan ympäristön tasoon.

Valaistus

Leikkipuiston toiminnallisten alueiden valaistus uusitaan ja valaistusta lisätään pyl-
väsvalaisimilla.
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Esteettömyys

Leikkipuiston toiminnallisen alueen suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle
asetetun perustavoitetason.


