HKR PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS 1(3)
Katu- ja puisto-osasto Ma403-6.doc
Piirustus
Kohteiden nimet: LP MYLLYNSIIPI nro: VIO 5651/1
Selostuksen laati: Petra Rantalainen pvm: 17.10.2012
Projektipdéallikko
Selostuksen hyvéksyi: Lotta Suominen pvm: 17.10.2012
Toimistopaallikko
Yleisten toiden lautakunta pvm:

Lahtokohdat

Leikkipuisto Myllynsiipi sijaitsee Myllypuron (45.) kaupunginosassa.
Puistosuunnitelma koskee puiston toiminnallista osaa ja se on esitetty piirustukses-
sa nro VIO 5651/1.

Leikkipuistoa on viimeksi perusparannettu 1990-luvun lopulla. Leikkivalineet, varus-
teet seka rakenteet ovat kunnoltaan vaihtelevia, eivatkéa kaikilta osin vastaa nykyisia
vaatimuksia.

Ymparistokeskus teki vuonna 2011 leikkipuistossa tuoteturvallisuustarkastuksen.
Tarkastuksessa todettiin, ettd leikkialueeseen rajautuvat korkeat kalliot tulisi pa-
remmin erottaa leikkialueesta ja osin aidata. Lisaksi tarkastajat kiinnittivat huomiota
jalankulkuraitin huoltoliikenteeseen, joka saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. Aitoja
kehotettiin parantamaan myds jalankulkuraitin suuntaan.

Koska aitojen uusiminen on rakennusvirastolle suuri investointi, paatettiin koko leik-
kipuisto perusparantaa samassa yhteydessa. Hankkeelle saatiin lahiérahaa syksyl-
& 2012.

Leikkipuiston merkittavin elementti on vesiallas, jonka keskella on Tapio Junnon
1976 valmistunut pronssinen "Rakkaus ja valppaus’-patsas. Yhdessa kaupungin-
museon kanssa on tehty paatds patsaan sijoittamisesta pois puistosta uuteen paik-
kaan. Korvaavan paikan etsiminen patsaalle on kdynnissa ja tavoitteena on loytaa
paikka Myllypuron alueelta. Rakennusvirasto on esittanyt, ettd nykyinen allas pois-
tetaan samassa yhteydessa ja tilalle rakennetaan korvaava vesiaihe.

Suunnitelman sisalto

Toiminnot ja valineet

Leikkitoimintojen sijoittelun tavoitteena on siirtd& toimintojen painopistetta pois
huoltopihan alueelta ja kallion laheisyydesta keskemmalle puistoa. Toiminnallinen
alue rajataan kolmilanka-aidalla ja porteilla huoltopihasta. Ainoastaan talviliuku jaa
aidatun alueen ulkopuolelle.

My6s puiston nykyinen puuaita korvataan kolmilanka-aidalla ja aitaa jatketaan.
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Leikkivalineet uusitaan lukuun ottamatta koysirataa, joka sailytetaan niin kauan kuin
se on rakenteellisesti hyvakuntoinen. Kalliolla olevat riippusillat pyritdéan sailytta-
maan.

Leikkipuiston vesiallas ja poistuva taideteos korvataan uudentyyppisella leikin mah-
dollistavalla vesiaiheella. Keskeiseksi suunniteltu aihe muodostuu betonikivip&allys-
teen pinnan tasolta ylospain suuntautuvista suihkuista. Ryhman muodostavat suih-
kut on mahdollista ohjelmoida siten, ettd ne nousevat pinnasta rytmitellen vaihtele-
van korkuisina vesipilareina.

Pienten lasten leikki sijoittuu nykyiseen paikkaansa rakennuksen valittomaan lahei-
syyteen. Loivaan rinteeseen muurein ja istutuksin pengerretylle alueelle sijoitetaan
hiekkalaatikko leivontapdytineen, leikkielementti mokkileikkeja varten, liukumaki,
jousikeinuja ja pienten keinuteline. Alueelle sijoitetaan my6s poytaryhmia ja penkki
seka istuinreunuksia. Kallion reuna-alue rajataan nykyista vahvemmin istutuksin ja
paasy alueelta kalliolle estetaan.

Isompien lasten leikkitoiminnot painottuvat puiston keski- ja lAnsiosaan. Nykyiselle
pelikentélle sijoitetaan uusi peliareena. Keinut, monitoimi- ja tasapainoilutelineet
seka pyorakaruselli sijoittuvat pihan keskiosaan.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Puiston pintamateriaaleina kaytetaan asfalttia, betonikived, valettavia turvapaallys-
teitd seka kivituhkaa. Turva-alustat rajataan betonikivin tehtéavin huomioraidoin.
Istutusalueiden pengerryksissa kaytetaan betonisia muurikivia.

Reunakivend ja pintamateriaalien liittdmisessa kalliomaastoon kaytetdan graniitti-
reunakived seka graniittinoppakived. Piha-alueen keskelle toteutettava istuinreunus
tehdaan graniittipaasikivista ja niihin kiinnitettavista penkkielementeista.

Leikkipuiston toiminnallisen alueen kasvillisuus muodostuu mannyista, lehtipuista
kuten koivuista, pilvikirsikasta ja mongolianvaahteroista. Pensasalueet rajaavat ja
pengertavat eri toimintoja.

Kasvillisuutta uusitaan lahinna penkereiden ja kallion reunaan tehtavien taydentavi-
en pensasistutusten osalta. Myos jalankulkuraitin rajaavia istutuksia taydennetaéan.
Vaestonsuojan seinustat rajataan pensasistutuksin ja vanhat kdynnosritilat poiste-
taan.

Huonokuntoisia pikkupuita korvataan uusilla.

Puiston tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyistd maanpintaa.
Pienten leikkialue on pengerretty kohti kalliota istutuksin ja muurein.

Poistuvan vesialtaan paikka taytetdan ja rakennetaan ympariston tasoon.
Valaistus

Leikkipuiston toiminnallisten alueiden valaistus uusitaan ja valaistusta lisataan pyl-
vasvalaisimilla.
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Esteettomyys

Leikkipuiston toiminnallisen alueen suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle
asetetun perustavoitetason.



