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Piirustus
Kohteiden nimet: ILMALANPOLKU nro: 29551
Selostuksen laati: Jarkko Karttunen pvm: 24.4.2012
Selostuksen hyvéksyi: Lotta Suominen pvm: 24.4.2012
Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde
llImalanpolku sijaitsee 17. kaupunginosassa (Pasila). Katusuunnitelma on esitetty
piirustuksessa nro 29551.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 11561 mukainen.
Lahtokohdat

llmalanpolku on Televisioaukiolta limalanrinteelle johtava uusi yhdistetty jalkakayta-
va ja pyoratie. Kadun pohjoispuolella on rantarata ja llmalan asema. Etelapuolelle
rakentuu uusia toimitilatontteja.

llImalanpolun paaasiallisia kayttajia ovat limalanrinteen eteldpuolelle sekd Televisio-
kadun ja llmalantorin pohjoispuolelle rakennettavien toimitilakiinteistdjen tydntekijat
ja asiakkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

liImalanpolku on yhdistetty jalkakaytava ja pyoratie, joka liittyy itapaastaadn Televi-
sioaukioon ja limalan aseman ylikaytavasiltaan. Lansipaastaan limalanpolku liittyy
llmalanrinteeseen. Yhdistetyn jalkakaytavan ja pyoérétien leveys on 4,0 metria.

Liikenteellinen ratkaisu on kaupunkisuunnittelulautakunnan 6.9.2011 (8§ 284) hyvak-
syman liikennesuunnitelman 6042-7 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Yhdistetty jalkakaytava ja pyoratie paallystetddn asfaltilla. Reunakivet ovat harmaa-
ta graniittia. Rantaradan puolelle rakennetaan betoninen tukimuuri, jonka pdaélle
asennetaan sdhkoradan turvavaatimukset tayttava kaide.

llImalanpolku valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

llmalanpolun tasaus laskee jyrkasti 9,5 % kaltevuudella Televisioaukiolta Iimalanrin-
teen alikulkuun.
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llImalanpolku kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy llmalanrinteen nykyiseen hu-
levesiviemariin.

Esteettomyys
llImalanpolun jyrkka 9,5 % pituuskaltevuus ei tayta esteettdmyydelle asetettuja ta-
voitteita. Muilta osin suunnitteluratkaisut tayttavat esteettémyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Yllapitoluokka

llImalanpolku kuuluu yll&pitoluokkaan IIl.



