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Kohde
Ilmalankatu sijaitsee 17. kaupunginosassa (Pasila). Katusuunnitelma on esitetty pii-
rustuksessa nro 29389.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 11561 mukainen.

Lähtökohdat

Ilmalankatu on Hakamäentieltä Ilmalaan ja Länsi-Pasilaan johtava alueellinen ko-
koojakatu, joka rakennetaan osin uudelleen. Kadun pohjoispuolella on HSY:n vesi-
linnojen tontti ja eteläpuolella MTV:n toimitilat sekä yksi uusi asuinkerrostalo.

Ilmalankatu parannetaan vastaamaan MTV:n ja Yleisradion alueille toteutuvan alu-
etta täydentävän toimitila- ja asuinrakentamisen tarpeita.

Ilmalankadun pääasiallisina käyttäjinä ovat Hakamäentien ja Ilmalan sekä Länsi-
Pasilan alueen välinen autoliikenne, jalankulku ja pyöräily.

Liikenteellinen ratkaisu

Ilmalankatu on alueellinen kokoojakatu, joka liittyy itäpäästään T-liittymällä nykyi-
seen Radiokatuun ja Ilmalankujaan. Länsipäästään katu liittyy kiertoliittymällä Ha-
kamäentiehen ja Ilmalanrinteeseen. Ilmalankadun katualueen leveys on 17 – 20
metriä. Ajoradan leveys on 7,0 metriä. Kadun länsiosalla ajoradan molemmilla puo-
lilla on 3,0 metriä leveät erotuskaistat. Ajoradan pohjoispuolella on 3,5 metriä leveä
jalkakäytävä ja eteläpuolella 4,0 metriä leveä eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie. Ka-
dun itäosalla ajoradan pohjoispuolelle rakennetaan 2,75 metriä leveä jalkakäytävä.
Kadun itäosalla ajoradan eteläpuolelle rakennetaan 2,5 metrin erotus- ja pysäköin-
tikaista sekä 4,0 metriä leveä eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata, jalkakäytävät ja pyörätie päällystetään asfaltilla. Erotuskaistalla on harmaa-
ta noppakiveystä ja pensasistutuksia. Reunakivet ovat harmaata graniittia. Linja-
autopysäkit kivetään mustalla betonikiveyksellä.
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Valaistus
Ilmalankatu valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan erotuskaistalle.

Tasaus ja kuivatus

Ilmalankadun tasaus noudattaa pääpiirteissään olemassa olevan kadun tasausta.

Ilmalankatu kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy Radiokadun nykyiseen hule-
vesiviemäriin.

Esteettömyys

Ilmalankadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Ylläpitoluokka

Ilmalankatu kuuluu ylläpitoluokkaan II.


