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Kohde
Ilmalantori sijaitsee 17. kaupunginosassa (Pasila). Katusuunnitelma on esitetty pii-
rustuksessa nro 29634.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 11561 mukainen.

Lähtökohdat

Ilmalantori on uusi Ilmalanrinteen toimitila-alueen toriaukio. Torin eteläpuolella on
HSY:n vesilinnojen tontti. Torin länsi-, pohjois- ja osin itäpuolelle rakennetaan uusia
toimitilarakennuksia. Tori liittyy itäreunastaan Ilmalankujan ja Televisiokadun katu-
alueisiin.

Ilmalantori sijoittuu Ilmalan aseman välittömään läheisyyteen. Ilmalantorille on
suunniteltu raitiotien ja linja-autojen päätepysäkit, joten Ilmalantorista muodostuu
merkittävä joukkoliikenteen vaihtoasema. Ilmalantorin pääasiallisia käyttäjiä ovat
joukkoliikenteen matkustajat sekä toria ympäröivien toimitilatonttien työntekijät, asi-
akkaat ja huoltoliikenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Ilmalantorilla raitio-, ajoneuvo-, pyöräily- ja jalankulkuliikennettä ei ole erotettu toi-
sistaan. Torin keskialueella ajoneuvoliikenne on estetty rajaamalla alue teräspolla-
reilla. Torin pohjoisreunassa on raitioliikenteen ja linja-autoliikenteen pysäkit.

Muu ajoneuvoliikenne kuin joukkoliikenne ja ympäröivien kiinteistöjen huoltoajo ovat
torialueella kiellettyjä.

Torin keskellä on asemakaavan mukainen varaus paviljonkirakennukselle.

Liikenteelliset ratkaisut ovat kaupunkisuunnittelulautakunnan 6.9.2011 (§ 284) hy-
väksymän liikennesuunnitelman 6042-7 mukaisia.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Torialue kivetään mustalla ja punaisella luonnonkiveyksellä. Torin keskialueelle
asennetaan kivipaasia istuimiksi. Torin keskialueelle istutetaan lehtipuita.
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Valaistus
Ilmalantori valaistaan riippuvalaisimilla, jotka sijoitetaan yhteiskäyttöpylväisiin raitio-
tien sähköistyksen kanssa.

Tasaus ja kuivatus

Ilmalantori rakennetaan pääosin kallioleikkaukseen.

Ilmalantori kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy Ilmalankujan hulevesiviemä-
riin.

Esteettömyys

Ilmalantorin suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun erikoistavoite-
tason.

Torialueella osoitetaan kiveyksen erilaisella pintakäsittelyllä jalankululle turvalliset
kulkuyhteydet. Ensisijaisesti jalankululle tarkoitettujen alueiden kiveys on pintakäsit-
telyltään sileää (sahattua ja poltettua). Alueilla, joilla liikkuu raitio-, linja-auto- ja
huoltoliikennettä kiveyksen pinta on karkeampi (lohkottu). Sileät kiveysalueet muo-
dostavat selkeitä ja jatkuvia kulkuyhteyksiä. Sileitä kulkuyhteyksiä seuraamalla
myös näkökyvyltään rajoitetut henkilöt pystyvät turvallisesti liikkumaan eri kohteisiin
torilla.

Ylläpitoluokka

Ilmalantori kuuluu ylläpitoluokkaan II.


