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Piirustus
Kohteiden nimet: ILMALANKUJA nro: 29335
Selostuksen laati: Jarkko Karttunen pvm: 19.11.2012
Selostuksen hyvéksyi: Lotta Suominen pvm: 19.11.2012
Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde
llImalankuja sijaitsee 17. kaupunginosassa (Pasila). Katusuunnitelma on esitetty pii-
rustuksessa nro 29335.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 11444 mukainen.
Lahtokohdat

llImalankuja on uudelleen rakennettava katu Radiokadun ja tulevan Televisiokadun
valilla. Kadun lansipuolella on HSY:n vesilinnojen tontti ja itdpuolelle on kaavoitettu
toimitilarakennuksia. Katu liittyy pohjoispdéstaan rakennettavaan uuteen torialuee-
seen limalantoriin.

Liikenteellinen ratkaisu

llImalankuja on toimitilarakennusten alueen tonttikatu. llmalankujalle varaudutaan
rakentamaan Ilimalantorille p&attyva raitiotie. Lisdksi kadun kautta tulee kulkemaan
linja-autoliikenne llmalantorille. Katu on merkittédva jalankulun yhteys joukkoliiken-
teen vaihtoasemana toimivalle llmalantorille. limalankujan katualueen leveys on
14,0 metria. Ajoradan leveys on 7,0 metrid. Ajoradan lansipuolelle rakennetaan
0,75 metrin erotuskaista, 2,0 metria levea pyoratie seka 1,75 metrid leveda jalkakay-
tava. Ajoradan itapuolelle rakennetaan 2,5 metrié levea jalkakaytava.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata, jalkakaytava, yhdistetty jalkakaytava ja pyoratie padllystetaan asfaltilla.
Erotuskaista kivetdan harmaalla noppakiveyksella. Reunakivet ovat graniittia.

Valaistus
llmalankuja valaistaan uusilla riippuvalaisimilla, jotka sijoitetaan yhteiskayttopylvai-
siin raitiotien sahkoistyksen kanssa.

Tasaus ja kuivatus

llmalankujan leikkautuu kallioon ja on Televisiokadun paéassa nykyista pintaa 3,5
metri& alempana. Kadun tasauksessa on huomioitu raitiotien vaatima pystygeomet-
ria. Televisiokadun paassa limalankuja liittyy nykyiseen Radiokadun tasaukseen.
llmalankujan kuivatetaan hulevesiviemarilla. Sadevesiviemarit liitetddn nykyisiin
viemareihin.
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Esteettomyys

llImalankujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Yllapitoluokka

llImalankuja kuuluu joukkoliikennekatuna yllapitoluokkaan II.



