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llImalantori sijaitsee 17. kaupunginosassa (Pasila). Katusuunnitelma on esitetty pii-
rustuksessa nro 29634.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 11561 mukainen.

Lahtokohdat

llmalantori on uusi limalanrinteen toimitila-alueen toriaukio. Torin etelapuolella on
HSY:n vesilinnojen tontti. Torin l&nsi-, pohjois- ja osin itdpuolelle rakennetaan uusia
toimitilarakennuksia. Tori liittyy itareunastaan limalankujan ja Televisiokadun katu-
alueisiin.

llImalantori sijoittuu llmalan aseman valittbmaan laheisyyteen. Ilimalantorille on
suunniteltu raitiotien ja linja-autojen paatepysakit, joten limalantorista muodostuu
merkittdva joukkoliikenteen vaihtoasema. llmalantorin paaasiallisia kayttajia ovat
joukkoliikenteen matkustajat seka toria ymparoivien toimitilatonttien tyontekijat, asi-
akkaat ja huoltoliikenne.

Liikenteellinen ratkaisu

llmalantorilla raitio-, ajoneuvo-, pyoraily- ja jalankulkuliikennettd ei ole erotettu toi-
sistaan. Torin keskialueella ajoneuvoliikenne on estetty rajaamalla alue teraspolla-
reilla. Torin pohjoisreunassa on raitioliikenteen ja linja-autoliikenteen pysakit.

Muu ajoneuvoliikenne kuin joukkoliikenne ja ymparoivien kiinteistdjen huoltoajo ovat
torialueella kiellettyja.

Torin keskella on asemakaavan mukainen varaus paviljonkirakennukselle.

Liikenteelliset ratkaisut ovat kaupunkisuunnittelulautakunnan 6.9.2011 (8 284) hy-
vaksyman liikennesuunnitelman 6042-7 mukaisia.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Torialue kivetddn mustalla ja punaisella luonnonkiveyksella. Torin keskialueelle
asennetaan kivipaasia istuimiksi. Torin keskialueelle istutetaan lehtipuita.
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Valaistus
llImalantori valaistaan riippuvalaisimilla, jotka sijoitetaan yhteiskayttopylvaisiin raitio-
tien sdhkdistyksen kanssa.

Tasaus ja kuivatus
llImalantori rakennetaan paaosin kallioleikkaukseen.

llImalantori kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy llmalankujan hulevesiviema-
riin.

Esteettomyys

llImalantorin suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun erikoistavoite-
tason.

Torialueella osoitetaan kiveyksen erilaisella pintakasittelylla jalankululle turvalliset
kulkuyhteydet. Ensisijaisesti jalankululle tarkoitettujen alueiden kiveys on pintakasit-
telyltdan sileda (sahattua ja poltettua). Alueilla, joilla liikkuu raitio-, linja-auto- ja
huoltoliikennetta kiveyksen pinta on karkeampi (lohkottu). Sileat kiveysalueet muo-
dostavat selkeita ja jatkuvia kulkuyhteyksia. Sileitd kulkuyhteyksia seuraamalla
myo6s nakokyvyltaan rajoitetut henkilot pystyvat turvallisesti liikkumaan eri kohteisiin
torilla.

Yllapitoluokka

llImalantori kuuluu yll&pitoluokkaan I1.



