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Kohde
Ilmalanportti sijaitsee 17. kaupunginosassa (Pasila). Katusuunnitelma on esitetty
piirustuksessa nro 29633.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 11561 mukainen.

Lähtökohdat

Ilmalanportti on uusi Ilmalanrinteen toimitila-alueen tonttikatu. Kadun eteläpuolella
on HSY:n vesilinnojen tontti ja pohjoispuolella uusia toimitilatontteja.

Ilmalanportin pääasiallisia käyttäjiä ovat HSY:n ja uusien toimitilatonttien työntekijät,
asiakkaat ja huoltoliikenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Ilmalanportti on uusi toimitilarakentamisen alueen tonttikatu, joka liittyy länsipääs-
tään Ilmalankadun ja Ilmalanrinteen kiertoliittymään. Ilmalanportin katualueen leve-
ys on 11 metriä. Ajoradan leveys on 7,0 metriä. Kadun pohjoisreunaan rakennetaan
3,0 metriä leveä jalkakäytävä. Kadun eteläreunalle jää noin 0,7 metriä leveä pien-
naralue. Kadun itäpäähän rakennetaan kääntöpaikka. Kadun itäpäästä nousevat ja-
lankulun portaat Ilmalantorille.

Liikenteelliset ratkaisut ovat kaupunkisuunnittelulautakunnan 6.9.2011 (§ 284) hy-
väksymän liikennesuunnitelman 6042-7 mukaisia.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja jalkakäytävä päällystetään asfaltilla. Piennarkaistalla ja kääntöpaikan ero-
tuskaistalla on harmaata noppakiveystä. Kääntöpaikalle istutetaan yksi havupuu.

Valaistus
Ilmalanportti valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan piennarkaistalle.

Tasaus ja kuivatus

Ilmalanportti rakennetaan pääosin kallio- ja maaleikkaukseen.
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Ilmalanportti kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy Ilmalanrinteen nykyiseen hu-
levesiviemäriin.

Esteettömyys

Ilmalanportin suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Ylläpitoluokka

Ilmalanportti kuuluu ylläpitoluokkaan III.


