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HELSINKI KAIKILLE

KRITEERIT ERIKOIS- JA PERUSTASON LEIKKIPUISTOILLE
Helsinki kaikille -projekti

PERUSTASO

ERIKOISTASO

PUISTON YLEISET VARUSTEET

Opasteet

Opasteiden dareen paasee
pyoratuolilla

Opasteiden teksti silmien
korkeudella 1,4-1,6 m (opaste
kulkuvaylan sivussa)

Riittava varikontrasti tekstin ja
pohjan valilla (tumma teksti,
vaalea pohja)

lImoitustaulu, josta ilmenee puiston
nimi, sijainti ja yhteystiedot ja
hatanumero

Tekstin kirjaisinkoko 25-40 mm,
jos on paasy opasteen viereen ja
70-100 mm, jos opasteen joutuu
lukemaan 1-3 m paasta

Opastaulut eivat saa olla turva-
alueella, paitsi jos ne ovat osana
leikkivalinetta

Opasteiden dareen paasee
pyoratuolilla

Opasteiden teksti silmien
korkeudella 1,4-1,6 m (opaste
kulkuvaylan sivussa)

Lapsille tarkoitetut erityisopasteen
teksti ja kuva sijoitetaan 1,2-1,4 m
korkeuteen

Riittava varikontrasti tekstin ja
pohjan valilla (tumma teksti,
vaalea pohja)

lImoitustaulu, josta ilmenee puiston
nimi, sijainti ja yhteystiedot ja
hatanumero

Tekstin kirjaisinkoko 25-40 mm,
jos on paasy opasteen viereen ja
70-100 mm, jos opasteen joutuu
lukemaan 1-3 m paasta
Leikkivalineet merkitty piste-
kirjoituksella esim. kasijohteessa
sijaitsevaan opastauluun
Opastaulut eivat saa olla turva-
alueella, paitsi jos ne ovat osana
leikkivalinetta

Sisaankaynti

Sisdaankaynnin laheisyydessa

on liikkumisesteisen autopaikka
Sisdaankaynnin laheisyydessa on
katos

Katoksessa on penkki ja odo-
tustilaa pyoératuolissa istuvalle
Jos rakennuksen viereen
paasee autolla, riittaa jos raken-
nuksessa on katos, jossa voi olla
suojassa sateelta ja auringolta.



Aitaus Leikkialue on aidattu tai selkedsti |Leikkialue on aidattu, portti ei

rajattu (leikkialueesta muodostuu |ole valttamaton

selkea kokonaisuus), portti ei

ole valttamaton

Liikkuvat leikkivalineet, kuten Liikkuvat leikkivalineet, kuten

keinut, on aidattu (edesta, aukko [keinut, on aidattu (edesta, aukko

sivussa rungon kohdalla) sivussa rungon kohdalla)

Keinu on aidattu joko umpi- tai Keinu on aidattu joko umpi- tai

avoaidalla. Juoksueste ei riita, silla |avoaidalla. Juoksueste ei riita, silla

se aiheuttaa tormaamis- ja se aiheuttaa tormaamis- ja

kaatumisvaaran kaatumisvaaran

Keinun aidan on oltava direktiivien |Keinun aidan on oltava direktiivien

mukainen (esim. ei voi kiiveta). mukainen (esim. ei voi kiiveta).
Pensasaidan vaihtaminen
selkeaan verkko- tai lauta-aitaan
peruskorjauksen yhteydessa

Portin vapaan aukon leveys Portin vapaan aukon leveys

vahintdan 900 mm vahintaan 900 mm

Lukitusmekanismin korkeus Lukitusmekanismin korkeus

enintaan 850 mm enintaan 850 mm

Porras Portaissa kontrastiraidat askel- Portaissa kontrastiraidat askel-

(koskee mah-
dollisuuksien
mukaan myos
leikkivalineisiin
liittyvid portaita)

mien reunassa (ylimman ja
alimman askelma)

Portaan alle paasy estettava tai
ainakin merkittava siten, etta
portaan reunaan ei voi lyoda paata
Portaan leveys vahintaan 1,2 m
Nousu 110-140 mm, suositus on
120 mm

Etenema 390-420 mm

Portaan nousu ja etenema kos-
kee alueella olevia kulkuvéylien
portaita ja mahdollisuuksien
mukaan myos leikkivalineisiin
liittyvia portaita.

Ei kierreportaita

Ei avoaskelmia

mien reunassa (joka askelman)

Portaan alle paasy estettava
ainakin merkittava siten, etta
portaan reunaan ei voi lyoda paata
Portaan leveys vahintaan 1,2 m
Nousu 110-140 mm, suositus on
120 mm

Etenema 390-420 mm

Portaan nousu ja etenema kos-
kee alueella olevia kulkuvaylien
portaita ja mahdollisuuksien
mukaan myaos leikkivalineisiin
liittyvia portaita.

Ei kierreportaita

Ei avoaskelmia

Luiska
(koskee mah-
dollisuuksien
mukaan myos
leikkivalineisiin
liittyvia luiskia)

Luiskassa 50 mm korkea suoja-
reunus, jos luiska ei rajaudu
seindan tms. Suojareunuksen ja
luiskan valilla kontrastivari
Luiskan leveys vahintaa 1,2 m
Ei kierreluiskaa, kd&dnnokset
tasanteiden kohdalla

Luiskan pituuskaltevuus

Luiskassa 50 mm korkea suoja-
reunus, jos luiska ei rajaudu
seinaan tms. Suojareunuksen ja
luiskan valilla kontrastivari
Luiskan leveys vahintaa 1,2 m
Ei kierreluiskaa, kdannokset
tasanteiden kohdalla

Luiskan pituuskaltevuus



korkeintaan 8 % ja sivukalte-
vuus korkeintaan 3 %

korkeintaan 5 % ja sivukalte-
vuus korkeintaan 2 %

Kéasijohde
(koskee myo6s
leikkivalineisiin

Kasijohde portaissa ja luiskissa
700 mm ja 900 mm korkeudella,
leikkivéalineissa 700 mm

Késijohde portaissa ja luiskissa
700 mm ja 900 mm korkeudella,
leikkivalineissa 700 mm

littyvia kasijoh- |korkeudella (huomioidaan myds di- |korkeudella (huomioidaan myds di-

teita) rektiivit, esim. umpikaiteen osalta) [rektiivit, esim. umpikaiteen osalta)
Kasiohde kiinnitetty alhaalta Kasiohde kiinnitetty alhaalta
Kasijohde jatkuu 300 mm yli Kasijohde jatkuu 300 mm yli
portaan/luiskan portaan/luiskan

Kalusteet Kalusteiden luokse paéasee Kalusteiden luokse paasee

Kalusteiden pyoratuolilla pydratuolilla

sijoittaminen

Roska-astiat

Penkit, poydat
ja mitoitus

Kalusteet sivussa kulkuvaylalta
Kalusteet merkitty kontrasti-
materiaalivyohykkeella (kalusteet
sijoitetaan kulkuvaylan pinnasta
poikkeavalle materiaalille, esim.
hiekkakaytava ja kivetty kaluste-
vyohyke)

Kalusteet erottuvat variltdan
kontrastimateriaalivyohykkeesta

Roska-astia kalustevydhykkeen
reunassa, poissa kulkuvaylalta
Roska-astiassa kontrastivari
Roska-astian aukon korkeintaan
900 mm korkeudella

Penkeissa selka- ja kasinojat
myo6s penkki, jossa on keski-
kéasinoja (jolloin ainakin toinen
sivukasinoja puuttuu. Paasee
siirtymaan penkille pyoératuolista.)
Penkkeja eri korkeuksilla: aikuisille
tarkoitettujen penkkien korkeus
450-500 mm ja lapsille tarkoi-
tettujen penkkien korkeus 300 mm
ja 400 mm (paasee siirtymaan
pyoratuolista)

Penkin p&&ssa vapaata tilaa 900
mm pyoratuolia tai lastenvaunuja
varten

Jalkoja varten vapaa tila

poydan alla: korkeus vahintaan
670 mm, syvyys vahintdan 600 mm,
leveys vahintaan 800 mm

Poydan ylatason korkeus 750-

Kalusteet sivussa kulkuvaylalta
Kalusteet merkitty kontrasti-
materiaalivydhykkeella (kalusteet
sijoitetaan kulkuvaylan pinnasta
poikkeavalle materiaalille, esim.
hiekkakaytava ja kivetty kaluste-
vyohyke)

Kalusteet erottuvat variltaan
kontrastimateriaalivydhykkeestéa

Roska-astia kalustevydhykkeen
reunassa, poissa kulkuvaylalta
Roska-astiassa kontrastivari
Roska-astian aukon korkeintaan
900 mm korkeudella

Penkeissa selka- ja kasinojat,
myo6s penkki, jossa on keski-
kasinoja (jolloin ainakin toinen
sivukasinoja puuttuu. Paasee
siirtymaan penkille pyoératuolista.)
Penkkeja eri korkeuksilla: aikuisille
tarkoitettujen penkkien korkeus
450-500 mm ja lapsille tarkoi-
tettujen penkkien korkeus 300 mm
ja 400 mm (paasee siirtymaan
pyoratuolista)

Penkin p&&ssa vapaata tilaa 900
mm pyoratuolia tai lastenvaunuja
varten

Jalkoja varten vapaa tila

poydan alla: korkeus vahintaan
670 mm, syvyys vahintdan 600 mm,
leveys vahintaan 800 mm

Poydan ylatason korkeus 750-



800 mm
Pidennetty poytalevy, jolloin poy-
dan paahan paasee pyoratuolilla

800 mm
Pidennetty poytalevy, jolloin poy-
dan paahan paasee pyoratuolilla

Lasten Lapsille tarkoitetun poydan alla Lapsille tarkoitetun péydan alla
kalusteet vapaa tila: korkeus vahintadan 570 |vapaa tila: korkeus vahintadan 500
mm, syvyys vahintaan 500 mm mm, syvyys vahintaan 500 mm
(pydratuolin vaatimat mitat) (pydratuolin vaatimat mitat)
Lasten poydan ylatason korkeus Lasten poydan ylatason korkeus
550 mm korkeintaan 550 mm
Materiaalit Kulkupinnat: Kulkupinnat:
* kulkupinnan tulee olla riittdvan * kulkupinnan tulee olla riittavan
kova (turva-alusta, tiivistetty kivi- kova (turva-alusta, tiivistetty kivi-
tuhka, asfaltti) tuhka, asfaltti)
* kulkupinnan tulee olla selkeésti  |* kulkupinnan tulee olla selke&sti
rajattu (esim. selkea nurmialueen [rajattu (esim. selkea nurmialueen
raja on riittava) raja on riittava, voi olla mekaaninen
kantti, reunatuki)
Ké&sijohteet: Ka&sijohteet:
* materiaalin tulee olla sellaista, * materiaalin tulee olla sellaista,
etta siihen ei jaa kieli kiinni etta siihen ei jaa kieli kiinni
* puisesta kasijohteesta ei saa * puisesta kasijohteesta ei saa
tulla tikkuja tulla tikkuja
Varit ja Kontrastivareja kaytetaan esim. Kontrastivareja kaytetaan esim.
kontrastit pinnoissa, leikkivalineissa ja pinnoissa, leikkivalineissa ja

aidoissa

Kontrastivarien kayttoperiaatteita:
* suurempi pinta vaalealla varilla
(esim. vaalea aita ja tummat portin
pielet tai vaalea porrasaskelma ja
tumma kontrastiraita jne.)

* esim. keinun runko ja liukuméaen
lahtétason poikkitanko on hyva
maalata keltaisella, silla keltaisen
varin ihminen eroittaa kaikkein
pisimpaan, kun nadkod huononee

* varikontrasti on riittava silloin,
kun varit erottaa mustavalkoi-
sesta valokuvasta

Hyvia vériyhdistelmia:

* keltainen-musta

* keltainen-sininen

* valkoinen-musta

* valkoinen-sininen

* valkoinen-vihrea

* valkoinen-punainen

* valkoinen-oranssi

aidoissa

Kontrastivarien kayttoperiaatteita:
* suurempi pinta vaalealla varilla
(esim. vaalea aita ja tummat portin
pielet tai vaalea porrasaskelma ja
tumma kontrastiraita jne.)

* esim. keinun runko ja liukuméaen
lahtétason poikkitanko on hyva
maalata keltaisella, silla keltaisen
varin ihminen eroittaa kaikkein
pisimpaan, kun naké huononee

* varikontrasti on riittava silloin,
kun varit erottaa mustavalkoi-
sesta valokuvasta

Hyvia variyhdistelmia:

* keltainen-musta

* keltainen-sininen

* valkoinen-musta

* valkoinen-sininen

* valkoinen-vihrea

* valkoinen-punainen

* valkoinen-oranssi



* valkoinen-keltainen (keltamulta)
Varit valitaan siten, etta ne sovel-
tuvat leikkipuiston ja ympariston
vareihin, mutta kuitenkin erottuvat
Turva-alueen ja leikkivalineiden
pitaé erottua toisistaan

* valkoinen-keltainen (keltamulta)
Varit valitaan siten, etta ne sovel-
tuvat leikkipuiston ja ympariston
vareihin, mutta kuitenkin erottuvat
Turva-alueen ja leikkivalineiden
pitda erottua toisistaan

TEIKKIVALINEET

Leikkivalineet

Erottelu isojen ja pienten

Erottelu isojen ja pienten

yleisesti alueeseen auttaa hahmoittamista, |alueeseenauttaa hahmoittamista,
ja lisda turvallisuutta, ja lisda turvallisuutta,
mutta ei valttamaton esteettod- mutta ei valttamaton esteetto-
myyden kannalta myyden kannalta
Osa perusleikkivalineistd* on Perusleikkivalineet* ovat
esteettomia (joku liukumaista esteettdmia ja liséksi on
jne.) muitakin kaikille sopivia

leikkivalineita (esim. hiekka-
poyta, makuukeinu)

*HUOM!
Perusleikkivalineet:
* Liukumaki
* Keinu
* Hiekkalaatikko
*Leikkikatos (tai -mokki)
Portaissa kontrastiraidat askel- Portaissa kontrastiraidat askel-
mien reunassa (ylin ja mien reunassa (joka askelman)
alin askelma)
Leikkivalineiden lahelle paasee Leikkivalineiden lahelle paasee
myo6s pyoratuolilla tai lasten- myos pyoratuolilla tai lasten-
vaunujen kanssa vaunujen kanssa
Leikkivalineisiin torm&aminen on Leikkivalineisiin torm&&minen on
estettava, erityisestii on huolehdit- |estettava, erikoisesti on huolehdit-
tava lilkkkuvista valineista kuten tava lilkkuvista valineista kuten
keinuista keinuista

Keinu Turva-alusta (valettu) Turva-alusta (valettu)

Selkanojallinen jousikeinu tai
makuukeinu (varsikeinu, jossa on
levy paalla

Jousikeinussa voi olla myds piden-
netty istuinosa, jolloin avustaja

mahtuu kyytiin tukemaan lasta
Keinut sijoitettu leikkialueen

reunaan

Selkanojallinen jousikeinu

tai makuukeinu (varsikeinu, jossa
on levy paalla)

Jousikeinussa voi olla myds piden-
netty istuinosa, jolloin avustaja
mahtuu kyytiin tukemaan lasta
Keinut sijoitettu leikkialueen
reunaan ja aidattu, aitauksessa
aukko keinujen sivussa, keinu-

jen telineen rungon kohdalla



Keinut merkitty kontrastimateriaali-
vybhykeella (turva-alusta)

Keinut merkitty kontrastimateriaali-
vyOhykeella (turva-alusta)

Liukumaki

Yhteen liukumékeen péaéasee
luiskaa, verkkoa tms. pitkin

Liukuméakeen paastava myos
portaita

Paasy liukumaen alle estettava tai
ainakin merkittava siten, etta
liu'un reunaan ei voi lydda paata
Menoalue on riittavan

leved, jotta siind mahtuu
kaantamaan pyoratuolin, leveys
vahintaan 1,5 m

Liukuméen alaosa jatkuu riittavan
pitkalle, jotta vauhti ehtii pysahtya
ennen liu'un loppumista

tai Liukuméaen alaosa on maanta-
solla, jotta lapsi ei putoa vauhdissa
Luiskallinen liukumé&ki 1000 mm
leve&d, mahtuu laskemaan avusta-
jan kanssa, kuitenkin vahintaan
800 mm, jolloin lapsi voi laskea
aikuisen sylissa

Liukuosa suunnattu pois pain
auringosta, jotta ei kuumene

Eri kokoisia liukumakia, joihin
paasee siirtymaan pyoratuolista
(luiska, verkko tms.)
Liukuméakeen paastava myos
portaita

Paasy liukumaen alle estettava tai
ainakin merkittava siten, etta
liu'un reunaan ei voi lydoda paata
Menoalue on riittavan

leved, jotta siind mahtuu
kdantamaan pyoratuolin, leveys
vahintdan 1,5 m

Liukuméen alaosa jatkuu riittavan
pitkalle, jotta vauhti ehtii pysahtya
ennen liu'un loppumista

tai Liukuméaen alaosa on maanta-
solla, jotta lapsi ei putoa vauhdissa
Joku liukumaistd 1000 mm levea,
jolloin siin& mahtuu laskemaan
avustajan kanssa, kuitenkin
vahintdan 800 mm, jolloin lapsi voi
laskea aikuisen sylissa
Liukum&en alaosasta opastettu
reitti takaisin portaille/luiskalle
(esim. kontrastimateriaalin tai
turva-alustan varien avulla)
Liukuosa suunnattu pois pain
auringosta, jotta ei kuumene

Hiekkalaatikko

Hiekkalaatikon reunoissa
kontrastivari

Osa hiekkalaatikosta korotettu,
korkeus 400 mm tai hiekkapoyta

(Jos perustasolla on hiekkapoyta)
Hiekkapoydéan alla olevan pinnan
tulee olla riittavan kova, etta se
kestaéa edestakaisen pyoratuolilla
ajon (esim. asfaltti tai betonikiveys)

Hiekkalaatikon reunoissa
kontrastivari

Osa hiekkalaatikosta suojattu
katoksella (tai osa hiekkalaati-
kosta esim. puun varjossa)

Osa hiekkalaatikosta korotettu,
korkeus 400 mm ja

hiekkapoytd, jossa jalkatilaa
pyoratuolille 550 mm (korkeus)
ja 500 mm (syvyys) ja

mahalauta hiekkalaatikon sisa-
puolelle, josta lapsi yltaa
vatsallaan maatessa hiekkaan
Hiekkapoydan alla olevan pinnan
tulee olla riittavan kova, etta se
kestéa edestakaisen pyoratuolilla
ajon (esim. asfaltti tai betonikiveys)



Hiekkapdyta on mieluummin osa
hiekkalaatikkoa, mutta erillisi&kin
hiekkapoytia on, molempia l6ytyy
valmistajilta

HiekkapoOyta asennetaan

mallista riippuen hiekkalaatikon
reunaan tai erikseen, ei kuitenkaan
hiekkalaatikon keskelle.

Hiekkapdyta on mieluummin osa
hiekkalaatikkoa, mutta erillisiakin
hiekkapoytia on, molempia l6ytyy
valmistajilta

HiekkapoOyta asennetaan

mallista riippuen hiekkalaatikon
reunaan tai erikseen, ei kuitenkaan
hiekkalaatikon keskelle.

Leikkikatos Oviaukon/sisdénkaynnin leveys Oviaukon/sisdénkaynnin leveys

(tai -mokki) vahintaan 850 mm vahintaan 850 mm
Oviaukko merkindan kontrasti- Oviaukko merkitd&n kontrasti-
varilla varilla
Kalusteiden &areen pitdd paastd |Kalusteiden aareen pitaa paasta
myos pyoratuolilla eli podydan alla  [my6s pyoératuolilla eli poydan alla
vapaa tila: korkeus vahintdén 500 |vapaa tila: korkeus vahintd&an 500
mm, syvyys vahintdan 500 mm mm, syvyys vahintdan 500 mm
Lasten poydan ylatason korkeus  |Lasten poydan ylatason korkeus
korkeintaan 550 mm korkeintaan 550 mm
Kalusteissa kaytetaan vari- Kalusteissa kaytetaan vari-
kontrastia kontrastia
Ikkuna-aukot riittavan matalalla, Ikkuna-aukot riittavan matalalla,
etta niista ndkee ulos myos pyora- |etta niistd ndkee ulos myds pyora-
tuolista, alareunan on kuitenkin tuolista, alareunan on kuitenkin
oltava 300 mm lattian pinnasta, oltava 300 mm lattian pinnasta,
jotta pydratuolin jalkatuet eivat jotta pydratuolin jalkatuet eivat
osuisi aukkoon osuisi aukkoon
Leikkimokissa ei saa olla kynnystéa |Leikkimokissa ei saa olla kynnysta
eika tasoeroa eika tasoeroa

Kiipeilyteline, |Kiipeilytelineen eri osat merkitty Kiipeilytelineen eri osat merkitty

kiipeilyseina

eri vareilla, kontrastivarit
Turva-alusta

Makoilutasanne

Kallistettu kiipeilyseind, jossa voi
Kiiveta esim. sivuttain

eri vareilla, kontrastivarit
Turva-alusta

Makoilutasanne

Kallistettu kiipeilyseind, jossa voi
Kiiveta esim. sivuttain

Pyorakaruselli |Pyorakaruselli (poljettava) sopii Pydrakaruselli (poljettava) sopii
hyvin ndkévammaiselle lapselle hyvin ndkévammaiselle lapselle
Palloseinag, Palloseindssa aukkoja eri Palloseinassa aukkoja eri

koripallokorit

korkeuksilla

Seindn edustan pintamateriaali
riittdvan kovaa pyoratuolilla
edes takaisin likkumiseen
Koripallokorin korkeus saadet-
tavissa/koreja eri korkeuksilla

korkeuksilla

Seinén edustan pintamateriaali
riittdvan kovaa pyoréatuolilla
edes takaisin likkumiseen
Koripallokorin korkeus saadet-
tavissa/koreja eri korkeuksilla

Kahluuallas ja

Kahluualtaan reunan korkeus 400

Kahluualtaan reunan korkeus 400



vesiaihe

mm, lapsi paasee siirtymaan
pyoratuolista reunalle
Kahluualtaan reuna merkitty
kontrastivarilla

Maantasalla olevan kahluualtaan
reuna kallistettu altaasta pois pain,
kallistus 2,5 %

Kahluualtaan pohja on silea

mm, lapsi paasee siirtymaan
pyoratuolista reunalle
Kahluualtaan reuna merkitty
kontrastivarilla

Maantasalla olevan kahluualtaan
reuna kallistettu altaasta pois pain,
kallistus 2,5 %

Kahluualtaan pohja on silea

Kasvillisuus ja
varjo

Leikkialueella ei saa olla piikkisia
kasveja eika esim. nokkosia
Isosta puusta saadaan hyva
varjoalue, tarpeellinen lapsille ja

vanhuksille
Ei kasveja, jotka lamoavat esim.

kaiteiden paalle tai kulkureitille
Kasvillisuus on leikkialueiden

ulkopuolella

Leikkialueella ei saa olla piikkisia
kasveja eika esim. nokkosia
Isosta puusta saadaan hyva
varjoalue, tarpeellinen lapsille ja

vanhuksille
Ei kasveja, jotka lamoavat esim.

kaiteiden paalle tai kulkureitille
Kasvillisuus on leikkialueiden

ulkopuolella

Valaistus

Valaisimet asennettu samalle
puolelle kulkuvaylaa, metrin
paahan kulkuvaylan reunasta
Erityisesti huomioitava sisaan-
kaynnin, risteyskohtien ja taso-
erojen valaistuksesta
Epéasuora valaistus

Valaisimet asennettu samalle
puolelle kulkuvaylaa, metrin
paahan kulkuvaylan reunasta
Erityisesti huomioitava sisaan-
kaynnin, risteyskohtien ja taso-
erojen valaistuksesta
Epéasuora valaistus
Leikkivalineita on valaistu
kohdevaloilla



