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Kohde
Ilmalankuja sijaitsee 17. kaupunginosassa (Pasila). Katusuunnitelma on esitetty pii-
rustuksessa nro 29335.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 11444 mukainen.

Lähtökohdat

Ilmalankuja on uudelleen rakennettava katu Radiokadun ja tulevan Televisiokadun
välillä. Kadun länsipuolella on HSY:n vesilinnojen tontti ja itäpuolelle on kaavoitettu
toimitilarakennuksia. Katu liittyy pohjoispäästään rakennettavaan uuteen torialuee-
seen Ilmalantoriin.

Liikenteellinen ratkaisu

Ilmalankuja on toimitilarakennusten alueen tonttikatu. Ilmalankujalle varaudutaan
rakentamaan Ilmalantorille päättyvä raitiotie. Lisäksi kadun kautta tulee kulkemaan
linja-autoliikenne Ilmalantorille. Katu on merkittävä jalankulun yhteys joukkoliiken-
teen vaihtoasemana toimivalle Ilmalantorille. Ilmalankujan katualueen leveys on
14,0 metriä. Ajoradan leveys on 7,0 metriä. Ajoradan länsipuolelle rakennetaan
0,75 metrin erotuskaista, 2,0 metriä leveä pyörätie sekä 1,75 metriä leveä jalkakäy-
tävä. Ajoradan itäpuolelle rakennetaan 2,5 metriä leveä jalkakäytävä.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata, jalkakäytävä, yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie päällystetään asfaltilla.
Erotuskaista kivetään harmaalla noppakiveyksellä. Reunakivet ovat graniittia.

Valaistus
Ilmalankuja valaistaan uusilla riippuvalaisimilla, jotka sijoitetaan yhteiskäyttöpylväi-
siin raitiotien sähköistyksen kanssa.

Tasaus ja kuivatus

Ilmalankujan leikkautuu kallioon ja on Televisiokadun päässä nykyistä pintaa 3,5
metriä alempana. Kadun tasauksessa on huomioitu raitiotien vaatima pystygeomet-
ria. Televisiokadun päässä Ilmalankuja liittyy nykyiseen Radiokadun tasaukseen.
Ilmalankujan kuivatetaan hulevesiviemärillä. Sadevesiviemärit liitetään nykyisiin
viemäreihin.
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Esteettömyys

Ilmalankujan suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Ylläpitoluokka

Ilmalankuja kuuluu joukkoliikennekatuna ylläpitoluokkaan II.


