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Kohde  

Töölönlahdenkadun kortteleiden 2015 ja 2016 välinen katuaukio ja korttelin 2015 
eteläpuolinen katuaukio sijaitsevat Kluuvin (2.) kaupunginosassa. Katusuunnitelmat 
koskevat alueita, jotka on esitetty piirustuksissa 29360/3 ja 29360 4. 
 
Katusuunnitelmat korvaavat yleisten töiden lautakunnan 26.6.2008 § 456 hyväksy-
män Töölönlahdenkadun katusuunnitelman 29360/ 2 vastaavat katuaukiot.  

 
Katusuunnitelmat ovat voimassa olevien asemakaavojen mukaiset. 

 
Lähtökohdat 
 

Kortteleiden 2015 ja 2016 välinen katuaukio ja korttelin 2015 eteläpuolinen katuau-
kio ovat osa Töölönlahdenkadun katualuetta. 
 
Aukioiden rakentaminen mahdollistaa asemakaavojen mukaisten asuin- ja toimisto-
rakennusten toteuttamisen. 
 
Aukioiden pääasiallisia käyttäjiä ovat Töölönlahdenkadun ja ratapihan välinen ja-
lankulku- ja polkupyöräliikenne sekä aukioiden etelä- ja pohjoispuoleisten korttelei-
den asukkaat, asiakkaat ja työntekijät. 
 

 Katuaukio kortteleiden 2015 ja 2016 välissä 
 
Töölönlahdenkadun kortteleiden 2015 ja 2016 välinen katuaukio sijoittuu Töölön-
lahdenkadun ja Alvar Aallon kadun liittymään. Aukion itäpuolella on Helsingin rauta-
tieaseman odotuslaituri, eteläpuolella kortteli 2015 ja pohjoispuolella kortteli 2016. 
Aukiolle sijoittuvat yksityiset, korttelien 2016, 2017 ja 2018 huolto- ja pysäköintitilo-
jen ajoluiska ja sisäänkäyntiportaat ja -luiskat. 
 

Katuaukio korttelin 2015 eteläpuolella 
 
Töölönlahdenkadun korttelin 2015 eteläpuolinen katuaukio sijoittuu Töölönlahden-
kadun ja Eero Erkon kadun liittymään. Aukion itäpuolella on Helsingin rautatiease-
man odotuslaituri, eteläpuolella nykyinen toimisto- ja hotellikortteli ja pohjoispuolella 
kortteli 2015. Aukiolle sijoittuu ratapihan ali suunniteltavan Töölönlahden polkupyö-
rä- ja jalankulkutunnelin tasonvaihtoramppirakennus. 
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Liikenteellinen ratkaisu 
 

Katuaukio kortteleiden 2015 ja 2016 välissä 
 

Katuaukiolle rakennetaan yksityinen, pohjoispuoleisten korttelien huolto- ja pysä-
köintiliikenteen ajoluiska sekä yksityiset portaat ja sisäänkäyntiluiska. 
 
Aukion kautta hoidetaan sen etelä- ja pohjoispuolella olevien korttelien huolto-, py-
säköinti- ja pelastusajoneuvoliikenne. Aukio toimii myös kevyen liikenteen yhteytenä 
Töölönlahdenkadun ja ratapihan välillä. 
 
Aukio liittyy länsireunassa Töölölahdenkadun jalkakäytävään ja itäreunassa ratapi-
han odotuslaituriin. Odotuslaiturille on esteetön jalankulku- ja pyörätieyhteys. Auki-
on itäreunaa rajaavat eteläpuoleisen korttelin huoltoajoyhteyden takia rakennettava 
suojakaide ja pohjoispuolisten kortteleiden huoltoajorampin tukimuuri. 
  
Aukion etelä- ja pohjoisreunaan sijoittuu korttelien 2015 ja 2016 sisäänkäyntejä. 
 
Aukion leveys on 28,9 metriä ja pituus 32,7 metriä. 
 

Katuaukio korttelin 2015 eteläpuolella 
 
Katuaukiolle sijoittuu ratapihan ali suunniteltavan Töölönlahden polkupyörä- ja ja-
lankulkutunnelin tasonvaihtoramppirakennus. Rampille johtaa kolme metriä leveä 
pyöräkaista Töölönlahdenkadulta. 
 
Aukio toimii kevyen liikenteen yhteytenä Töölönlahdenkadun ja ratapihan odotuslai-
turin välillä sekä ratapihan ali suunniteltavan tunnelin kautta Kaisaniemen puistoon. 
Aukio toimii myös siihen rajoittuvien kortteleiden huolto- ja pelastusajoneuvoliiken-
teen yhteytenä. 

 
Aukio liittyy länsireunassa Töölölahdenkadun jalkakäytävään ja itäreunassa ratapi-
han odotuslaituriin. Odotuslaiturille on sekä esteetön jalankulku- ja pyörätieyhteys 
korttelin 2015 ja suunniteltavan tasonvaihtoramppirakennuksen välissä että lämmi-
tetty porrasyhteys rakennuksen ja korttelin 2016 välissä. Aukion pohjoisreunaan si-
joittuu korttelin 2015 sisäänkäyntejä. 
 
Aukion leveys on 30,9 metriä ja pituus 32,1 metriä. 
 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Katuaukio kortteleiden 2015 ja 2016 välissä 
 

Katuaukio päällystetään punaisella ristipäähakatulla nupukivellä. Kortteleiden huol-
torampin viereen istutetaan lehtipuu, joka siihen liittyvine rakenteineen muodostaa 
tärkeän kaupunkikuvallisen elementin korttelien huoltoajoliikenteen välissä. 

  
Katuaukio korttelin 2015 eteläpuolella 

 
Katuaukio päällystetään punaisella ristipäähakatulla nupukivellä ja Töölönlahden-
kadun viereinen jalkakäytävä punaisella luonnonkivilaatalla. Aukion pyöräkaista 
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päällystetään punaisella asfaltilla. Lämmitetyt portaat ovat harmaata luonnonkiveä. 
Aukiolle istutetaan kolme lehtipuuta.  

  
Valaistus 
 

Katuaukio kortteleiden 2015 ja 2016 välissä valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla. 
 

Katuaukio korttelin 2015 eteläpuolella valaistaan Töölönlahdenkadun valaisimilla ja 
suunniteltavan polkupyörä- ja jalankulkutunnelin tasonvaihtoramppirakennukseen 
integroiduilla valaisimilla. 

 

Tasaus ja kuivatus 
 
Töölönlahdenkadun katuaukioiden tasot sijoittuvat lähelle nykyistä maanpintaa. Au-
kiot liittyvät länsipäässä Töölönlahdenkadun tasaukseen ja itäpäässä ratapihan 
odotuslaituriin. 
 
Katuaukiot kuivatetaan hulevesiviemärillä Töölönlahdenkadun hulevesiviemäriin. 
 

Esteettömyys 
 

Töölönlahdenkadun katuaukioiden suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle 
asetetun erikoistason vaatimukset. 
 

Ylläpitoluokka 
 

Töölönlahdenkadun kortteleiden 2015 ja 2016 välinen katuaukio ja korttelin 2015 
eteläpuolinen katuaukio kuuluvat ylläpitoluokkaan II.  


