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Kohde

Toolonlahdenkadun kortteleiden 2015 ja 2016 valinen katuaukio ja korttelin 2015
etelapuolinen katuaukio sijaitsevat Kluuvin (2.) kaupunginosassa. Katusuunnitelmat
koskevat alueita, jotka on esitetty piirustuksissa 29360/3 ja 29360 4.

Katusuunnitelmat korvaavat yleisten téiden lautakunnan 26.6.2008 § 456 hyvaksy-
man Todlonlahdenkadun katusuunnitelman 29360/ 2 vastaavat katuaukiot.

Katusuunnitelmat ovat voimassa olevien asemakaavojen mukaiset.

Lahtokohdat

Kortteleiden 2015 ja 2016 vélinen katuaukio ja korttelin 2015 etelapuolinen katuau-
kio ovat osa Todlonlahdenkadun katualuetta.

Aukioiden rakentaminen mahdollistaa asemakaavojen mukaisten asuin- ja toimisto-
rakennusten toteuttamisen.

Aukioiden paaasiallisia kayttajia ovat Toolonlahdenkadun ja ratapihan vélinen ja-
lankulku- ja polkupyoéréliikenne seka aukioiden etel&- ja pohjoispuoleisten korttelei-
den asukkaat, asiakkaat ja tyontekijat.

Katuaukio kortteleiden 2015 ja 2016 valissa

Toolonlahdenkadun kortteleiden 2015 ja 2016 valinen katuaukio sijoittuu T6616n-
lahdenkadun ja Alvar Aallon kadun liittym&an. Aukion itapuolella on Helsingin rauta-
tieaseman odotuslaituri, etelapuolella kortteli 2015 ja pohjoispuolella kortteli 2016.
Aukiolle sijoittuvat yksityiset, korttelien 2016, 2017 ja 2018 huolto- ja pysakointitilo-
jen ajoluiska ja sisaankayntiportaat ja -luiskat.

Katuaukio korttelin 2015 etelapuolella

Todlonlahdenkadun korttelin 2015 eteldpuolinen katuaukio sijoittuu To6lonlahden-
kadun ja Eero Erkon kadun liittym&&n. Aukion itdpuolella on Helsingin rautatiease-
man odotuslaituri, eteldpuolella nykyinen toimisto- ja hotellikortteli ja pohjoispuolella
kortteli 2015. Aukiolle sijoittuu ratapihan ali suunniteltavan T66l6nlahden polkupy6-
ré- ja jalankulkutunnelin tasonvaihtoramppirakennus.
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Liikenteellinen ratkaisu

Katuaukio kortteleiden 2015 ja 2016 valissa

Katuaukiolle rakennetaan yksityinen, pohjoispuoleisten korttelien huolto- ja pyséa-
kointiliikenteen ajoluiska seka yksityiset portaat ja sisdankayntiluiska.

Aukion kautta hoidetaan sen etela- ja pohjoispuolella olevien korttelien huolto-, py-
sakointi- ja pelastusajoneuvoliikenne. Aukio toimii myds kevyen liikenteen yhteytena
Toolonlahdenkadun ja ratapihan valilla.

Aukio liittyy lansireunassa Tool6lahdenkadun jalkakaytavaan ja itdreunassa ratapi-
han odotuslaituriin. Odotuslaiturille on esteettn jalankulku- ja pytratieyhteys. Auki-
on itdreunaa rajaavat etelapuoleisen korttelin huoltoajoyhteyden takia rakennettava
suojakaide ja pohjoispuolisten kortteleiden huoltoajorampin tukimuuri.

Aukion eteld- ja pohjoisreunaan sijoittuu korttelien 2015 ja 2016 sisddnkaynteja.

Aukion leveys on 28,9 metria ja pituus 32,7 metria.

Katuaukio korttelin 2015 etelapuolella

Katuaukiolle sijoittuu ratapihan ali suunniteltavan Té6lonlahden polkupyoéré- ja ja-
lankulkutunnelin tasonvaihtoramppirakennus. Rampille johtaa kolme metria levea
pyorakaista To6lonlahdenkadulta.

Aukio toimii kevyen liikenteen yhteytena Todlénlahdenkadun ja ratapihan odotuslai-
turin valilla seka ratapihan ali suunniteltavan tunnelin kautta Kaisaniemen puistoon.
Aukio toimii myds siihen rajoittuvien kortteleiden huolto- ja pelastusajoneuvoliiken-
teen yhteytena.

Aukio liittyy l&nsireunassa Toololahdenkadun jalkakaytavaan ja itdreunassa ratapi-
han odotuslaituriin. Odotuslaiturille on seka esteeton jalankulku- ja pyoratieyhteys
korttelin 2015 ja suunniteltavan tasonvaihtoramppirakennuksen valissa etta lammi-
tetty porrasyhteys rakennuksen ja korttelin 2016 valissa. Aukion pohjoisreunaan si-
joittuu korttelin 2015 sisaankaynteja.

Aukion leveys on 30,9 metria ja pituus 32,1 metria.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Katuaukio kortteleiden 2015 ja 2016 valissa

Katuaukio paallystetddn punaisella ristipddhakatulla nupukivella. Kortteleiden huol-
torampin viereen istutetaan lehtipuu, joka siihen liittyvine rakenteineen muodostaa
tarkean kaupunkikuvallisen elementin korttelien huoltoajoliikenteen valissa.

Katuaukio korttelin 2015 etelapuolella

Katuaukio paallystetddn punaisella ristipadhakatulla nupukivelld ja Toolonlahden-
kadun viereinen jalkakaytava punaisella luonnonkivilaatalla. Aukion pyodrakaista
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paallystetaan punaisella asfaltilla. Lammitetyt portaat ovat harmaata luonnonkivea.
Aukiolle istutetaan kolme lehtipuuta.

Valaistus
Katuaukio kortteleiden 2015 ja 2016 valissa valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla.
Katuaukio korttelin 2015 etelépuolella valaistaan T66lonlahdenkadun valaisimilla ja
suunniteltavan polkupydra- ja jalankulkutunnelin tasonvaihtoramppirakennukseen
integroiduilla valaisimilla.

Tasaus ja kuivatus
Toolonlahdenkadun katuaukioiden tasot sijoittuvat lahelle nykyista maanpintaa. Au-
kiot liittyvat lansipaassa Toolonlahdenkadun tasaukseen ja itapaassa ratapihan
odotuslaituriin.
Katuaukiot kuivatetaan hulevesiviemarilla To6lonlahdenkadun hulevesiviemariin.

Esteettomyys

Toolonlahdenkadun katuaukioiden suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle
asetetun erikoistason vaatimukset.

Yllapitoluokka

Toolonlahdenkadun kortteleiden 2015 ja 2016 valinen katuaukio ja korttelin 2015
etelapuolinen katuaukio kuuluvat yllapitoluokkaan 1.



