HKR KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS 1(3)
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Piirustus

Kohteiden nimet: NAAPURIPELLONTIE nro:t: 29700

valilla Pihkapuisto —

Perhosenkierto

PERHOSENLENTO
Selostuksen laati: Jorma Rajala pvm: 23.9.2011
Selostuksen hyvaksyi: Juha Vaatainen pvm: 26.9.2011

Yleisten toiden lautakunta pvm:
Kohde Naapuripellontie valilla Pihkapuisto — Perhosenkierto ja Perhosenlento sijaitsevat

33. kaupunginosassa (Kaarela). Katusuunnitelma koskee aluetta joka on esitetty
piirustuksessa nro 29700.

Katusuunnitelma on asemakaavan 11870 mukainen.

Lahtokohdat

Naapuripellontie valilla Pihkapuisto - Perhosenkierto on uusi kokoojakatu Hon-
kasuon asemakaava-alueen itdosassa. Naapuripellontie liittdd asemakaava-alueen
Helsingin katuverkkoon.

Naapuripellontien uusi osa sijoittuu padosin rakentamattomaan metsadmaastoon.

Perhosenlento on uusi kevyen liikenteen yhteys, joka jatkuu Haapaperhosenpuiston
kautta Haapaperhosentielle ja sielta edelleen Pihkapuistoon ja Vantaalle. Per-
hosenlento sijoittuu rakentamattomaan metsamaastoon.

Naapuripellontien rakentaminen mahdollistaa asemakaavaehdotuksen mukaisen
pientalorakentamisen.

Kadun paakayttajind ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Naapuripellontie liittyy etelapéasta nykyiseen Naapuripellontiehen ja pohjoispéés-
taan Perhosenkiertoon. Asemakaava-alueen lansiosassa sijaitsevan Perhosenkier-
ron ja Honkasuontien kautta tulee muodostumaan kokoojakatuyhteys Naapuripel-
lontieltd Vantaan Rajatorpantiehen.

Naapuripellontiehen liittyvat Haapaperhosenpolku ja -tie, jotka ovat pihakatuja.
Naapuripellontien paahan rakennetaan katuaukio, josta lahtee kevyen liikenteen
raitit Haapaperhosentielle ja Haapaperhosenpuistoon.

Naapuripellontien katualueen leveys vaihtelee vélilla 20- 21,2 metrié ja ajoradan le-
veys on 7,0 metria.
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Naapuripellontien itdpuolella on 3,50 metria levea yhdistetty jalankulku- ja polku-
pyoratie ja lansipuolella on 2,50 metria levea jalkakaytava valilla Perhosenkierto-
Haapaperhosenpolku. Naapuripellontien eteldosassa jalankulku- ja polkupydratie
on erotettu ajoradasta istutuskaistalla. Kadun pohjoisosassa tonttien kohdalla jalan-
kulku- ja polkupyoratie on erotettu ajoradasta 1,0 metrin erotuskaistalla.

Naapuripellontien lansireunan jalkakaytava on erotettu ajoradasta reunakivella.
Kadun etelapéassa on kadunvarsipysakointipaikka kuorma-autoille.

Perhosenlento on 3,50 metria levea uusi kevyen liikenteen yhteys, joka jatkuu Haa-
paperhosenpuistosta puistoraittina itadn Pihkapuistoon.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata, jalkakaytava, yhdistetty jalkakaytava ja pyoratie seké pysakadintipaikat paal-
lystetddn asfaltilla. Reunakivet ovat harmaata graniittia.

Katuaukio paallystetdan harmailla graniittisilla noppa- ja nupukivilla.

Erotuskaista Haapaperhosenpolulta Perhosenkierron liittymaan saakka on paallys-
tetty harmaalla betonikivella.

Lansipuolen reuna-alue nurmetetaan valilla Pihkapuisto- Haapaperhosenpolku ja
siitd eteenpdin reuna-alue paallystetddn harmaalla graniittisella noppakivella.
Itapuolen reuna-alue nurmetetaan ja sinne tehdaan puu- ja pensasistutuksia.

Perhosenlento padllystetaan asfaltilla, reuna-alueet nurmetetaan ja raitin pohjois-
reunaan asennetaan reunakivi.

Reunakivet ovat harmaata graniittia.

Naapuripellontie valaistaan uusilla 8 metria korkeilla korkealuokkaisilla pylvasva-
laisimilla, jotka sijoitetaan erotuskaistalle.

Perhosenlento valaistaan uusilla 5 metrid korkeilla korkealuokkaisilla pylvasva-
laisimilla, jotka sijoitetaan reuna-alueelle.

Tasaus ja kuivatus

Naapuripellontien tasaus noudattaa padosin nykyista maanpintaa. Naapuripellontie
liittyy pohjoispaéastaén Perhosenkierron tasaukseen ja eteldosastaan Naapuripel-
lontien nykyisen kadun tasaukseen.

Naapuripellontie kuivatetaan rakennettavalla hulevesiviemarilla, joka purkaa Mal-
minkartanon suuntaan Naapuripellontien sivuojaan.
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Mahdollisessa tulvatilanteessa vedet virtaavat etelassé Naapuripellontien sivuojaan

ja pohjoisessa tulvareittia pitkin Naapuripellonpuistoon ja sielta edelleen hule-
vesiojaan Vantaan rajalla.

Perhosenlennon tasaus noudattaa p&aaosin nykyistd maanpintaa. Perhosenlento liit-
tyy lannessd Naapuripellontien tasaukseen, idassa Haapaperhosenpuistoon.

Perhosenlento kuivatetaan Naapuripellontien hulevesiviemérilla, joka purkaa Mal-
minkartanon suuntaan Naapuripellontien sivuojaan.

Mahdollisessa tulvatilanteessa vedet virtaavat tulvareittia pitkin Naapuripellonpuis-
toon ja sielta edelleen hulevesiojaan Vantaan rajalla.

Esteettomyys

Naapuripellontien ja Perhosenlennon suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydel-
le asetetun perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Naapuripellontie kuuluu yllapitoluokkaan Il ja Perhosenlento yllapitoluokkaan lll.
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