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Pallomaenkuja sijaitsee Suutarilan (40.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma on esi-
tetty piirustuksessa nro 29928/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan (nro 12034) mukainen.

Lahtokohdat

Alueelle on valmistunut asemakaavan muutos (nro 12034), jonka kaupunginval-
tuusto on hyvaksynyt 26.9.2012 ja joka on saanut lainvoiman 9.11.2012. Asema-
kaavan muutoksessa Palloméaen alueelle on kaavoitettu uusia asuinkayttéon tarkoi-
tettuja tontteja, joille kulku tapahtuu Pallom&enkujan kautta.

Pallomaenkuja on olemassa oleva paallystamé&tén katu, jonka varrella sijaitsee asu-
tusta.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat, kevyessa liikenteessa on myos
lapikulkua Siltam&en ala-asteen koululle.

Liikenteellinen ratkaisu

Pallomaenkuja on asuinalueen tonttikatu, johon liittyy uusi tonttikatu Pallomaenrin-
ne. Palloméenkuja liittyy lansipaastaan nykyiseen Palloméaentiehen. Itdpaassa Pal-
lomé&enkuja jatkuu kevyen liikenteen vaylana, jolla on tonteille ajo sallittu. Kevyen
likenteen vayla johtaa viereiselle Siltaméaen ala-asteen koululle.

Pallomaenkuja on asemakaavan muutoksessa maaritetty pihakaduksi. Katualueen
leveys vaihtelee ollen varsinaisen ajoradan osalla 6,0—6,7 metria ja yhdistetyn jal-
kakaytavan ja polkupyoratien osalla 4,0 metrid. Ajoradan leveys on 4,5-5,0 metria,
yhdistetyn jalkakaytavan ja polkupyoratien leveys on 3,0 metria.

Pallomaenkujan littyma Pallomaentiehen on pihakadun luonteen mukaisesti tontti-
littyman kaltainen, madalletulla reunatuella Pallomaentien ajoradasta erotettu. It&-
paan yhdistetty jalkakaytava ja polkupyoratie erotetaan ajoradasta luiskatulla reuna-
tuella.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajorata seka yhdistetty jalkakaytava ja polkupyoratie paallystetaan asfaltilla. Pallo-
maenkujan ja Pallomaenrinteen littymaalue kivetaan ruskealla betonikiveyksella.
Reunatuet ovat harmaata graniittia.

Kadun reuna-alueet nurmetetaan. Kadun lansipaan pohjoisreunassa oleva kuusiai-
ta sailytetaan.

Valaistus
Pallomaenkuja valaistaan uusilla 6,5 metria korkeilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoite-
taan kadun etelareunalle. Yhdistetyn jalkakaytavan ja polkupyoratien osalla va-
laisimen korkeus on 5 metria.

Tasaus ja kuivatus
Pallomaenkujan tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa. Pal-
lomé&enkuja liittyy lansipaastaan nykyiseen kadun tasaukseen ja itdpaastaan nykyi-
seen maanpintaan.
Pallom&enkuja kuivatetaan nykyisella hulevesiviemarilla.

Esteettomyys

Pallomaenkujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka

Pallomaenkuja kuuluu yllapitoluokkaan Il1.



