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Katu- ja puisto-osasto

Piirustus
Kohteiden nimet: HAAPAPERHOSENTIE nro 29701
HARPPUUNAPOLKU
Selostuksen laati: Jorma Rajala pvm: pp.kk.2011
Selostuksen hyvaksyi: Investointitoimiston paallikko pvm: pp.kk.20vv
Yleisten toiden lautakunta pvm: pp.kk.20vv
Kohde Haapaperhosentie ja Harppuunapolku sijaitsevat 33. kaupunginosassa (Kaarela).

Katusuunnitelma koskee aluetta joka on esitetty piirustuksessa nro 29701.
Katusuunnitelma on asemakaavaehdotuksen 11870 mukainen.

Lahtokohdat

Haapaperhosentie on uusi pihakatu ja Harppuunapolku uusi kevyenliikenteen raitti
Honkasuon asemakaava-alueen itdosassa.

Haapaperhosentien ja Harppuunapolun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan
mukaisen asuntorakentamisen.

Katujen paakayttgjia ovat kadun varren asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Haapaperhosentie liittyy rakennettaviin kokoojakatuihin, eteldssa Naapuripellon-
tiehen ja lAnnessa Perhosenkiertoon.

Haapaperhosentien ajonopeuksia pyritdan hillitsemaan katuaukioilla, kadunvarsi-
pysakaoinnilla ja istutusalueilla.

Haapaperhosentieta ristedd kevyen liikenteen raitti Naapuripellontielta Leiripuistoon
ja sielté edelleen Vantaan Myyrméakeen.

Haapaperhosentien katualueen leveys on 8,0 metrid. Ajoradan leveys on 6,0 met-
rid. Ajoradan molemmin puolin on 1,0 metrin levyiset reuna-alueet.

Harppuunapolku on uusi kevyen liikenteen yhteys Haapaperhosentieltd Vantaan
puolella sijaitsevaan raittiverkostoon.

Harppuunapolun katualueen leveys on 5 metrid. Raitin leveys on 4 metria ja raitin
molemmilla puolilla on 0,5 metrin levyiset reuna-alueet.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata paallystetdan asfaltilla. Katuaukiot paallystetaan harmailla graniittisilla nupu-
ja noppakivilla ja aukioille istutetaan katupuita. Pysakointiruudut erotetaan asfaltista
nupukiviraidalla.

Perhosenkierron ja Naapuripellontien liittymien korotuksien viisteet tehddan musta-
valkeasta betonikivesta.

Istutusalueille istutetaan katupuita, korkeita pensaita seka kdynnoskasveja. Istutus-
alueita rajaavat harmaat graniittiset reunakivet.

Reuna-alueiden paallysteena vaihtelee harmaa graniittinen noppakiveys ja nurme-
tus riippuen viereisten tonttien pintarakenteista.

Reunakivet ovat harmaata graniittia.

Harppuunapolku péaaéllystetddn asfaltilla ja reuna-alueet paéallystetddn harmaalla
graniittisella noppakivella.

Haapaperhosentie valaistaan uusilla 8 metria korkeilla korkealuokkaisilla pylvasva-
laisimilla, jotka sijoitetaan reuna-alueelle.

Harppuunapolku valaistaan uusilla 5 metrid korkeilla korkealuokkaisilla pylvasva-
laisimilla, jotka sijoitetaan reuna-alueelle.

Tasaus ja kuivatus

Haapaperhosentien tasaus sijoittuu kadun pohjoisosassa enimmilldéan n. 1,2 metria
penkereelle ja kadun etelapadssa oleva avokallio leikkautuu enimmillaan n. 1,0
metrid. Muutoin tasaus noudattaa alueen nykyista maanpintaa. Haapaperhosentie
liittyy etelassa Naapuripellontien tasaukseen ja lAnnessa Perhosenkierron tasauk-
seen.

Haapaperhosentien pohjoisosa ja Harppuunapolku kuivatetaan kadun yhteyteen
rakennettavalla hulevesiviemarilla, joka purkaa vedet hulevesialtaiden ja - viema-
reiden ja avo-ojan kautta lAnteen Mataojaan. Haapaperhosentien etelaosan kuiva-
tusvedet johdetaan Naapuripellontien hulevesiviemariin, josta ne johdetaan edel-
leen Malminkartanon suuntaan Naapuripellontien sivuojaan.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Haapaperhosentien ja Harppuunapolun vedet vir-
taavat pohjoisessa hulevesijarjestelyjen ja tulvareittien kautta Matéojaan ja etelassa
Naapuripellontien sivuojaan.

Harppuunapolun tasaus myo6tailee nykyista maanpintaa. Harppuunapolku liittyy ete-
lapadssa Haapaperhosentien tasaukseen ja pohjoispédassa Vantaan puolella olevan
raitin tasaukseen.

Esteettomyys
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Haapaperhosentien ja Harppuunapolun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyy-
delle asetetun perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Haapaperhosentie ja Harppuunapolku kuuluvat yllapitoluokkaan Il1.
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