HKR
Katu- ja puisto-osasto

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

1(3)

Piirustus
Kohteiden nimet: HAAPAPERHOSENPOLKU nro 29699
NEITOPERHOSENTIE, itapaa
Selostuksen laati: Jorma Rajala pvm: 23.9.2011
Selostuksen hyvaksyi: Juha Vaatainen pvm: 26.9.2011
Yleisten toiden lautakunta pvm:
Kohde Sijaitsee 33. kaupunginosassa (Kaarela). Katusuunnitelma koskee aluetta joka on

esitetty piirustuksessa nro 29699.

Katusuunnitelma on asemakaavan11870 mukainen.

Lahtokohdat

Haapaperhosenpolku on uusi pihakatu ja Neitoperhosentie uusi tonttikatu Hon-
kasuon asemakaava-alueen itdosassa.

Kadut sijoittuvat rakentamattomaan metsamaastoon.

Haapaperhosenpolun ja Neitoperhosentien rakentaminen mahdollistaa asemakaa-
vaehdotuksen mukaisen asuntorakentamisen. Katusuunnitelma koskee Neitoper-
hosentien osalta sen itapaata, tontin 33362/1 - Haapaperhosenpolun valista osuut-
ta.

Katujen paaasialliset kayttgjat ovat kadun varren asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Haapaperhosenpolku liittyy rakennettaviin kokoojakatuihin, idassé& Naapuripellon-
tiehen ja pohjoisessa Perhosenkiertoon. Haapaperhosenpolun ajonopeuksia pyri-
taan hillitsemaan kadun keskivaiheille sijoittuvalla katuaukiolla ja kadunvarsi-
pyséakoinnilla. Haapaperhosenpolkuun liittyy lAnnessé Neitoperhosentie, joka on pi-
hakatu.

Haapaperhosenpolun katualueen leveys 8,0 m. Ajoradan leveys on 6,0 metria. Ajo-
radan molemmin puolin on 1,0 m levyiset reuna-alueet.
Neitoperhosentie liittyy lAnnessa rakennettavaan Perhosenkiertoon ja idassa ra-

kennettavaan pihakatuun, Haapaperhosenpolkuun.

Neitoperhosentien katualueen leveys 8,0 m. Ajoradan leveys on 6,0 metria. Ajora-
dan molemmin puolin on 1,0 m levyiset reuna-alueet.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Katujen ajoradat padllystetaan asfaltilla. Haapaperhosenpolun katuaukio paallyste-
tdan harmaalla graniittisella nupu- ja noppakivella ja aukion pohjoisreunaan istute-
taan katupuita. Haapaperhosentie pysakointiruudut erotetaan asfaltista nupukivi-
raidalla.

Istutusalueille istutetaan katupuita, korkeita pensaita seka kdynnoskasveja. Istutus-
alueita rajaavat harmaat graniittiset reunakivet.

Katujen reuna-alueet paallystetddn harmaalla graniittisella noppakivella lukuun ot-
tamatta Haapaperhosenpolun itareunaa valilla Perhosenkierto-katuaukio, joka nur-
metetaan.

Reunakivet ovat harmaata graniittia.

Haapaperhosenpolku ja Neitoperhosentie valaistaan uusilla korkealuokkaisilla 8
metria korkeilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan reuna-alueelle.

Tasaus ja kuivatus

Haapaperhosenpolun tasaus leikkautuu enimmilladn noin metrin kadun keskivai-
heilla. Tasaus nousee lahella itdp&aata penkereelle enimmilla&n noin 1,1 metria.
Haapaperhosenpolku liittyy pohjoisessa Perhosenkierron tasaukseen ja idassa
Naapuripellontien tasaukseen.

Haapaperhosenpolun itapaé kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka johtaa vedet Naa-
puripellontien hulevesiviemariin, josta ne johdetaan edelleen Malminkartanon suun-
taan Naapuripellontien sivuojaan.

Haapaperhosenpolun pohjoispéaa kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka johtaa kuiva-
tusvedet Perhosenkierron hulevesiviemariin, josta ne johdetaan Naapuripellontien
hulevesiviemariin ja edelleen Malminkartanon suuntaan, Naapuripellontien si-
vuojaan.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Haapaperhosenpolun itapaén vedet virtaavat Naa-
puripellontien sivuojaan ja pohjoispédan vedet Perhosenkierron kautta tulvareittia
pitkin hulevesialtaisiin.

Neitoperhosentien tasaus leikkautuu enimmillaan noin 0,9 metria. Neitoperhosen-
tien tasaus liittyy idassa Haapaperhosenpolun tasaukseen.

Neitoperhosentie kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka johtaa kuivatusvedet Haapa-
perhosenpolun pohjoispdén hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Neitoperhosentien vedet virtaavat Haapaperhosen-
polun kautta Perhosenkierrolle ja siitéa edelleen tulvareittid pitkin hulevesialtaisiin.
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Esteettomyys

Haapaperhosenpolun ja Neitoperhosentien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettt-
myydelle asetetun perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Haapaperhosenpolku ja Neitoperhosentie kuuluvat yllapitoluokkaan IiI.
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