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Kohde Leirikuja sijaitsee 33. kaupunginosassa (Kaarela). Katusuunnitelma koskee aluetta 

joka on esitetty piirustuksessa nro 29702.  
 

Katusuunnitelma on asemakaavan 11870 mukainen. 
 
Lähtökohdat 
 

Honkasuon kaava-alueen itäosassa sijaitseva Leirikuja on uusi kevyen liikenteen 
väylä välillä Perhosenkierto- Perhosniitty ja pihakatu välillä Perhosniitty- Leiritie. 

 
Leirikujan rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisten asunto- ja julkisten 
lähipalvelujen rakentamisen. 
 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat ja Vantaalta päiväkotitontille 
suuntautuva saattoliikenne. 
 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Leirikuja liittyy etelässä Perhosenkiertoon ja pohjoisessa Vantaan puolella Leiri-
tiehen. 
 
Leirikujaa risteää pohjoisessa kevyen liikenteen raitti Naapuripellontieltä Raappa-
vuorentielle ja sieltä edelleen Vantaan Myyrmäkeen. 
 
Kadun keskivaiheille rakennetaan katuaukio, joka toimii myös päiväkodin saattolii-
kenteen ajoneuvojen kääntöpaikkana. Aukiolla on pysäköintipaikat neljälle autolle. 
Aukiolta on myös kevyenliikenteenyhteys Perhosniitylle.  
 
Leirikuja on välillä Perhosenkierto- katuaukio jalankululle ja pyöräilylle varattua ke-
vyenliikenteen väylää ja katualueen leveys on 6,2 metriä. Välillä katuaukio- Vantaan 
Leiritie katualueen leveys on 6,5 metriä. 
 
Yhdistetyn jalankulku- ja polkupyörätien leveys katuaukioon saakka on 4,0- metriä 
ja kadun pohjoisosan pihakadun leveys on 4,5 metriä. Ajoradan molemmin puolin 
on 1,0 m levyiset reuna-alueet.  
 

 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
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Ajorata päällystetään asfaltilla. Reunakivet ovat harmaata graniittia.  
 
Reuna-alueet nurmetetaan paitsi tontin 33361/1 kohdalla, jossa se kivetään har-
maalla noppakivellä. Katuaukion länsikulmaan istutetaan korkeita pensaita. 

 
Valaistus 
 

Leirikuja valaistaan uusilla 6 metriä korkeilla korkealuokkaisilla pylväsvalaisimilla, 
jotka sijoitetaan reuna-alueelle. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Leirikujan tasaus sijoittuu Niittyperhosenpuiston kohdalla enimmillään 1,1 metrin 
penkereelle. Muutoin tasaus noudattaa alueen nykyistä maanpintaa. Leirikuja liittyy 
pohjoispäästään Leiritien tasaukseen Vantaalla ja eteläpäästään Perhosenkieron 
tasaukseen. 
 
Leirikuja kuivatetaan kadun yhteyteen rakennettavalla hulevesiviemärillä, joka pur-
kaa vedet hulevesialtaiden ja -linjaston kautta länteen, Mätäojaan. 
  
Mahdollisessa tulvatilanteessa Leirikujan vedet virtaavat hulevesijärjestelyjen kautta 
Mätäojaan. 
 

Esteettömyys 
 

Leirikujan suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoiteta-
son. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Leirikuja kuuluu ylläpitoluokkaan III.  
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