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Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti hyvaksya Leiripuiston
puistosuunnitelman nro VIO 5603/1.
Esittelija
osastopaallikkd
Osmo Torvinen
Lisatiedot
Kari Harju, projektipaallikkd, puhelin: 310 64382
kari.harju(a)hel.fi
Liitteet
1 Leiripuisto, suunnitelmaselostus, nro VIO 5603
2 Leiripuisto, suunnitelmapiirustus, nro VIO 5603/1
Otteet
Ote Otteen liitteet
Katu- ja puisto-osasto Esitysteksti
Piirustusarkisto
Paatosehdotus
Yleisten toiden lautakunta paattanee hyvaksya Leiripuiston
puistosuunnitelman nro VIO 5603/1.
Esittelija
Lahtokohdat ja tavoitteet
Suunnitelman lahtékohtana on asemakaava 11870. Honkasuon
alueesta tulee tiivis kaupunkikyla”, jossa otetaan huomioon kaikessa
rakentamisessa ekotehokkuus, jotta saavutettaisiin mahdollisimman
pieni hiilijalanjalki.
Puistot ovat paaasiallisesti varsin luonnontilaisia alueita, joita
kehitetaan harventamalla olemassa olevaa puustoa ja niittyalueita.
Honkasuon alueelle rakennetaan useampia hulevesialtaita pintavesien
puhdistamista ja valunnan tasaamista varten.
Suunnitelma
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
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Leiripuisto on pieni, rakentuvien korttelialueiden ja Leirikujan valiin
jaava puistikko, joka sailyy paaosiltaan nykyisellaan. Leiripuiston raitit
sailyvat asfalttipintaisina. Kasvillisuus sailytetddn luonnonmukaisena
metsa- ja niittykasvillisuutena. Taydennys- ja uudisistutuksia tehdaan
ojan ja kosteikkokasvillisuuden yhteyteen. Raitit on tasattu
noudattelemaan maanpinnan muotoja. Raitin kuivatus toimii
imeytymalla ympardivaan maastoon ja pintavaluntana puistoalueiden
lapi virtaavaan hulevesiojaan.

Kustannukset ja aikataulu
Leiripuiston pinta-ala on noin 1 088 m2.
Puiston rakentamiskustannukset ovat 30 000 euroa eli 27,60 euroa/m2.

Arvonlisaverottomat vuosittaiset kunnossapitokustannukset ovat 650
euroa. Puiston hoitoluokka on C1 (lahimetsa).

Leiripuiston rakentaminen sisaltyy katu- ja puisto-osaston
investointiohjelmaan. Puiston arvioitu rakentamisajankohta on 2013 -

2015.
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