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Katu- ja puisto-osasto

Piirustus
Kohteiden nimet: LEIRIKUJA nro 29702
Selostuksen laati: Jorma Rajala pvm: 23.9.2011
Selostuksen hyvaksyi: Juha Vaatainen pvm: 26.9.2011
Yleisten toiden lautakunta pvm:
Kohde Leirikuja sijaitsee 33. kaupunginosassa (Kaarela). Katusuunnitelma koskee aluetta

joka on esitetty piirustuksessa nro 29702.
Katusuunnitelma on asemakaavan 11870 mukainen.
Lahtokohdat

Honkasuon kaava-alueen itdosassa sijaitseva Leirikuja on uusi kevyen liikenteen
vayla valilla Perhosenkierto- Perhosniitty ja pihakatu valilla Perhosniitty- Leiritie.

Leirikujan rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisten asunto- ja julkisten
l&ahipalvelujen rakentamisen.

Kadun pé&daasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja Vantaalta paivakotitontille
suuntautuva saattoliikenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Leirikuja liittyy etelassé Perhosenkiertoon ja pohjoisessa Vantaan puolella Leiri-
tiehen.

Leirikujaa risteda pohjoisessa kevyen liikenteen raitti Naapuripellontieltd Raappa-
vuorentielle ja sielta edelleen Vantaan Myyrmakeen.

Kadun keskivaiheille rakennetaan katuaukio, joka toimii myods paivakodin saattolii-
kenteen ajoneuvojen kdantdpaikkana. Aukiolla on pysakoéintipaikat neljélle autolle.
Aukiolta on myos kevyenliikenteenyhteys Perhosniitylle.

Leirikuja on vélilla Perhosenkierto- katuaukio jalankululle ja pyordilylle varattua ke-
vyenliikenteen vaylaa ja katualueen leveys on 6,2 metria. Valilla katuaukio- Vantaan
Leiritie katualueen leveys on 6,5 metria.

Yhdistetyn jalankulku- ja polkupyoratien leveys katuaukioon saakka on 4,0- metria

ja kadun pohjoisosan pihakadun leveys on 4,5 metrid. Ajoradan molemmin puolin
on 1,0 m levyiset reuna-alueet.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
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Valaistus

Ajorata paallystetdan asfaltilla. Reunakivet ovat harmaata graniittia.

Reuna-alueet nurmetetaan paitsi tontin 33361/1 kohdalla, jossa se kivetaan har-
maalla noppakivelld. Katuaukion lansikulmaan istutetaan korkeita pensaita.

Leirikuja valaistaan uusilla 6 metria korkeilla korkealuokkaisilla pylvasvalaisimilla,
jotka sijoitetaan reuna-alueelle.

Tasaus ja kuivatus

Leirikujan tasaus sijoittuu Niittyperhosenpuiston kohdalla enimmilla&n 1,1 metrin
penkereelle. Muutoin tasaus noudattaa alueen nykyistd maanpintaa. Leirikuja liittyy
pohjoispéastaan Leiritien tasaukseen Vantaalla ja etelapaastaan Perhosenkieron
tasaukseen.

Leirikuja kuivatetaan kadun yhteyteen rakennettavalla hulevesiviemarilla, joka pur-
kaa vedet hulevesialtaiden ja -linjaston kautta lanteen, Mataojaan.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Leirikujan vedet virtaavat hulevesijarjestelyjen kautta
Mataojaan.

Esteettomyys

Leirikujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoiteta-
son.

Yllapitoluokka

Leirikuja kuuluu yllapitoluokkaan Ill.
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