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Paatos
Yleisten toiden lautakunta paatti hyvaksya Pihkapuiston
puistosuunnitelman nro VIO 5602/1.
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Paatosehdotus
Yleisten toiden lautakunta paattanee hyvaksya Pihkapuiston
puistosuunnitelman nro VIO 5602/1.
Esittelija
Lahtokohdat ja tavoitteet
Suunnitelman lahtékohtana on asemakaava 11870. Honkasuon
alueesta tulee tiivis kaupunkikyla”, jossa otetaan huomioon kaikessa
rakentamisessa ekotehokkuus, jotta saavutettaisiin mahdollisimman
pieni hiilijalanjalki.
Puistot ovat paaasiallisesti varsin luonnontilaisia alueita, joita
kehitetaan harventamalla olemassa olevaa puustoa ja niittyalueita.
Honkasuon alueelle rakennetaan useampia hulevesialtaita pintavesien
puhdistamista ja valunnan tasaamista varten.
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Pihkapuisto sailyy paaosiltaan luonnonmukaisena metsapuistona.
Puistoon rakennetaan uusi korttelialueen muotoa seuraileva 3,5 metrin
levyinen kivituhkapintainen raitti, joka jatkuu Vantaan puolelle
Kilterinkujalle. MyOs olemassa olevaa raitistoa kunnostetaan.

Pihkapuistoon rakennetaan kaksi hulevesiallasta, joilla viivytetaan ja
tasataan puistojen lapi johdettavia hulevesia. Altaiden reunat
viimeistellaan puu-, pensas- ja kosteikkokasvillisuudella. Hulevesialtaat
varustetaan asianmukaisilla pohja- ja/tai sdatépadoilla. Altaiden luiskat
sidotaan ja tiivistetaan tarvittaessa.

Uudet ja kunnostettavat raitit valaistaan pylvasvalaisimilla, jotka
sijoitetaan raittien piennaralueelle.

Raitti on tasattu noudattelemaan maanpinnan muotoja. Raitin kuivatus
toimii imeyttamalla ympardivaan maastoon ja pintavaluntana
puistoalueiden lapi virtaavaan hulevesiojaan.

Kustannukset ja aikataulu

Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensa 29 933 m2.

Puiston rakentamiskustannukset ovat 370 000 euroa eli 12,35
euroa/m2.

Arvonlisaverottomat vuosittaiset kunnossapitokustannukset ovat 18
000 euroa. Puiston hoitoluokat ovat E (erityisalueet), B2 (kayttoniitty)
seka C2 (lahimetsa).

Pihkapuiston rakentaminen sisaltyy katu- ja puisto-osaston
investointiohjelmaan. Puiston arvioitu rakentamisajankohta on 2013 —
2015.
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