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Kohde Verkkosaarenranta niminen katu sijaitsee 10. kaupunginosassa (Sörnäinen). Katu-
suunnitelma koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30005/1. 

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 11956 mukainen. 

Lähtökohdat 

Verkkosaarenranta niminen katu on uusi katu, joka sijoittuu asemakaavan 11956 
(Verkkosaari kelluvat asunnot) alueelle. Kadun itäpuoli rajoittuu LPA- alueeseen ja 
kelluvien asuntojen korttelialueeseen. Länsipuoli rajoittuu asuintalojen korttelialuee-
seen. Katu sijoittuu Verkkosaaren pohjoisosan Vanhankaupungin selän ranta-
alueelle, noin 600m metrin etäisyydelle Kalasataman metroasemasta. Nykyisin alue 
on satamatoiminnoilta vapautunutta joutomaata. 

Kadun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen kelluvien asuntojen 
korttelialueen asuntorakentamisen alueella. 

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat. 

Liikenteellinen ratkaisu 

Verkkosaarenranta on asuinkorttelialueiden asuntokatu, johon liittyvät uudet asun-
tokadut Verkkosaarenkatu ja Verkkosaarenkuja. Verkkosaarenranta liittyy etelä- ja 
pohjoispäihin rakennettavilla T-liittymillä edellä mainittuihin Verkkosaarenkatuun ja 
Verkkosaarenkujaan. 

Verkkosaarenranta nimisen kadun katualueen leveys vaihtelee välillä 20,0 – 38,0 
metriä. Ajoradan leveys on 6,50 metriä. Ajoradan länsireunaan rakennetaan 2,0 
metriä leveä pitkittäispysäköintialue sekä 3,00 metriä leveä jalkakäytävä. Kadun 
itäpuolelle rakennetaan kevyen liikenteen yhteydet rantaraitille sekä kadun suuntai-
nen rantaraitti tukimuureineen. 

Pyöräily tapahtuu ajoradalla ja rantaraitilla. 

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelma-
luonnoksen 9.12.2010 mukainen. 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 

Ajorata, pysäköintipaikat, jalkakäytävä ja kevyen liikenteen yhteys rantaraitille pääl-
lystetään asfaltilla. Rantaraitin päällysteenä käytetään punaista graniittilaattaa. Ero-
tuskaistan katupuiden ympärykset kivetään punaisella noppakiveyksellä. Reunaki-
vet ovat harmaata graniittia. 
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Kevyenliikenteen yhteyksien reunoilla oleville istutusalueille istutetaan heiniä. Ero-
tuskaistalle istutetaan lehtipuita. 

Ranta-/tukimuurit Verkkosaarenkadun päässä rakennetaan betonisena, pintaan pu-
nainen graniitti. Kelluvien asuntojen kohdalla rantamuuri rakennetaan betonisena, 
pinta harmaa betoni. Ranta-/tukimuurin päälle asennetaan kaide. 

Valaistus 

Verkkosaarenranta niminen katu valaistaan uusilla korkealuokkaisilla pylväsva-
laisimilla sekä rakennusten seiniin kiinnitettävillä valaisimilla. 

Tasaus ja kuivatus 

Verkkosaarenranta nimisen katu rakennetaan noin 1.0 metriä nykyistä maanpintaa 
ylemmäksi. Kevyen liikenteen yhteydet rantaraitille ja rantaraitti muureineen raken-
netaan pengertämällä mereen. 

Kadun tasaus mittalinjan kodalla vaihtelee +2.8 - +3.3 välillä. 

Katu kuivatetaan rakennettavilla hulevesiviemärillä, jotka purkavat mereen. 

Mahdollisessa tulvatilanteessa Verkkosaarenrannan vedet virtaavat kadun ja ranta-
raitin yhdistävien jk+pp-teiden kautta rantaraitille ja sieltä hulevesiviemärin kautta 
mereen. 

Esteettömyys 

Verkkosaarenrannan nimisen kadun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle 
asetetun perustavoitetason. 

Ylläpitoluokka 

Verkkosaarenranta kuuluu ylläpitoluokkaan III.  


