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Piirustus
Kohteen nimi: PALLOMAENRINNE nro: 29929
Selostuksen laati: Ismo Rantanen pvm: 12.11.2012
Selostuksen hyvaksyi: Lotta Suominen pvm: 12.11.2012
Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde Pallomaenrinne sijaitsee Suutarilan (40.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma on
esitetty piirustuksessa nro 29929/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan (nro 12034) mukainen.
Lahtokohdat

Alueelle on valmistunut asemakaavan muutos (nro 12034), jonka kaupunginval-
tuusto on hyvaksynyt 26.9.2012 ja joka on saanut lainvoiman 9.11.2012. Asema-
kaavan muutoksessa Palloméaen alueelle on kaavoitettu uusia asuinkayttéon tarkoi-
tettuja tontteja, joille kulku tapahtuu Pallom&enrinteen kautta.

Pallomaenrinne on uusi katu, joka on linjattu olemassa olevan pihatien kohdalle.
Pallomaenrinteen rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntora-
kentamisen kadun varren uusille tonteille.

Kadun pé&aasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Pallomaenrinne on paattyva tonttikatu, joka etelapaastaan liittyy Palloméaenkujaan.

Pallomaenrinne on asemakaavan muutoksessa maaritetty pihakaduksi. Katualueen
leveys on 6,0 metrid, ajoradan leveys on 4,5 metria. Katu paattyy ympyranmuotoi-
seen kadantopaikkaan, jonka halkaisija on 20,5 metria.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata padllystetaan asfaltilla. Pallomaenkujan ja Pallom&enrinteen liittymaalue ki-
vetaan ruskealla betonikiveykselld, samoin Pallomaenrinteen kdantdpaikan keskus-
ta. Reunatuet ovat harmaata graniittia.

Kadun reuna-alueet nurmetetaan.

Pallomaenrinne valaistaan uusilla 6,5 metria korkeilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoi-
tetaan kadun itareunalle.
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Tasaus ja kuivatus

Pallomaenrinteen tasaus noudattaa paapiirteissdéan alueen nykyista maanpintaa.
Pallomaenrinne liittyy etelapaastaan Pallomaenkujan tulevaan tasaukseen ja ita-
paastaan nykyiseen maanpintaan.

Pallomé&enrinne kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy Pallom&enkujan nykyi-
seen hulevesiviemariin.

Esteettomyys

Pallomaenrinteen suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka

Pallom&enkuja kuuluu yllapitoluokkaan IIl.



