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Katu- ja puisto-osasto

Piirustus
Kohteiden nimet: PERHOSENKIERTO valilla nro 29698
Leirikuja- Naapuripellontie
Selostuksen laati: Jorma Rajala pvm: 23.9.2011
Selostuksen hyvaksyi: Juha Vaatainen pvm: 26.9.2011
Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde

Perhosenkierto vélilla Leirikuja-Naapuripellontie sijaitsee 33. kaupunginosassa
(Kaarela). Katusuunnitelma koskee aluetta joka on esitetty piirustuksessa nro
29698.

Katusuunnitelma on asemakaavan 11870 mukainen lukuun ottamatta lansipaan ti-
lapaista linja-autojen kaantopaikkaa.

Lahtokohdat

Perhosenkierto on uusi kokoojakatu Honkasuon asemakaava-alueella.
Perhosenkierto sijoittuu rakentamattomaan metsadmaastoon.

Perhosenkierron rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisten asunto- ja
julkisten lahipalvelujen rakentamisen.

Liikenteellinen ratkaisu

Perhosenkierto liittyy itapaassa Naapuripellontiehen ja lansipddssa Honkasuon-
tiehen. Vaiheittaisesta toteutuksesta johtuen katusuunnitelma siséltdd noin 140
metrin pituisen osuuden Naapuripellontielta lahtien.

Katuosuuden lansipdahan rakennetaan valiaikainen linja-autojen kaantopaikka, jo-
ka sijoittuu osittain myéhemmin rakennettavalle katuaukiolle.

Perhosenkiertoon liittyvat Haapaperhosentie ja -polku, jotka ovat pihakatuja seka
Leirikuja, joka on kevyen liikenteen raitti

Perhosenkierron katualueen leveys vaihtelee valilla 16,8- 17,0 metria. Ajoradan le-
veys on 7,0 metria.

Kadun pohjoisreunalle, Haapaperhosentien liittyman ja Naapuripellontien valille, ra-
kennetaan pyséakointipaikkoja ja niiden valiin istutetaan katupuita. Pysékdintipaikko-
ja sijoitetaan my6s tontin 33364/1 kohdalle.

Haapaperhosentien ja -polun liittymien it& - ja [ansipuolelle rakennetaan ajorata-
pysakit.

Ajoradan molemmilla puolilla on jalkakaytavat, joiden leveys vaihtelee 2,5 ja 4,5
metrin valilla.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata, linja-autojen kaantbpaikka ja jalkakaytavat paallystetaan asfaltilla.

Pysakdintipaikat paallystetaan harmaalla betonisella vihernappulakivella. Pyséakoin-
tipaikat erotetaan jalkakaytavasta erotuskaistalla, joka on péaallystetty harmaalla
graniittisella noppakivella.

Haapaperhosentien ja -polun liittymien lansipuolella olevan ajoratapysakin odotusti-
la paallystetaan mustalla betonikivella. 1tdpuolella olevan ajoratapysakin odotustila
on paallystetty asfaltilla. Pysakkien huomioraidat reunakiven vieressa ovat valkoista
betonikivea.

Haapaperhosentien liittyman itdpuolella erotuskaista paallystetaan harmaalla gra-
niittisella nupukivella ja lansipuolella harmaalla graniittisella nupukivella sek&a har-
maalla betonisella vihernappulakivella.

Reunakivet ovat harmaata graniittia.

Pysakdintipaikkojen valiin istutetaan lehtipuita ja linja-autojen kdantdpaikan sisdén
jaavalle saarekkeelle pensaita.

Perhosenkierto valaistaan uusilla korkealuokkaisilla 8 metria korkeilla pylvasva-
laisimilla, jotka sijoitetaan erotuskaistalle.

Tasaus ja kuivatus

Perhosenkierron tasaus sijoittuu lannessa ja idassa enimmillaan n. 1,5 metria pen-
kereelle. Kadun keskiosassa tasaus leikkautuu n. 1,0 m. Perhosenkierto liittyy it&-
paastdan Naapuripellontien tasaukseen.

Perhosenkierto kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka purkaa vedet Naapuripellontien
hulevesiviemariin ja edelleen Malminkartanon suuntaan, Naapuripellontien si-
vuojaan.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Perhosenkierron lansiosan vedet virtaavat tulvareitin
kautta hulevesialtaisiin ja itdosan vedet Naapuripellontien kautta Naapuripellontien
sivuojaan.

Esteettomyys

Perhosenkierron suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka

Perhosenkierto kuuluu yllapitoluokkaan II.
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