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Kohde

Koirasaarentie sijaitsee 49. kaupunginosassa (Laajasalo). Katusuunnitelma koskee
aluetta, jotka on esitetty piirustuksissa nro:t 29640/1 ja 2.

Katusuunnitelma on laadittu asemakaavan nro 11910 mukaisesti. Katusuunnitel-
missa esitetyt katualuetta ymparoivien alueiden kaavamerkinnat on laadittu asema-
kaavojen nro:t 11888 ja 12010 mukaisesti. Muut alueet ovat kaavaehdotuksien mu-
kaisia merkintgja.

Lahtokohdat

Koirasaarentie on uusi katu, joka rajoittuu lannessa Hopeakaivoksentiehen ja id&s-
sa Tahvonlahteen. Kadun pohjois- ja etelapuolelle rakentuu uusi Kruunuvuorenran-
nan kaupunginosa. Katu sijoittuu paaosin rakentamattomaan metsamaastoon.

Koirasaarentien rakentaminen mahdollistaa katu-, kunnallistekniikka- ja asuntora-
kentamisen Kruunuvuorenrannan alueelle.

Liikenteellinen ratkaisu

Koirasaarentie on Kruunuvuorenrannan alueellinen kokoojakatu. Koirasaarentiehen
liittyvat uudet kadut ja nykyisten katujen jatkeet (Hopeakaivoksentie, Haakonin-
lahdenkatu ja Stansvikintie). Suunnitelma sisaltaa kiertoliittyméan Haakoninlahden-
kadun liittymaan.

Koirasaarentien katualueen leveys on valilla Hopeakaivoksentie - Tahvonlahti

30,5 metria. Tahvonlahden kohdalla (puiston kohta) katualueen leveys on 25,9 met-
rid. Katualueen keskella on 7,0 metria levea joukkoliikennekaista busseille ja raitio-
vaunulle. Ajoradat ovat molemmin puolin katua ja ovat leveydeltadn 3,5 metria.
Joukkoliikennekaistan ja ajoratojen valissa on 4,0 metrin nurmetetut viherkaistat,
joille istutetaan puita. Tahvonlahden kohdalla joukkoliikennekaistan ja ajoradan va-
lissd on 1,70 metrin levyinen kivetty erotuskaista.

Kevyen liikenteen vaylat ovat kadun molemmin puolin, polkupydrille 1,75 metria ja
jalankulkijoille 2,50 metria. Yksisuuntaiset polkupydrakaistat ovat linjaosuuksilla
samassa tasossa ajoneuvoliikenteen kanssa. Kiertoliittymassa pyoraily on korotettu
eri tasoon ajoneuvoliikenteesta. Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnitteluviraston
laatiman liikennesuunnitelman 5775-2 mukainen.

Bussi- ja raitiovaunupysakit sijoitetaan liittymien yhteyteen. Kevyen liikenteen ylityk-
set jarjestetadn suojatein liittymien ja pysakkien yhteyteen.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajoradat, jalkakaytavat ja pyoratiet paallystetaan asfaltilla. Joukkoliikennekaistan ja
ajoradan valiset 1,70 metrin levyiset erotuskaistat paallystetaan graniittisella nop-
pakivella. Reunatuet ovat harmaata graniittia. Kiskot ja kiskojen valialueet toteute-
taan betonivaluna.

Nurmetetuille 4,0 metrin levyisille erotuskaistoille istutetaan lehtipuita.

Kiertoliittymassa kiertotila toteutetaan asfalttipintaisena, yliajettava kiertotilan ka-
vennus toteutetaan harmaalla nupukivella. Kiertoliittyman keskiosassa kaytetaan
mustaa noppakived. Joukkoliikennekaista on keskisaarekkeessa mustaa nupuki-
ved (pl. kiskot betonivalua).

Suojateiden odotustilat verhoillaan mustalla betonikivella, mikali rajautuu pysakki-
alueeseen, muualla asfaltista. Kiertotilan ja pyotratien valiin suojateiden kohdalla
tehtava shakkiruudutus tehdaan musta/valkeista luonnonkivista. Saarekkeiden paat
verhoillaan harmaalla noppakivella.

Joukkoliikennepysakit toteutetaan mustista betonikivistd, valkea raidoitus. Pysakeil-
& kaytetaan leveaa katosmallia.

Koirasaarentie valaistaan uusilla korkealuokkaisilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoite-
taan erotuskaistoille ajoradan ja raitiotien valiin.

Tasaus ja kuivatus

Koirasaarentien tasaus vaihtelee noin tasolla +3,50...+7,30. Katu rakennetaan
paaosin penkereelle.

Koirasaarentie kuivatetaan hulevesiviemarilla.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Koirasaarentien vedet ohjautuvat ymparoiville viher-
alueille ja Hopeakaivoksentielle (valilta Hopeakaivoksentie - Haakoninlahdenkatu)
ja sielté edelleen Hopealaakson urheilupuistoon toteutettavaan tulvaojaan tai tulva-
putkeen, joka laskee Tahvonlahteen.

Valilta Haakoninlahdenkatu - Tahvonlahti tulvavedet ohjautuvat Stansvikintien vie-
ressa olevaan nykyiseen avo-ojaan ja edelleen Tahvonlahteen.

Esteettomyys

Koirasaarentien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoi-
tetason.

Yllapitoluokka

Koirasaarentie kuuluu yllapitoluokkaan II.



