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Kohde
Nukarintie sijaitsee Tapanilassa, Tapaninkylän (39) kaupunginosassa. Katusuunni-
telma koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro  30003/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Nukarintie on nykyinen pientaloalueen asfalttipintainen tonttikatu. Kadun molemmil-
la puolilla on pientaloasutusta. Kadun kuivatus on perustunut sivuojiin joista vedet
virtaavat osittain tonteille.

Liikenteellinen ratkaisu

Nukarintie on suunniteltu 4.5 m leveäksi kaduksi. Kadun liikenne on vähäistä, muu-
tamalle päättyvälle kadulle tapahtuvaa tontille ajoa. Kevyenliikenteen osalta kadun
kautta on yhteys Tapanilankaarelle. Kadun poikkileikkaus on suunniteltu yhteistyös-
sä liikennesuunnitteluosaston kanssa.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Nukarintie päällystetään asfaltilla. Reunakivet ovat harmaata graniittia, näkymä 8
cm. Reuna-alueet nurmetetaan.

Valaistus

Alueella käytetään 6.5 metriä korkeita pylväsvalaisimia.

Tasaus ja kuivatus

Esteettömyys

Nukarintie täyttää esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.
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Ylläpitoluokka

Nukarintie kuuluu ylläpitoluokkaan III.
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