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THVISTELMA

Suunnitelman hyvaksyminen

Aluesuunnitelma esiteltiin katu- ja puisto-osaston johtoryhmaélle
13.12.2012. Aluesuunnitelma hyvéaksyttiin yleisten tdiden lauta-
kunnassa xx.xx.2013 ohjeellisena noudatettavaksi.

Aluesuunnittelun tavoitteena on, ettd kaupungin puistojen, ulkoi-
lu- ja katualueiden, torien ja aukioiden laatu paranee ja monipuo-
listuu tasavertaisesti eri kaupunginosissa. Suunnittelualueeseen
kuuluvat Latokartanon peruspiirin osa-alueet Pihlajamaki ja Pih-
lajisto, sekd Pukinméen peruspiiriin kuuluva Savela. Suunnitel-
ma koskee katu- ja puistoalueiksi kaavoitettuja yleisia alueita.
Syksylla 2011 alkanut tyo on tehty luonnonhoidon osalta raken-
nusvirastossa ja katujen ja rakennettujen puistojen osuudesta on
vastannut konsultti Destia Oy.

Aluesuunnitelma on rakennusviraston tyovaline katu- ja puisto-
verkostojen yllapitamiseksi ja kehittdmiseksi tasapuolisesti koko
Helsingissa. Suunnitelma on tarveselvitys, johon on Kirjattu alu-
eelliset korjaus- ja muutostarpeet. Suunnitelmassa tarkastellaan
katu- ja puistoalueiden kuntoa ja palveluiden nykytilaa seké pa-
rantamistarpeita alueen asukkaita kuunnellen. Aluesuunnitel-
massa esitetaan yleisten alueiden yllapidon, peruskorjauksen ja
rakennusviraston tarjoamien palveluiden tavoitetaso, toimenpi-
detarpeet seka toimenpiteiden Kiireellisyysjarjestys. Suunnitel-
maa toteutetaan kaytettavisséa olevien maararahojen puitteissa.

Katualueet

Katualueiden suunnittelussa ja kunnostamisessa pyritaan toimi-
vaan, kestavaan, viihtyisaan ja esteetttmaan kokonaisuuteen
huomioiden kunnossapidon vaatimusten lisdksi alueen ominais-
piirteet.



Tasséa aluesuunnitelmassa on esitetty seuraavan kymmenen
vuoden aikana tehtavaksi kolme katualueille sijoittuvaa uudis-
rakentamis- ja peruskorjaushanketta. Hankkeiksi valittiin kohtei-
ta, joiden kayttotarkoitus muuttuu selvasti tai kohteita, joissa on
puutteita toiminnallisuudessa tai turvallisuudessa ja joiden kor-
jaaminen vaatii rahoitusta ja suunnittelua. Naita ovat Liusketien
jalkakaytavan rakentaminen vélille Katinkullanpolku-Maasélvan-
puisto, alueen portaiden peruskorjaus seka Savelanpolun aukion
peruskorjaus.

Aluesuunnitelmassa on esitetty katualueille my6s pienempia
kunnostushankkeita, joiden tarkoituksena on yllapitaéa ja paran-
taa turvallisuutta, viihtyvyyttd seka kunnossapidettavyytta. Kun-
nostuskohteiksi valittiin Johtokivenkujan, Maasélvantien paadyn
seka kuivatusongelmien kunnostaminen Meripihkatien ja Pihla-
jamaentien risteysalueella, Ratavallintien linja-autojen kaanto-
paikalla seké Rapakiventieltd Aarnikanméakeen johtavan kevyen
likenteen reitin varrella.

Viheralueet

Viheralueilla tavoitteena on monipuolisen, monimuotoisen ja toi-
mivan kokonaisuuden vahvistaminen.

Viheralueiden suunnittelussa ja kunnostamisessa pyritaan turvaa-
maan seké puistojen aikakaudelle tyypillisten piirteiden sailyminen
ettd nykyajan tarpeiden tyydyttdminen. Pintamateriaalien, kasvi-
lajien, kalusteiden ja varusteiden valinnassa otetaan huomioon
kunnossapidon vaatimusten ja kaupungin linjausten liséksi alu-
een ominaispiirteet. Suunnittelussa huomioidaan myos eri-ikéiset
kayttajat ja esteettomyyteen ja turvallisuuteen kiinnitetaan erityista
huomiota. Puistojen kaytettavyytta vahvistetaan pdaosin uusimalla
puistojen kalusteita ja taydentamalla puistojen reitistoa.

Suunnittelualueen tarkeimmat rakennetut, toiminnalliset viheralu-
eet ovat Savelanpuistossa sijaitseva Pihlajamaen nuorisopuisto,
Pihlajalaaksossa sijaitseva leikkipuisto Salpausselkéa sek&d Maa-
sélvanpuistossa sijaitseva leikkipuisto Maasalpa.



Vahemman rakennettuja ja hyvin suosittuja viheralueita ovat Aar-
nikanmaki, Pihlajistonkallio, Vuolukivenpuisto seka Meripihkan-
puisto. Pihlajamaentien puistometsd, joka myos Porraskallioina
tunnetaan, on maisemallisesti merkittava alue. Sen paalta avau-
tuvat laajat nakymat Viikin pelloille ja luonnonsuojelualueille.

Tyypillisimpid puutteita rakennetuilla viheralueilla olivat varustei-
den ja kalusteiden kuluneisuus ja niukkuus, leikkivalineiden kun-
to seké kuivatus- ja tasausongelmat. Myos viheralueiden kasvil-
lisuus oli monin paikoin puutteellista.

Viheralueille on esitetty aluesuunnitelmassa kolmea uudis-
rakentamis- ja peruskorjaushanketta. Nama ovat leikkipuisto
Salpausselan ja leikkipuisto Maasalvan peruskorjaukset, Pihla-
jistonkallion ja Maasalvanpuiston uudet reittitarpeet (uudisraken-
tamiskohde), seka Vantaanjoen varren oleskelualueen rakenta-
minen (uudisrakentamiskohde).

Kunnostuskohteiksi on esitetty leikkipuisto Savelan, Johtokiven-
puiston leikkipaikan, Nuorisopuiston frisbeegolfalueen seké Sa-
velanpuiston eteldisten reittien kunnostamisia, Ratavallinpuiston
kalusteiden uusimista seka Rapakivenpuiston huonokuntoisen
koira-aitauksen poistamista.

Luonnonhoito

Pihlajamaen ja Pihlajiston kallioiset maet ja Savelan savikkoinen
laakso tekevat suunnittelualueen kasvupaikoista monimuotoisia.
Kasvupaikat vaihettuvat pienipiirteisesti mm. maaston korkeus-
erojen voimakkaan vaihtelun mukaan. Karujen kallioisten ma-
kien painanteissa ja rinteilla esiintyy rehevampia lehtomaisia ja
tuoreita kangasmetsia ja lehtoja, jotka limittyvat pienipiirteisesti
toisiinsa. Laajemmat lehtoalueet keskittyvat Savelan laaksoon
Longinojan pienveden reunamille. Aarnikanméen pohjoispuoli-
nen matalampi alue on rehevaa lehtoa.

Asuinalueiden lahimetsia, jotka ovat runsaimmassa ulkoilukay-
t0ss&, hoidetaan lahivirkistysmetsind. Keha I:n ja Pihlajaméaentien
varsien suojametsien tarkein merkitys on suojata asuinalueita lii-
kenteen paastoilta. Aarnikanmaen laajempi ulkoilumetsaalue tar-



joaa liséksi luontoarvoja kostealla lehtoalueella. Pihlajaméen puis-
ton metsdalueen kautta kulkevan ulkoilureitin varrella on hieno
korpipainanne, joka kuuluu myds alueen arvometsien joukkoon.
Savelanpuistossa on lukuisia luontoarvoja: Longinojan pienvesi,
runsas pesimalinnusto ja rinnelehto arvokkaine lehtokasveineen.
Hoidetut maisemaniityt sijaitsevat Savelanpuistossa.

Vilkkaassa ulkoilukaytdssa olevien vanhempien metsien ulkoilu-
ympariston turvallisuutta yllapidetaén kaatamalla heikentyneita ja
vaaralliseksi muuttuneita tai suunnitelmakaudella sellaiseksi muut-
tuvia puita. Osa kaadettavista puista jatetaan metsaan lahopuuksi
luonnon monimuotoisuutta turvaamaan. Toimenpiteet kohdistuvat
paaasiassa ulkoilureittien varsille. Liian tihedkasvuisissa lahivirkis-
tys- tai suojametsissa tehdaan harvennuksia, jolloin jadvan puus-
ton elinvoimaisuus paranee. Harvennuksessa saastetaan eri-ikai-
sia elinvoimaisia puita aina kun se on mahdollista.

Aluesuunnitelmaan kuuluvalla alueella B- ja C-hoitoluokituksia
vastaavia luontoalueita on kaikkiaan 68 hehtaaria. Metsaaluei-
den pinta-ala tastd on 53 hehtaaria. Metsdalueilla tullaan teke-
maan metsanhoitotoimia noin 30 hehtaarin alueella.

Rahoitustarve

Aluesuunnitelmatydssa tehtyjen selvitysten perusteella Pihlaja-
maen, Pihlajiston ja Savelan yleisten alueiden rahoitustarve on
6,9 miljoonaa euroa, josta tassa raportissa tarkemmin kuvattu-
jen hankkeiden osuus on 2,6 miljoonaa euroa. Katujen osuus
tasta on 0,4 miljoonaa euroa, puistojen 2,0 miljoonaa euroa ja
luonnonalueiden 0,2 miljoonaa euroa. Suunnitelma toteutetaan
kaytettavissa olevien maararahojen puitteissa



SAMMANDRAG

Godkannande av planen

Omradesplanen presenterades for gatu- och parkavdelningens
ledningsgrupp den 13 december 2012. Namnden for allménna
arbeten godkande planen den xx xxxxx 2013 som riktgivande
plan.

Malet med omradesplaneringen ar att forbattra kvaliteten pa sta-
dens parker, frilufts- och gatuomraden, torg och 6ppna platser
och gora dem mangsidigare i alla stadsdelar. Planeringsomra-
det omfattar delomradena Ronnbacka och Ronninge som hor till
basdistriktet Ladugarden och Lerstrand som hor till Bocksbacka.
Planen galler allmanna omraden som planlagts som gatu- och
parkomraden. Arbetet som inleddes hosten 2011 har betraffande
naturvarden utforts vid byggnadskontoret och konsulten Destia
Ab har ansvarat for gatorna och de byggda parkerna.

Omradesplanen ar byggnadskontorets verktyg for att underhalla
och utveckla gatu- och parknaten pa ett jamlikt satt i hela Hel-
singfors. Planen &r en behovsutredning dar behoven av repa-
rationer och forandringar i ett omrade har antecknats. | planen
granskas gatu- och parkomradenas skick och tjansternas nulage
samt forbattringsbehoven genom att lyssna pa invanarna i omra-
det. | omradesplanen foreslas den efterstravade nivan, atgards-
behoven samt atgardernas angelagenhetsordning betraffande
underhallet av de allmanna omradena, den grundliga saneringen
och byggnadskontorets tjanster. Planen genomférs inom ramen
for de tillgangliga anslagen.

Gatuomraden
| planeringen och istandséattningen av gatuomraden efterstravas

en fungerande, hallbar, trivsam och tillganglig helhet som tar
hansyn till de krav som underhallet staller och omradets sardrag.



| denna omradesplan foreslas tre nybyggnads- och ombygg-
nadsprojekt som rér gatuomradena och som ska utféras under
de foljande tio aren. Till projekt valdes objekt vars anvandnings-
andamal kommer att forandras betydligt eller objekt som har
brister i funktionaliteten eller sakerheten och vars reparation
kraver finansiering och planering. Dessa objekt ar byggande av
en trottoar pa Skiffervagen mellan Kattguldsstigen och Faltspats-
parken, grundlig renovering av trapporna i omradet samt av den
dppna platsen pa Lerstrandsstigen.

| omradesplaneringen foreslas ocksa mindre saneringsprojekt
for gatuomradena. Syftet med dessa projekt ar att uppratthalla
och forbattra sakerheten, trivseln och underhallsméassigheten.
| gatuomradena finns aven tre sadana objekt. Som sanerings-
objekt valdes Ledstensgranden, andan av Faltspatsvagen samt
korrigering av torrlaggningsproblemen i korsningen mellan Barn-
stensvagen och Ronnbackavagen, pa bussarnas vandplats pa
Banvallsvagen och langs gang- och cykelleden fran Orstensva-
gen till Aarnikkabacken.

Gronomraden

Syftet med gronomradena &r att starka en mangsidig, mangfor-
mig och fungerande helhet.

| planeringen och istandsattningen av gronomraden &r avsikten
att bevara de tidstypiska dragen i parkerna och tillgodose dagens
behov. | valet av ytmaterial, vaxtarter, mébler och utrustning be-
aktas forutom de krav som underhallet stéller och stadens riktlin-
jer aven omradets sardrag. | planeringen beaktas ocksa anvan-
dare i olika alder. Sarskild uppmarksamhet fasts vid tillganglighet
och sakerhet. Parkernas anvandbarhet starks i huvudsak genom
att fornya parkmaobler och komplettera parkernas leder.

De viktigaste bebyggda, funktionella gronomradena i plane-
ringsomradet & Ronnbacka ungdomspark i Lerstrandsparken,
lekparken Salpausselka i Rénndalen samt lekparken Maasalpé i
Faltspatsparken.



Mindre bebyggda och mycket populara gronomraden ar Aarnik-
kabacken, Rénningeberget, Taljstensparken och Barnstenspar-
ken. Ronnbackavagens parkskog, som ocksa gar under nam-
net Trappberget, ar ett viktigt omrade med tanke pa landskapet.
Uppe pa berget dppnar sig vida vyer mot akrarna och natur-
skyddsomradena i Vik.

De vanligaste bristerna i de bebyggda gronomradena var sliten
utrustning och slitha mébler, en otillrdcklig mangd utrustning och
mobler, lekredskapens skick samt torrlaggnings- och jamnhets-
problem. Véaxtligheten i gronomradena var ocksa pa manga stéal-
len bristfallig.

| omradesplanen foreslas tre nybyggnads- och ombyggnadspro-
jekt for gronomradena. Dessa projekt ar grundlig renovering av
lekparken Salpausselka och lekparken Maasalpa, nya leder pa
Roénningeberget och i Faltspatsparken (nybyggnadsobjekt) och
byggande av ett vistelseomrade langs Vanda a (nybyggnadsob-
jekt).

Som saneringsobjekt foreslas lekparken Savela, lekplatsen i
Ledstensparken, discgolfbanan i Ungdomsparken, renovering
av de sodra lederna i Lerstrandsparken, fornyande av méblerna
i Banvallsparken och rivning av staketet vid hundparken i Or-
stensparken.

Naturvard

De klippiga backarna i Ronnbacka och Rdnninge och dalen
med lermark i Lerstrand skapar mangformiga vaxtplatser i pla-
neringsomradet. Overgangen mellan vaxtplatserna ar smaska-
lig och foljer bl.a. de kraftiga hojdskillnaderna i terréngen. | de
karga och klippiga backarnas sankor och sluttningar férekom-
mer frodigare lundartade och farska moskogar och lundar som
overlappar varandra smaskaligt. De storre lundomradena finns
framst i dalen i Lerstrand langs kanterna av Stickelbackabac-
ken. Det lagre omradet norr om Aarnikkabacken &r ocksa frodig
lund.



Skogarna i narheten av bostadsomradena, som anvands flitigast
i rekreationssyfte, skéts som narrekreationsskogar. Den viktigas-
te uppgiften for skyddsskogarna langs Ring | och Rénnbackava-
gen ar att skydda bostadsomradena mot utslappen fran trafiken.
Det stdrre strovomradet pa Aarnikkabacken innehaller dessutom
naturvarden i det fuktiga lundomradet. Langs friluftsleden genom
skogsomradet i Ronnbackaparken finns en fin sdanka som ocksa
hor till omradets vardefulla skogar. | Lerstrandsparken finns en
stor mangd naturvarden: Stickelbackabackens smavatten, ett
stort antal hackfaglar och en lund pé en sluttning med vardefulla
lundvaxter. Valskotta landskapsangar finns i Lerstrandsparken.

| de aldre skogarna som &r i flitigt bruk uppratthalls sakerheten i
friluftsmiljon genom att falla forsvagade och numera farliga trad
eller trad som blir sddana under planeringsperioden. En del av
traden som ska féllas lamnas kvar i skogen som réttrad for att
sakerstélla naturens mangfald. Atgarderna utfors i regel langs
friluftslederna. Alltfér tata narrekreations- eller skyddsskogar gall-
ras, varvid det aterstdende tradbestandet blir livskraftigare. Vid
gallringen sparas livskraftiga trad i olika alder alltid nar det ar
maoijligt.

| omradet som hor till omradesplanen finns sammanlagt 68 hek-
tar naturomraden som motsvarar B- och C-skotselklasserna.
Skogsomradena utgor 53 hektar av denna yta. | skogsomradena
utfors skogsvardsatgarder pa ett cirka 30 hektar stort omrade.

Finanseringsbehov

Utgaende fran de utredningar som gjorts i omradesplaneringsar-
betet ar finansieringsbehovet for de allmanna omradena Ronn-
backa, Ronninge och Lerstrand 6,9 miljoner euro, varav 2,6 mil-
joner euro hanfor sig till de i denna rapport ndrmares beskrivna
projekten. Gatornas andel av detta ar 0,4 miljoner euro, par-
kernas andel 2,0 miljoner euro och naturomradenas andel 0,2
miljoner euro. Planen genomférs inom ramen for de tillgangliga
anslagen.
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1. JOHDANTO

1.1. Aluesuunnitelmat yleisten alueiden
kehittdmisen tyovalineena

Aluesuunnitelma on rakennusviraston tyovaline katu- ja puisto-
verkostojen yllapitamiseksi ja kehittdmiseksi tasapuolisesti koko
Helsingissa. Aluesuunnitelmia laaditaan alueittain, esimerkiksi
kaupunginosittain, aina kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Suun-
nitelmat koskevat katu- ja puistoalueiksi kaavoitettuja yleisia alu-
eita. Tavoitteena on turvallinen, kestava, toimiva, viihtyisa ja es-
teetdbn ymparistd. Suunnitelmat laaditaan asukkaita kuunnellen.

Aluesuunnitelmien avulla kohdennetaan yllapidon ja rakentami-
sen maararahoja. Suunnitelmissa esitetdén alueen tavoitetaso,
toimenpidetarpeet seka toimenpiteiden Kiireellisyysjarjestys.
Myds luonnonmukaisten alueiden hoidon tavoitteet sekéa kunnos-
sapito- ja hoitoluokitusten muutostarpeet esitetaan.

Taman aluesuunnitelman tarkoituksena on kehittda Pihlajama-
en, Pihlajiston ja Savelan yleisia alueita kymmenvuotiskaudel-
la 2013-2022. Suunnitelmaa toteutetaan kaytettavissa olevien
maararahojen puitteissa.

1.2. Tybryhma

Helsingin kaupungin rakennusvirastossa aluesuunnitelman laa-
dintaprosessista vastasi aluesuunnittelija Virpi Vertainen. Suun-
nitteluinsinddri Taru Sihvonen ja suunnitteluinsindori Elmeri Ahti
toimivat asiantuntijoina erikoisalanaan kadut ja tekninen suunnit-
telu. Luonnonhoidon suunnitteluvastaava Tiina Saukkonen laati
luonnonhoidon osuuden. Vuorovaikutuksesta ja tiedottamisesta
vastasi projektisuunnittelija Tarja Lahin. Suunnitelman laatimises-
sa konsulttina oli Destia Oy. Destia Oy:n tyoryhmaan kuuluivat
projektipaallikkd, maisema-arkkitehti Zuzana Hrasko-Johnson,
insindori (AMK) Timo Hall, MMM Paivi Jylanki, hortonomi (AMK)
Anniina Tarhonen ja tekn. yo Katarina Wallin.
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1.3. Suunnittelualue

1.3.1 Suunnittelualueen rajaus ja yleiskuvaus

Suunnittelualue sijaitsee Helsingin koillisessa suurpiirissa. Alu-
eeseen kuuluvat Latokartanon peruspiirin osa-alueet Pihlajamaki
ja Pihlajisto, seka Pukinmaen peruspiiriin kuuluva Savela. Suun-
nittelualuetta rajaavat lannessa Oulunkylan siirtolapuutarha ja
paarata, pohjoisessa Keha | (Seppamestarintie), idassa Pihla-
jaméaentie ja Ketokivenkaari seka etelassa Lahdenvayla ja Maa-
herrantie.

Suunnitelma kasittaa noin 30 hehtaaria katualueita ja noin 90
hehtaaria viheralueita. Viheralueita on noin 75 m? asukasta koh-
den. Rakennettujen puistojen osuus viheralueista on noin 20
hehtaaria, metsien osuus noin 55 hehtaaria seka peltojen ja niit-
tyjen osuus noin 16 hehtaaria. Suunnittelualueen kokonaispinta-
ala on 220 hehtaaria, josta Pihlajamaki muodostaa 135 hehtaa-
ria, Pihlajisto 63 hehtaaria ja Savela 22 hehtaaria.

Vakiluku suunnittelualueella vuonna 2010 oli 11 510 asukasta,
joista Pihlajaméaessé asuu 7492 , Pihlajistossa 2624 ja Savelas-
sa 1394 asukasta. Suunnittelualueen asukkaista valtaosa koos-
tuu nuorista aikuisia ja tydikaista. Vanhusvaesttn osuus on noin
20 prosenttia.

Vaestoennusteen mukaan suunnittelualueen asukasmaara jat-
kaa tasaista putoamistaan 1990-luvun huippulukemista ja on
vuonna 2020 arviolta noin 10 500 asukasta. (Taulukko 1). Va-
estdn rakenne on muuttumassa siten, etta ikdantyneen vaeston
osuus on jatkuvassa kasvussa. Vaeston muuttuvaa rakennetta
on huomioitava palvelujen suunnittelussa ja esteettéman liikku-
misen ja asioinnin turvaamisessa.

Pihlajamaen alue rakentui paaosin vuosina 1959-1965 ollen en-
simmaisia aluerakennuskohteita ja samalla ensimmaisia betoni-

elementtirakentamisen kohteita Suomessa.

Pihlajiston tiivis kerrostalolahié rakennettiin 1970-luvun alussa
taydentamaan Pihlajamaen asuinaluetta.
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Kartta 1.3.1 a Suunnittelualueen sijainti.

Suunnittelualueeseen kuuluvat katualueet

Aulangontie

Aulangonpolku

Katinkullanpolku
Ketokivenkaari

Maasélvantie
Marmoripolku

Ratavallinpolku
Ratavallintie

Etelaniitynpolku Ketokivenpolku Marmoritie Salpausselanpolku
Gneissipolku Ketokiventie Meripihkapolku Salpausseléntie
Graniittitie Kiillekuja Meripihkatie Savelankuja
Harjulankatu Kiilletie Moreenitie Savelanpolku
Harjulanpolku Kinttupolku Muistokivenpolku Savelantie
Hattelmalanpolku Kivijalka Mukulakivenpolku Tiiriskuja
Hattelmalantie Kivipyykinpolku Pihlajaméaenpolku Tiirismaanpolku
Hiekkakivenpolku Kivipyykintie Pihlajaméaentie Tiirismaantie

Hiekkakiventie

Lepokivenpolku

Pihlajistonkuja

Vanha Puroniitynpolku

Isonkaivonpolku Liuskekuja Pihlajistontie Vanha Puroniityntie
Isonkaivontie Liuskepolku Pyynikkipolku Vierinkivenpolku
Jengipolku Liusketie Pyynikintie Vuolukiventie
Johtokivenkuja Lucina Hagmanin kuja Rapakivenkaari

Johtokivenpolku Lucina Hagmanin polku Rapakivenkuja

Johtokiventie Maasalvanpolku Rapakiventie
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Suunnittelualueeseen kuuluvat viheralueet
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Kartta 1.3.1 b Suunnittelualueeseen kuuluvat viheralueet.
1. Maaherrantien suojaviheralueet 16. Kinttupolun puistikko
2. Harjulankadun rakentamaton tonttialue 17. Meripihkanpuisto
&, Pihlajistonkallio 18. Rapakiventien puistokaista
4. Tiirispuisto 19. Aarnikanmaki
5. Leikkipuisto Salpausselka 20. Hiekkakiventien rakentamaton tonttialue
6. Pihlajalaakso 21. Hiekkakiventien suojaviheralueet
7. Savelanpuisto 22  .Maaséalvanpuiston metsa
8. Nuorisopuisto 23. Leikkipuisto Maasélpa
9. Leikkipuisto Savela 24. Katinkullanpuisto
10. Ratavallinpuisto 25. Pihlajaméentien pohjoispuoliset suojaviheralueet
11. Ratavallintien—Isokaivonpolun—Savelantien puistokaista 26. Pihlajaméaentien etelapuoliset suojaviheralueet
12. Savelanpuiston pohjoisosa ja viljelypalstat 27. Johtokivenpuisto
13. Rapakivenpuisto 28. Johtokivenpolku, asemakaavamuutos valmisteilla
14. Vuolukivenpuisto 29. Pihlajaméentien puistometsa
15. Kiillepuisto 30. Lahdenvéaylan suojaviheralueet
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JOHDANTO

Taulukko 1. Vakiluku suunnittelualueella 2010 ja 2020.

Pihlajamaki 4790 1388
Pihlajisto 165 244 1620 595
Savela 79 176 929 210
yhteensa 756 1222 7339 2193
yht. 11510

Pihlajamaki 4103 1631
Pihlajisto 159 180 1340 688
Savela* 82 136 780 256
yhteensa 736 956 6223 2575
yht. 10490

* Savelan vaestdennuste arvioitu Pukinméen vaestéennusteen perus-
teella.

Savelan alue on muinaista merenpohjaa, jonka varrella on ollut
asutusta jo arviolta 7 500 vuotta sitten. Noin 100 vuotta sitten
alueelle rakennettiin puisia omakaotitaloja, jotka kuitenkin rappeu-
tuivat viimeistaan 1960-luvulla. 1980- ja 1990-luvuilla alueelle
nousivat matalat kerrostalot. Alun perin Savela rakennettiin au-
tottomaksi alueeksi.

1.4. Suunnitteluprosessi ja asukas-
ja sidosryhmayhteisty6

Suunnitelman laadinta aloitettiin kayttajakyselylla syksylla 2010
asukkaiden huomioiden ja tarpeiden kartoittamiseksi. Tarvekar-
toituksen maastoinventoinnit suoritettiin syksyn 2011 ja osittain
talven 2011-2012 aikana. Suunnitelmaluonnos laadittiin kevaan
2012 aikana ja se esiteltiin yleistlle kesakuussa 2012. Suunnit-
telun vaiheita oli mahdollista seurata ja materiaalia kommentoida
rakennusviraston Internetsivujen kautta koko suunnittelutyon ajan.
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1.4.1 Asukastapaamiset

Ylipormestarin asukasilta jarjestettiin Pihlajaméaessa 2.12.2010.
Tilaisuudessa asukkailla oli mahdollisuus esittdd kommentteja ja
toiveita alueen kehittdmiseksi seka saada niihin vastauksia kau-
pungin eri virastojen edustajilta seka aluepoliisilta. Esille nousivat
muun muassa alueen kunnossapidon puutteet, likennemaarat
ja ajonopeudet, pysakadinnin jarjestaminen, puutteelliset opasteet
seka meluongelmat ja ilkivalta.

Pihlajaméaen, Pihlajiston ja Savelan asukasyhdistysten tapaa-
minen pidettiin 8.2.2012. Tilaisuuteen otti osaa 11 asukasyh-
distysten edustajaa. Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa
alueen turvallisuuspuutteista, kevyen liikenteen reiteista ja kun-
nossapidosta.

Rakennusviraston edustajat osallistuivat Pihlajamaessa 7.5.2012
jarjestettyyn turvallisuuskavelyyn. Kavelylla paikallistettiin huolta
aiheuttavia paikkoja ja reitteja seka niiden kehittamismahdolli-
suuksia. Keskusteluissa nostettiin esille muun muassa Pihlaja-
maen alueen portaiden ja niille johtavien kaytavien talvikunnos-
sapidon haasteet.

Asukastilaisuus pidettiin 7.6.2012 Pihlajam&en nuorisotalossa,
minka jalkeen suunnitelmaluonnoksesta oli mahdollista antaa
palautetta Viikin kirjastoon pystytetyssa nayttelyssa seka myos
Internetsivujen kautta.

1.4.2  Suunnitelman esittely ja hyvaksyminen

Luonnonhoidon suunnitelmaluonnos esiteltiin luonnonhoidon
tyéryhmalle touko-kesakuussa 2012.

Aluesuunnitelma esiteltiin katu- ja puisto-osaston johtoryhmalle

13.12.2012. Aluesuunnitelma hyvaksyttiin yleisten tdiden lauta-
kunnassa xx.xx.2013 ohjeellisena noudatettavaksi.
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Ote Uudenmaan maakuntakaavasta.
Suunnittelualueen sijainti on osoitettu
punaisella ympyralla. Taajamatoimin-
tojen alueet on merkitty ruskealla,
keskustatoimintojen punaisella neli-
0illa, viheryhteydet vihrealla. Seudul-
linen vahittaiskaupan suuryksikké on
esitetty oranssilla ympyralla. Mustalla
pisterasterilla on osoitettu lentomelu-
alue.

2. LAHTOKOHDAT

2.1. Kaavatilanne ja alueen
nykyinen maankaytto

Seudullisesti merkittavat virkistysalueet ja viheryhteydet on mer-
kitty Uudenmaan maakuntakaavan (kuva alhaalla). Suunnittelu-
aluetta sivuaa ja osittain koskettaa yksi Helsingin viidesta viher-
sormesta, Helsinkipuisto.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue jakautuu lahes tasaisesti
kerrostalovaltaisiin alueisiin ja viheralueisiin. Osa kerrostaloalu-
eesta on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maise-
makulttuurin kannalta merkittvaa aluetta. Viheralueet jakautuvat
kaupunkipuistoihin (Pihlajalaakso ja Savelanpuiston pohjoisosa)
seka virkistysalueisiin. Alueella sijaitsee muutamia pienehkdja,
pientalovaltaisia alueita, suppeahko keskustatoimintojen alue
seka tyopaikka-alue (Kehda | ja Pihlajamaentien liittymassa).
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Koko suunnittelualue on asemakaavoitettu. Asemakaava nou-
dattelee pitkalti yleiskaavan peruslinjaa.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyvaksyi 26.9.2007 asemakaavan
muutoksen, joka koskee Pihlajaméen 1960-luvulla rakennettua
osaa. Asemakaava suojelee Pihlajamaen -60-luvun ostoskes-
kuksen, solukaupat, asuinrakennukset, pihapiirit ja nakymat.
Pihlajamaki on ensimmainen 1960-luvun [&hid Helsingissa, jonka
muodostama kokonaisuus on suojeltu asemakaavalla. Uudem-
mat korttelialueet ja ostoskeskuksen uudempi osa eivat sisally
suojelukaavan.
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Ote Helsingin Yleiskaava 2002:sta.
Pientalovaltainen asuminen on mer-
kitty vaaleankeltaisella, kerrostaloval-
tainen asuminen tummankeltaisella,
keskustatoimintojen alue punaisella
seka tyopaikka- ja teollisuusalueet
ruskealla. Virkistysalueet on esitetty
vaaleanvihreélla ja kaupunkipuisto
tummanvihrealla. Kulttuurihistorialli-
sesti ja maisemakulttuurin kannalta
merkittavat alueet on osoitettu vinovii-
voituksella.
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Kartta 2.1.1 Maankaytté suunnittelualueella.
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2.2. Suunnitteluun vaikuttavat
ajankohtaiset hankkeet

Pihlajaméaen ja Pihlajiston ostoskeskusten ymparisttt ovat koke-
massa suuria muutoksia, misté syysta tassa aluesuunnitelmassa
ei esiteta toimenpiteita ostoskeskusten valitttmassa laheisyydes-
sa sijaitseville katualueille. Varsinkin Pihlajamaen ostoskeskusta
ymparoivat Meripihkatie ja Moreenitie tullaan suunnittelemaan
uusiksi ostoskeskusten uudistuksen edetessa.

Pihlajamaentien ja Pihlajistontien kulmassa olevalle rakentamat-
tomalle yleisten rakennusten tontille on valmisteilla asemakaavan
muutos, joka mahdollistaa tontin muuttamisen asuinkayttéon.

Suunnittelualueen etelarajalle, Maaherrantien, Lahdenvaylan
ja Pihlajamé&entien rajaamalle alueelle on vuonna 2004 laadit-
tu asemakaavanmuutos, joka mahdollistaa liikerakennusten ra-
kentamisen Lahdenvaylan varteen. Asemakaavan toteuttamista
odoteltaessa aluetta nykyisin halkovalle puistoraitille esitetaan
tilapaisluontoisia toimenpiteita parantamaan jalankulkijoiden tur-
vallisuutta Aulangontielle liityttdessa.

Pihlajamaen ostoskeskuksen ymparistd on kokemassa muutoksia.
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Pihlajamaen 1960-luvun kerrostalo-
alue on arvokas kulttuurikohde.

Johtokiventien varteen Johtokivenpolun kohdalle on suunniteltu
asuinrakentamista. Johtokivenpolun peruskorjauksesta on laa-
dittu rakennussuunnitelmat vuonna 2011.

Graniittitien ja Kiillekujan risteysalue tulee muuttumaan tayden-
nysrakentamisen myota.

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikenneinvestointien oh-
jelmaehdotuksessa vuosille 2013-2016 on Ratavallintien ja Mal-
minkaaren risteyksen kiertoliittyméan toteuttaminen vuonna 2014.

2.3. Arvokkaat ja suojellut kohteet

2.3.1 Arvokkaat ja suojellut kulttuuriymparistokohteet

Arvokkaisiin kulttuurikohteisiin kuuluu keskeisesti Pihlajaméaen
1960-luvun kerrostaloalue. Pihlajamé&ki on yksi neljasta nk. DO-
COMOMO-aluekokonaisuudesta Helsingissa ja ainoa 1960-lu-
vun rakentamista valikoimassa edustava aluekokonaisuus.
(DOCOMOMO-DOcumentation and COnservation of Buildings,
Neighbourhoods and Sites of MOdern MOvement).

Alueen asemakaavan laati vuonna 1960 arkkitehti Olli Kivinen.
Muita alueen suunnittelussa mukana olleita arkkitehteja olivat
Helsingin Asunto-osuuskunta Hakan (Pihlajaméaen koillisosa)
asunto-osaston arkkitehdit Esko Korhonen ja Sulo Savolainen
sekéa Saton (Pihlajamaen lounaisosa) alueen arkkitehtuurikilpai-
lun voittanut Lauri Silvennoinen.

Kivisen kaava perustuu alueen luonnonmuotojen taitavaan hy-
vaksikayttdon ja kansainvalisen funktionalistisen kaupunkisuun-
nittelun perinteiden soveltamiseen suomalaiseen maisemaan.
Kaavan suunnittelussa on saatu vaikutteita myés modernin ark-
kitehtuurin esikuvan Le Corbusierin kaupunkivisiosta, joissa va-
paasti seisovat suuret kerrostalot sijoittuivat laajojen viheraluei-
den keskelle.

Pihlajamaen asuntoalue rakennettiin maisemaan, joka oli jo luon-

nonlahtékohdiltaan monipuolinen. Maasto on voimakkaasti vaih-
televaa, monin paikoin jylhaa ja jyrkanteista, mutta paikoin myoés
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tasaista. Rinteet, laaksot, laet, kurut ja kanjonit vuorottelevat.
Avokalliota on eri muodoissaan nakyvissa kaikkialla. Luonnon-
kasvillisuus on runsasta ja peittdvaa niin rinteilla ja laaksoissa,
kuin asuntotonteillakin.

Pihlajamé&en asuinalueen arvot on huomioitu asemakaavoituk-
sessa. Asemakaavassa on esitetty suojeltavaksi 1960-luvun ra-
kennuskanta seka ympariston olennaiset osat. Asemakaavassa
annetaan maarayksia alueen maiseman keskeisten osien, kuten
puistojen ja tarkeiden vihervydhykkeiden ja ndkymé&alojen suoje-
lusta, kehittamisesta ja hoidosta seka erdiden piha- ja puistoalu-
eiden suojelusta tai palauttamisesta.

Suunnittelualueella sijaitsee ensimmaisen maailmansodan ai-
kana rakennettuja linnoituslaitteita, jotka ovat suojeltu muinais-
muistolain nojalla kiinteind muinaisjadnnoksina. Pihlajaméaessa
sijaitsevien linnoituslaitteiden rakentaminen aloitettiin vuonna
1915. Jaljella olevien asemien rakenteita pyritdan sailyttamaan
poistamalla niiden laheisyydesta rakenteita rikkovaa, puuvartista
kasvillisuutta.
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Longinoja virtaa Savelanpuiston lapi.

Hiidenkirnut ovat yksi Pihlajamé&en
tunnetuimmista luonnonmuistomer-
keista.

Rauhoitettu vaahtera Pihlajiston ala-
asteen pihalla.

2.3.2  Arvokkaat ja suojellut luontokohteet

Suunnittelualueen arvokkaiden ja suojeltujen luontokohteiden
esittelytekstin numerointi vastaa kartan: 2.3.2 Arvokkaat luonto-
kohteet ja luonnonsuojelukohteet numerointia.

1 Longinoja on huomioitu Helsingin pienvesiohjelmassa
(Helsingin pienvesiohjelma, Helsingin kaupungin rakennusviras-
ton julkaisuja 2007:3 / Katu- ja puisto-osasto) arvokkaana kala-
purona ja lintukohteena. Longinoja laskee Vantaan jokeen.

2 Saynaslahdenpuro kuivattaa Pihlajalaakson aluetta ja las-
kee Vanhankaupunginlahteen.

3 Pihlajamaenlampi sijaitsee Vuolukivenpuistossa, Kiillepuis-
tosta Vuolukiventielle kulkevan ulkoilureitin varressa.

Vesialueita on kuvattu tarkemmin kappaleessa 3.2.7.

4 Pihlajamaesséa Rapakiventien varressa olevan kallion rin-
teessa sijaitsevat Suomen vanhimmat tunnetut hiidenkirnut, joille
on annettu nimet Aarnipata ja Rauninmalja. Suomen muista hii-
denkirnuista poiketen ne eivat ole perdisin viimeiseltd vaan sita
edeltavalta jaatikoitymisvaiheelta ja ovat ainakin 50 000, ehka
jopa 100 000 vuotta vanhoja. Ne I6ydettiin vuosina 1993-1994,
kun Rapakiventien ali rakennettiin jalankulkijoiden alikulkukayta-
va. Suurempi hiidenkirnu, Aarnipata, on 8,5 metrid syva ja sen
halkaisija on noin 6,9 metrid. Rauninmaljan halkaisija on 1,6 ja
Syvyys 3.2 metria.

5 Pihlajiston ala-asteen pihalla sijaitsee ymparistdlautakun-
nan vuonna 1998 rauhoittama vaahtera. Vaahtera on valittu
Helsingin kauneimmaksi vaahteraksi vuonna 2000, kaupungin
450-vuotisjuhlavuonna. Vaahtera on Helsingin nimikkopuu.

6 Pihlajiston lansirinteen murroslinjan jatkeena kasvaa rehe-
va rinnelehto, jossa kasvavat muun muassa mustakonnamarja,
kevatlinnunherne, koiranvehna, lehtokorte, ahomatara, sinivuok-
ko ja kevéatlehtoleinikki.
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7 Savelanniitty kuuluu arvokkaisiin luontoalueisiin. Se on mo-
nipuolinen puolikulttuurimaisema, joka sisaltaa viljelyksia, pelto-
ja, kesantoniittyja, luonnonmukaisia niittyj&, rehevia ojanvarsi-
pensaikkoja, nuoria lehtipuumetsikditd ja viljelypalstoja. Alue on
biotoopeiltaan ja lajistoltaan hyvin monipuolinen.

8 Pihlajamaen pohjoismetsa on kookas kuusikkoalue, jos-
sa on myods hyvin rehevia sekapuupainanteita (koivu, reunoilla
pensaikko). Aluetta rikastuttavat avoimet, niittymaiset kohdat ja
vaihteleva topografia.

9-10 Pihlajamaen vanha graniittilouhos (tunnetaan myds ni-
melld Porraskallio).

11 Pihlajiston vanha graniittilouhos.

Savelanniityn maisemapelto on arvo-
kas luontokohde.

Pihlajamaen porraskalliot on yksi
alueen arvokkaista geologisista koh-
teesta.
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Kartta 2.3.2 Arvokkaat luontokohteet ja luonnonsuojelukohteet.



2.4. Kayttajakyselyn tulokset
ja asukaspalaute

Aluesuunnitelman kayttajakysely toteutettiin syksylla 2010 In-
ternetissa karttapohjaisen Kerrokartalla -sovelluksen avulla. Ky-
selyyn vastanneet merkitsivat kartalle pisteilla ja viivoilla missa
heidan mielestddn kysyttava asia suunnittelualueella toteutuu.
Kyselyssa oli lisdksi mahdollista antaa avoimia kommentteja ja
palautetta seka ottaa kantaa esitettyihin vaittamiin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vastasi kyselyn teettamisesta.
Se postitti 28.9.2010 kyselyalueen jokaiseen talouteen kortin, jossa
kerrottiin Kerrokartalla-tutkimuksesta. Kyselyyn vastasi yhteensa
355 henkil6a. Yleisin vastaajaryhma oli 45-54-vuotiaat naiset. Nai-
set olivat muutenkin miehié aktiivisempia vastaajia. Karttamerkin-
toja tehtiin yhteensa 2518 kappaletta, joten jokainen vastaaja teki
keskimaarin 7,1 merkintda. Vahvuuksille annettiin 1094 ja epakoh-
dille 954 karttamerkinta&. Toimenpiteisiin liittyvia merkintoja oli 470
kappaletta. Eniten karttamerkintdja osoitettiin aiheisiin: "Roskainen
ja epasiisti paikka”, "Hieno ja viihtyisa puisto” seka "Alue, jolla ul-
koilen eniten”. Vahiten merkintdja kerasi aihe: "Paikka, jonne voisi
jattaa nykyista enemman lahopuita ja tiheikkoja”.

Asukaskyselysta tehtyjen johtopaatosten mukaan Pihlajamaen
ja Pihlajiston ostoskeskusten alueet toimivat tarkeind kohtaa-
mispaikkoina, mutta ne koetaan myo6s roskaisiksi, turvattomik-
si ja huonomaineisiksi alueiksi, joille kaivataan kiireellisimmin
kunnostusta. Ulkoilu- ja virkistaytymismielessa viihtyisimmiksi
alueiksi nousivat Savelanpuiston Vantaanjoen vierusta ja Nuo-
risopuisto seka Kiillepuisto ja Vuolukivenpuisto. Hiidenkirnujen
alue Aarnikanméessa mielletdan selvasti alueen historiallisesti
merkittavimmaksi paikaksi. Pihlajamaentien puistometséasta, niin
kutsutulta Porraskalliolta, kohti Viikin peltoja ja luonnonsuojelu-
aluetta seké Helsingin keskustaa aukeavaa maisemaa pidetaan
alueen hienoimpana. Kyselyyn vastanneet arvostavat myods Aar-
nikanmakea ja sielta avautuvia maisemia.

Eniten kriittista asukaspalautetta tulee katujen ja jalkakaytavien

kunnossapidosta. Yli puolet aiheeseen liittyvaan kysymykseen
vastanneista ovat joko taysin tai osittain sitd mielta, ettei hoidosta
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Asukkaat kokevat Pihlajamé&en ostos-
keskuksen tarkeana kohtaamispaik-
kana.

Porraskallioilta avautuu hienot mai-
semat Viikin pelloilta aina Helsingin
keskustaan asti.



Lahopuiden jattamista sopiviin paik-
koihin kannatettiin enemman kuin
vastustettiin.

ole huolehdittu hyvin. Samaa voi paatella avoimista palautteis-
ta, joissa kritisoidaan alueen roskaisuutta ja talvikunnossapitoa.
Myds roska-astioita toivotaan suunnittelualueelle lisaa.

Kayttajakyselyn muissa avoimissa palautteissa nousivat selkeim-
min esille Pihlajamé&entien ja Keha I:n valinen vilkas lapiajoliiken-
ne Meripihkatien, Rapakiventien ja Rapakivenkaaren kautta seka
osuudella yleisesti kaytetty huomattava ylinopeus. Palautteissa
nostetaan esiin myos hairitseva ja vaarallinen moottoriajoneu-
volilkenne Nuorisopuistossa, jossa liikkuu paljon nimenomaan
lapsia ja nuoria.

Enemmistd vastanneista oli sitd mielta, ettd metsien hoidosta oli
huolehdittu hyvin. Viheralueissa arvostetaan metsien sailymista
luonnonmukaisina, mutta samalla myds niiden hoitamista seké
siivoamista risuista ja roskista. Lahopuiden jattamista luonnon
monimuotoisuutta turvaamaan kannatettiin hieman enemman
kuin sita vastustettiin.

2.5. Yleisten alueiden kunto

Yleisten alueiden kuntokartoitus perustuu maastossa tehtyihin
havaintoihin. Tarkastelun kohteena olevan alueen kunto on luo-
kiteltu oheisen kaavion mukaisesti toimivaksi, kunnostuksen tar-
peessa olevaksi tai peruskorjauksen tarpeessa olevaksi.

Taulukko 2. Kuntoluokituksen kriteerit.

KUNTOLUOKKA KRITEERIT

1 Toimiva Kohde on moitteettomassa kunnossa tai siel-
|& on enintaan pienia puutteita, jotka ovat hoi-
dettavissa yllapidon keinoin.

2 Kunnostettava  Kohteessa on selkeitd puutteita, joiden kor-
jaaminen ei sisally vuositilauksiin vaan se
vaatii lisdrahoituksella tehtavia kunnostuksia.

3 Peruskorjattava Kohteen kayttotarkoitus muuttuu tai kohtees-
sa on vakavia puutteita, joiden korjaaminen
vaatii rahoitusta ja suunnittelua.
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2.5.1 Katujen ja ulkoilureittien kunto

Yleisesti tarkasteltuna suunnittelualueen kadut ovat tyydytta-
vassa tai paikoin valttdvassa kunnossa, silla paallystevaurioita
esiintyy etenkin pienemmilla tonttikaduilla. Aluetta halkovat suu-
rimmat vaylat, Pihlajaméaentie, Rapakiventie, Rapakivenkaari ja
Salpausselantie, ovat suhteellisen hyvassa kunnossa.

Suunnittelualueen kolme ehdottomasti parhaassa kunnossa ole-
vaa katutilaa ovat vastikdan peruskorjatut Savelantie, Meripihka-
tien kiertoliittyman seutu, sek& Nuorisopuistoon johtava Lucina
Hagmanin kuja.

Suunnittelualueella on paljon erilaisia portaita, joista osa on erin-
omaisessa ja osa huonossa kunnossa. Esimerkillisessa kunnos-
sa ovat Meripihkapolun- ja Pihlajamé&entieltd Lahdentien linja-au-
topysakille johtavat betonielementtiportaat seka Pihlajalaaksosta
Kiillekujalle ja Kiillepuistoon johtavat metalliportaat. Huonoim-
massa kunnossa ovat Hattelmalanpolun- ja Salpausseléantien
linja-autopysakille johtavat betoniportaat seka Hattelmalantielta
Savelanpuistoon johtavat puuportaat.

Suunnittelualueen luoteisosassa sijaitseva Savela on aikanaan
rakennettu nimensa mukaisesti savikolle. Tasta johtuen alueelle
tyypillisimpid ongelmia ovat painumien aiheuttamat lammikoitu-
miset. Routasyvyyden alapuolelle perustetut kaivot ja putkilinjat
pysyvat usein ymparilladn painuvaa, maanvaraisesti perustettua
katualuetta paremmin paikallaan pahentaen kuivatusongelmia ja
muodostaen liséksi kevyen liikenteen vaylille kompastumisvaa-
raa. Alueen pahimmat kuivatusongelmat lIoytyvat Isonkaivontielta
ja Ratavallintieltd, jossa myo6s linja-autojen kdanttpaikalle muo-
dostuu sateella valtava lammikko (Kartta: 2.5.1a Katujen kun-
toluokitus). Kaivojen kansien aiheuttamia esteettémyyspuutteita
esiintyy lahinna Etelaniitynpolulla (Kartta: 2.5.1b Jalankulku- ja
ulkoilureitiston kuntoluokitus).

Etelaniitynpolun ja Savelanpolun risteyksessa sijaitsevan Save-
lanpolun aukion pinnoitteet ovat painuneet ja kalusteet vanhen-
tuneet. Lisaksi aukion kasvullisen osa-alueen puusto on tarpeet-
toman tihea.
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Savelantie on esimerkillisessa kun-
nossa.

Ratavallintiella on vakavia kuivatus-
ongelmia.

Savelanpolun aukion pinnat ja kalus-
teet kaipaavat kunnostusta.



Hattelmalanpolulla on vakavaa paal-
lystevauriota.

Meripihkatien kevyen liikenteen vay-
lall& on esteettdémyyspuutteita.

Savelanpuistossa kulkee kattava
ulkoilureitistd, joka on osittain asfaltti-
ja osittain sorapintainen.

Noustaessa Savelasta kallioiselle alueelle Pihlajamakeen ja
etenkin Pihlajistoon, kuivatusongelmat vahenevat, mutta vastaa-
vasti paallyste- ja reunatukivauriot lisdantyvat. Reunatukivaurioi-
ta esiintyy etenkin betonisin reunatuin varustetuilla tonttikaduilla
ja kevyen liikenteen vaylilla. Liimattavat betonireunatuet pysyvat
yleensa huonosti paikoillaan eivatk& kestd auraamista. Paallys-
te- ja reunatukivaurioita 16ytyy Vuolukiventielta, Liusketien ete-
laosasta, Graniittitielté, Kiilletielta, Kiillekujalta, Maasalvantien
pohjoisosasta, Meripihkatielta, Johtokiventieltd, Johtokivenkujal-
ta, Kivipyykintien lansiosasta, Pihlajistontieltd, Pihlajistonkujalta,
Hattelmalantieltd, Tiirismaantieltéa, Pyynikintieltd sekd Hattelma-
lanpolulta (Kartta: 2.5.1a Katujen kuntoluokitus). Alueen pahin
kuivatusongelma esiintyy Meripihkatien ja Pihlajaméaentien ris-
teysalueella, jossa Meripihkanpuiston kallioilta valuu hulevesia
suoraan kevyen liikenteen vaylalle.

Pahimmat esteettdémyyspuutteet 16ydettiin Pihlajamaen ostos-
keskuksen edustalta Meripihkatieltd, jossa ostoskeskuksen py-
sakointipaikat tukkivat tavoitetilaltaan esteettoman erikoistason
kevyen liikenteen vaylan. Ostoskeskuksen takana sijaitsevan
Moreenitien kautta hoidetaan seka ostoskeskuksen huolto, etta
asiakaspysakadinti, mika aiheuttaa aika ajoin liikenteellisia ongel-
mia. Meripihkatien ja Moreenitien ongelmat otetaan huomioon
ostoskeskuksen alueen kaavasuunnittelun yhteydessa.

Suunnittelualueella on melko kattava ja monipuolinen ulkoilu-
reittiverkosto. Paaulkoilureitit yhdistavat alueen hyvin eri suun-
tiin. Naista suurin osa on hyvassa tai tyydyttyvassa kunnossa.
Vesieroosiota esiintyy sorapaaéllysteisilla reiteilla jonkin verran
esimerkiksi Savelan- ja Rapakivenpuistoissa, seka Aarnikanma-
essa mutta ne korjaantuvat normaaleilla yllapitotoimenpiteilla.
Vesieroosiota ja kuivatusongelmia esiintyy myds Rapakiventielta
Aarnikanmakeen suuntautuvalla, asfalttipaallysteisella ulkoilurei-
tilla. Ulkoilureitiston kehittamistarpeita esiintyy Pihlajistonkalliolla
ja Maasalvanpuistossa. (Kartta: 2.5.1b Jalankulku- ja ulkoilurei-
tiston kuntoluokitus).
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Savelanpuiston eteldosan reitisto on kattava, mutta se jaé herkasti
hulevesien alle pienemmankin sateen jalkeen. Vantaanjoen var-
rella ja sen tulva-alueella, johon myds Savelan puisto kuuluu, on
tulva-aallon leviaminen tulvalaaksoon luonnollinen asia. Alueiden
siivousta ja korjausta liettymisen tai muun veden aiheuttaman vau-
rioitumisen vuoksi suoritetaan tavallisin yllapitotoimenpitein.

Paaulkoilureitit ovat kohtuullisen hyvin valaistuja, joskin puut-
teitakin esiintyy. Epaviihtyisyytta ja turvattomuutta ulkoilureittien
kayttgjille aiheuttaa hoitamaton reittien varren pienpuusto seka
valaistuksen puute.

2.5.2 Rakennettujen viheralueiden kunto

Suurin osa alueen viheralueista on hyvakuntoisia ja toimivia. Tyy-
pillisimpia puutteita rakennetuilla viheralueilla olivat varusteiden
ja kalusteiden kuluneisuus ja niukkuus, leikkivalineiden kunto
seka kuivatus- ja tasausongelmat. Kaikki alueelle ja sen aikakau-
delle tyypilliset kahluualtaat ovat kunnostuksen tarpeessa. Va-
kavimmat puutteet viheralueiden kunnossa havaittiin leikkipuisto
Salpausselan alueella ja sen lahiympéaristossa, leikkipuisto Maa-
salvan peliareenalla ja leikkipuisto Savelan pohjoisosassa.

Leikkipuisto Salpausselka on toiminnallisesti jAsentymaton, alu-
een pinnoitteet, paallysteet, kalusteet ja varusteet ovat huonossa
kunnossa, kasvillisuus on taydentamisen tai nuorennusleikka-
uksen tarpeessa. Lisaksi alueen valaistus ei ole tarkoituksen-
mukainen. Puiston lahialueen reitistd on muuten toimiva, mutta
Salpausselantielle johtava reitti ja Salpausselantien linja-autopy-
sakille johtavat portaat ovat huonokuntoiset. Henkilékunnalle ja
likuntarajoitteisille ei ole osoitettu virallisia pysakdintialueita.

Leikkipuisto Maasalvan alueen toiminnallinen jasentely on tar-
koituksenmukainen, mutta osa sen leikkivalineista kuten myos
kalusteet ovat heikossa kunnossa. Sama patee pinnoitteisiin ja
turva-alustoihin. Huonoimmassa kunnossa on peliareena. Maasal-
vanpuistoon johtavien huonokuntoisten puuportaiden viereen on
syntynyt oikopolku kurtturuusuryhman kautta portaiden luiskasta
huolimatta. Kasvillisuus on osittain tai kokonaan kulunut, varsinkin
luiska-alueilla.
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Savelanpuiston eteldosa on suurelta
osin veden alla lumien sulamisen
aikaan.

Leikkipuisto Salpausselka kaipaa
kiireellisesti peruskorjausta.

Leikkipuisto Maasélvan peliareena on
huonossa kunnossa ja tulisi uusia.



Vantaanjoen varrella olisi tarvetta
useammallekin oleskelualueelle.

Nuorisopuiston frisbeegolfalueen korit
ovat ruostuneet kayttokelvottomiksi.

Vantaanjoen varsi on osa Helsinkipuistoa ja se tarjoaa hienoja
nakymia ja ainutlaatuisia maisemia. Suunnittelualueella on Van-
taanjoen varrella nykyisin enda yksi oleskelualue ja asukkailta
saadun palautteen perusteella useammallekin olisi tarvetta.

Edella mainittujen kohteiden puutteet ovat perustana niiden luo-
kitukseen peruskorjattaviin tai uusittaviin kohteisiin.

Kunnostettaviin kohteisiin luokiteltiin: Maasalvantien paaty, Leik-
kipuisto Savela, Johtokivenpuiston leikkipaikka, Ratavallinpuis-
ton kalusteiden uusiminen, Nuorisopuiston frisbeegolfalueen
varusteiden kunnostus ja taydentdminen, Rapakivenpuiston koi-
ra-aitauksen poistaminen seké& Savelanpuiston eteldisen osan
veden vaurioittamien reittien korottaminen ja ojaverkoston te-
hostaminen. Viimeiseksi mainitun puutteet kuvattiin edellisessa
kappaleessa 2.5.1 Katujen ja ulkoilureittien kunto.

Kunnostettavien alueiden tyypillisimpiin puutteisiin kuuluvat van-
hentuneet tai jopa rikkoutuneet kalusteet ja varusteet, vanhentu-
nut tai puuttuva kasvillisuus seka tasaus- ja kuivatusongelmat.
Leikkipuisto Savela karsii edella mainituista tyypillisistd ongelmis-
ta, mutta alueella on myds hyvakuntoisia leikkivalineita, kalus-
teita ja kasvillisuutta. Johtokivenpuiston leikkipaikkaa koskevat
samat puutteet. Ratavallinpuiston kalusteet ovat huonokuntoisia.
Nuorisopuiston frisbeegolfalueen korit (4 kappaletta) ovat ruos-
tuneita ja rikkinaisia. Alueelta puuttuvat pelin kannalta olennai-
set heittopaikat ja opasteet. Rapakivenpuiston koira-aitauksen
varusteiden ja kalusteiden kunto on huono. Liséksi alueella on
kuivatusongelmia.

Katuviheralueiden kunto

Suunnittelualueen vehreyteen vaikuttaa padosin pihojen ja vi-
heralueiden puusto ja pensasto. Katuvihredaa on rakennettu vain
suurimmille vaylille, kuten Pihlajaméaentielle, Hiekkakiventielle,
Ketokivenkaarelle, Salpausselantielle, Hattelmalantielle, Save-
lantielle ja Ratavallintielle. Naidenk&an katujen kohdalla viher-
kaistat eivat kata koko kadun pituutta.
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Yleisesti ottaen katuvihre& on hyvassa tai kohtuullisessa kunnos-
sa. Alueiden vallitsevina puulajeina ovat pihlaja (Sorbus hybri-
da ja Sorbus aucuparia), metsavaahtera (Acer platanoides) ja
puistolehmus (Tilia x vulgaris). Muutamassa kohteessa on kay-
tetty rauduskoivua (Betula pendula), mantya (Pinus sylvestris),
pylvashaapaa (Populus tremula 'Erecta’) ja jopa siperianlehti-
kuusta (Larix sibirica). Pensasistutusten vallitsevina lajeina ovat
kurtturuusu (Rosa rugosa), pihlaja-angervo (Sorbaria sorbifolia),
sinikuusama (Lonicera caerulea) ja musta-aronia (Aronia me-
lanocarpa). Liséksi alueella esiintyy harvemmin kaytettyna iso-
tuomipihlajaa (Amelanchier spicata) ja norjanangervoa (Spiraea
‘Grefsheim’). Ketokivenkaaren erotuskaistassa on kaytetty nur-
mikon sijasta peittokurjenpolvea (Geranium x cantabrigiense).

Pihlajam&entie rajautuu suurelta osaltaan viheralueisiin. Johtoki-
ventien ja Pihlajistontien vélisella erotuskaistalla on kaytetty puu-
lajeista kotipihlajaa (Sorbus aucuparia) ja pylvashaapaa (Populus
tremula 'Erecta’). Erotuskaistalta [0ytyy myds muutamia yksittaisia
rauduskoivuja (Betula pendula) ja mantyja (Pinus sylvestris). Kal-
lioseinien vieressa kasvaa lisaksi yksittaisia, itsestaan levinneita
koivuja ja vaahteroita. Puut ovat padosin hyvakuntoisia.

Pensasryhmien vallitsevina lajeina ovat kurtturuusu (Rosa ru-
gosa), sinikuusama (Lonicera caerulea), musta-aronia (Aronia
melanocarpa), suomen pihlaja (Sorbus hybrida), isotuomipihlaja
(Amelanchier spicata) seké norjanangervo (Spiraea 'Grefsheim’).
Pensasistutusten kunto on paikoittain karsinyt. Tyypillisimmaét
puutteet ovat pensaiden puuttuminen. Puuttuvien pensaiden ti-
lalla kasvavat rikkaruohot tai itsestaan levinnyt kurtturuusu (Rosa
rugosa), joka on vallanut vapaaksi muodostunutta tilaa. Moni
pensasryhmé on nuorennusleikkauksen tarpeessa. Pensasistu-
tusten hoitoa on tehostettava (katso kappale 3.3.3).

Ketokivenkaaren etelapéén erotuskaistalla kasvaa metsavaah-
teraa (Acer platanoides), jonka alla on osittain nurmikkoa ja peit-
tokurjenpolvea (Geranium x cantabrigiense). Istutukset ovat hy-
vassa kunnossa. Johtokiventiella, kohdassa, josta erkanee kulku
paivakoti Kivikkoon, esiintyy eroosiovauriota ja kurtturuusuistu-
tukset ovat aukkoiset.
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Kotipihlajarivistoa Pihlajamaentien
erotuskaistalla.




Pyynikintien katualueella oleva istu-
tuskaukalo.

Salpausselantien metsavaahterari-
vistdsta on poistettu yksi puu, mutta

istutuskuoppa on jaanyt tayttamatta.

Liuskekujan erotuskaistan nurmi on huonossa kunnossa, samoin
kuin kaistalla kasvavat puut. Puilla on pahoja tyvivaurioita ja pui-
ta on jouduttu poistamaan, jolloin puurivi on jadnyt aukkoiseksi.
Katupuuna on kaytetty rungollista kotipihlajaa (Sorbus aucupa-
ria). Liusketien ja Hiekkakiventien kulmauksen kolmiomaisella
viheralueella kasvaa metsamantya (Pinus sylvestris), muutamia
rauduskoivuja (Betula pendula), huonokuntoisia ruusupensaita
(Rosa majalis, metsaruusu) ja erittdin rikkaruohottunutta nurmik-
koa. Hiekkakiventiella osuudella Liusketie—Pihlajaméaentie on ka-
tupuulajina kaytetty puistolehmusta (Tilia x vulgaris). Seka puut
etta niiden alla kasvava nurmikkokin ovat hyvassa kunnossa. Ri-
vista puuttuu yksi puu. Aukkokohta tulisi paikata, koska puurivin
muut puut ovat viela varttuvassa ikavaiheessa.

Pyynikintiella ei ole varsinaisia katuistutuksia, mutta katualueelta
I6ytyy kuitenkin kalliota vastaan rakennettuja betonisia istutuskau-
kaloita, joissa kasvaa joitakin pensaita esimerkiksi pihlaja-angervo
(Sorbaria sorbifolia) ja mahdollisesti perennaa. Istutusten liséksi kal-
lioseinda vasten kasvaa itsestaan levinneita koivuja ja vaahteroita.

Salpausselantien katupuuna on kaytetty metsavaahteraa (Acer
platanoides). Puut ovat osittain huonokuntoisia ja puiden muo-
dostama kokonaisuus on epayhtendinen. Tiirismaanpolun
kohdalta puuttuu yksi puu kokonaan. Puute esiintyy vilkkaasti
likennoidylla alueella, joten uuden taimen istuttaminen ei ole pe-
rusteltua, vaan istutuskuoppa korjataan ja pinnoitetaan alueella
kaytetylla kiveyksella (katso kappale 3.3.3). Viereisen Tiirismaan-
polun varrella, kallion vierustalla kasvaa osittain huonokuntoisia
pensaita ja pensasto on aukkoinen.

Savelan yleisiime on vehrea. Ratavallintien lounaisosassa on katu-
puuna kaytetty metsdvaahteraa (Acer platanoides). Puurivistd on
istutettu osittain liian tiheaksi ja puiden rungoissa onkin havaitta-
vissa pakkas- ja muita vauriota. P&aradalle nouseva luiska on te-
hostetun yllapidon tarpeessa. Luiskan pensaskasvillisuus (paéosin
pihlaja-angervo, Sorbaria sorbifolia) siistitaédn poistamalla itsestaan
levinneita puuvartisia kasveja (koivu, vaahtera) ja rikkaruohoja.

Savelanpolusta koilliseen suuntautuva lehtikuusi- ja nurmikko-
osuus on hyvassa kunnossa. Savelantien lehmuskuja nurmikkoi-
neen on myo6s hyvakuntoinen.
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Mantyvaltainen metsa viihtyy Pihlaja-
maen kallioisilla alueilla.

2.5.3 Luonnonhoidon alueiden nykytila

Kasvupaikat

Pihlajamé&en ja Pihlajiston kallioiset méet ja Savelan savikkoinen
laakso tekevat suunnittelualueen kasvupaikoista monimuotoisia.
Kasvupaikat vaihettuvat pienipiirteisesti muun muassa maaston
korkeuserojen voimakkaan vaihtelun mukaan. Karujen kalliois-
ten makien painanteissa ja rinteilla esiintyy rehevampia lehto-
maisia ja tuoreita kangasmetsia ja lehtoja, jotka limittyvat pieni-
piirteisesti toisiinsa. Laajemmat lehtoalueet keskittyvat Savelan
laaksoon, Longinojan pienveden reunamille. Aarnikanméen poh-
joispuolinen matalampi alue on mygs rehevaa lehtoa.

Lahes kaikki suunnittelualueen metsat kosteimpia ja pensasker-
rokseltaan umpeen kasvaneita lehtoja lukuun ottamatta ovat vilk-
kaassa ulkoilukaytossa, mika nakyy selvana pintakasvillisuuden
kuluneisuutena. Myds kalliometsien kallioalueet ovat kuluneita
eika luontaista kalliokasvillisuutta kuten poronjakalia tai samma-
lia juurikaan nay.

Puulajisuhteet

Suunnittelualueen metsien, joita on yhteensa noin 55 hehtaaria,
puusto mukailee selkeasti kasvupaikkojen luontaisia puulajisuh-
teita. Mantyvaltaiset metsat keskittyvat Pihlajamaen ja Pihlajis-
ton kallioisille alueille. Rehevammissa rinnemetsissa esiintyy
kuusten vallitsemia sekametsid. Haapametsia esiintyy myds
suhteellisen runsaasti rinteiden lehtomaisissa kangasmetsissa.
Rauduskoivun vallitsemat lehtisekametsét sijaitsevat alavampien
maiden lehdoissa ja lehtomaisilla kankailla. Alueella on lisaksi
muutama vaahteravaltainen metsikko.

Pihlajaa esiintyy alueella runsaasti, mista lienee paikan nimikin

tullut. Erityisesti nuorta pihlajavesakkoa esiintyy liiankin runsaasti
sekametsien alikasvoksena.
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Puuston ikarakenne

Metsien ikdrakenne noudattelee selvasti kasvupaikkojen ja puu-
lajisuhteiden vaihtelua. Pihlajamé&en ja Pihlajiston mantyvaltai-
set karummat kalliometsat ovat ialtdan vanhempia noin 80-120
-vuotisia. Pitkdikdisend puulajina manty kasvaa alueella viela
hyvassa kunnossa. Rinteiden kuusivaltaiset metséat ovat suun-
nilleen samaa ikéluokkaa mannikdiden kanssa. Niiden kunto on
paikoin heikentynyt. Savelan rehevien lehtojen lehtimetsat ovat
ialtddn nuorempia ja viela hyvéakuntoisia. Monien metsien puusto
on ikarakenteeltaan vaihtelevaa, eri-ikaisrakenteista eli samassa
metsassa esiintyy eri-ikaisia puita. TAma on tyypillista kallioalu-
eiden mantymetsille. Muissa metsissa se on pitkalti metsien hoi-
don tulosta.

Maisemapellot ja niityt

Suunnittelualueella on noin 16 hehtaaria avoimiksi alueiksi tai nii-
tyiksi luokiteltavia alueita. Laajin niittyalue ja maisemapeltoalue
sijaitsevat Savelanpuistossa. Niiden kasvupaikka on hyvin kos-
tea, kevaisin tulviva alue.

Savelanpuiston avointa maisemaniittya.
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Johtokivenpuiston penkkeja on uusit-
tu vuonna 2005.

Kiillepuiston leikkipaikka on peruskor-
jattu vuonna 2005.

2.6. Edellisen aluesuunnitelman
toteutuminen

Suunnittelualueelta ei ole laadittu aiemmin varsinaista alue-
suunnitelmaa vaan alueen katuja kartoitetaan nyt ensimmaista
kertaa. Pihlajaméen osa-alueelta on laadittu Pihlajaméaen viher-
aluesuunnitelma vuosille 2002—-2011, jossa esitettiin seitseman
suunnittelukohdetta. Ajanjaksolla suoritettuja toimenpiteita ovat
Vuolukivenpuiston ja Maasélvanpuiston penkkien uusiminen,
Kiillepuiston peruskorjaus vuonna 2005, hiidenkirnujen [&hiym-
pariston suunnittelu ja rakentaminen vuosina 2006—2007. Leikki-
puisto Maasélvan alueella toteutettiin vain kiireisimpié korjauksia
kayttobudjetin turvin. Johtokivenpuiston leikkialuetta on korjattu
ja penkkeja uusittu vuonna 2005. Pihlajamaen puistometsan alu-
eella oli odotettavissa kaavamuutoksia, joiden vuoksi alueen toi-
menpiteet lykkaantyvat.

Suunnitelman luonnonhoitotydt on toteutettu suunnitelman mu-
kaisesti. Taman liséksi alueella tehtiin lisatyéna vuoden 2003 ai-
kana tapahtuneiden laajojen kuivuustuhojen korjausta, erityisesti
Pihlajaméaentien varrella olevilla alueilla.
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3. SUUNNITELMA

3.1. Yleisten alueiden kehittaminen

3.1.1  Suunnittelualueen yleistavoitteet
ja kehittamisperiaatteet

Yleisten alueiden suunnittelussa pyritaan toimivaan, kestavaan,
viihtyisdan ja esteettomaéan kokonaisratkaisuun huomioiden alu-
een historia ja ominaispiirteet.

Pihlajam&en suojelukaavan tavoitteiden mukaisesti alueen kor-
jaaminen ja kunnossapito tulee suunnitella huolellisesti huomioi-
den aikakaudelle tyypilliset piirteet ja alueen suojeluarvot. Yleisil-
l& alueilla tama tarkoittaa 1960-luvun ymparistb6a kunnioittavien
ratkaisujen ja aikakaudelle tyypillisten materiaalien kayttamista
mahdollisuuksien mukaan. Suojelukaavassa asetetut rajoitukset
koskevat lahinn& rakennusten korjauksia, mutta velvoitteet tulee
ottaa huomioon myds esimerkiksi suurmaiseman hengen sailyt-
tamisessa ja leikkipuistojen peruskorjauksia suunniteltaessa.

Kivisen kaava kunnioitti suurmaiseman ominaispiirteita ja raken-
taminen suunniteltiin ja toteutettiin niiden ehdoilla. Jatkossakin
suunnittelun, rakentamisen ja yllapidon tulisi kunnioittaa maise-
man pinnanmuotoja ja alueelle tyypillista kasvillisuutta. Naihin
tulisi kiinnittd& huomiota etenkin laajoilla viheralueilla ja luonnon-
vesistdjen rannoilla (Vantaanjoki, Longinoja) seké kaikilla alue-
suunnitelman osa-alueilla (Pihlajamaki, Pihlajisto, Savela).

Alueiden rakennettujen viheralueiden suunnittelussa on huomi-
oitava nykynuorten tarpeet ja harrastukset seka ikaantyvan va-
eston lisddntyminen. Tama tarkoittaa, ettd suunnittelualueella
tarvitaan niin liikkumiseen ja harrastamiseen soveltuvia alueita
varusteineineen, kuin riittavasti levahdyspaikkojakin.

Savelan alueen maapera ja pinnanmuodot poikkeavat muusta
suunnittelualueesta. Lahes tasainen, alava ja pehmedapohjainen
maasto on hyvin haasteellinen rakentamiselle ja vedenohjauk-
selle. Taman vuoksi alueen kehityksessa tulisi keskittya viher-
alueisiin ja hulevesien hallintaan. Rakennetun alueen sisalla tu-
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Yhteystarve Maasalvanpuistosta
Liusketielle on tarpeellinen.

lisi vahvistaa alkuperaisté ideaa autottomasta kaupunginosasta.
Radan laheisyys ja muu olemassa oleva joukkoliikenne luovat
talle erinomaisen perustan. Katujen ja nykyisten reittien rauhoit-
taminen tarpeettomasta liikenteesté ja olemassa olevien reittien
kunnostaminen virikkeellisiksi ja houkutteleviksi innostaa kave-
lyyn tai polkupydrélla liikkumiseen. Alueella tarvitaan saannollisin
valein penkkeja ja levahdyspaikkoja, jotta myds ikdantyva vaesto
pystyisi liikkumaan jalan vaivatta.

Katualueiden paéllystevaurioita, painumia ja halkeamia korjataan
resurssien puitteissa uudelleen asfaltoinnilla. Kadulle jalkeenpain
rakennettavien johtokaivantojen tayttojen ja rakennekerrosten tii-
vistamiseen kiinnitetdan erityistd huomiota.

Esteettoman ympéaristbn vaatimus on kasvamassa erityisesti
ikaantyvien maaran lisaantyessa. Ymparistba suunniteltaessa,
kunnostettaessa ja rakennettaessa tavoitteena onkin soveltaa
esteettbman ympariston suunnittelun ja rakentamisen ohjeita
mahdollisuuksien mukaan.

3.2. Tuotteita ja palveluita koskevat
tavoitteet ja ohjeet

3.2.1  Jalankulku- ja pyorailyreitit

Jalankulku- ja pyorailyreittien kehittamistarpeita esiintyy Pihla-
jistonkalliolla ja Maasalvanpuistossa, missa reitit ovat osa Hel-
singin p&aulkoilureitiston tavoittetilaa, osana paikallista, virkis-
tysymparistossa sijaitsevaa ulkoilureitisttd, joka tulee aikanaan
kulkemaan Maaherrantielta Pihlajistonkallion, Pihlajalaakson ja
Rapakivenpuiston lapi jatkuen Aarnikanméen ja Maasalvanpuis-
ton kautta Gneissipolulle ja edelleen Malmin hautausmaan l&pi
Kivikon liikuntapuistoon.
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Esteettomyyden nakokulmasta palveluasuminen, koulut ja péi-
vakodit ovat alueita, joihin kaikkien on erityisen tarkeda paasta.
Suunnittelualueelle on maaritetty tavoitteellinen esteeton reitisto,
jonka méaarittelyssd on huomioitu paikallisten palvelujen saavu-
tettavuus.

Kaupalliset palvelut ovat keskittyneet ostoskeskusten ympaéris-
toon. Pihlajamaen ostoskeskuksen laheisyyteen on maaritetty
alueen ainoat esteettémyyden erikoistason tavoitteelliset reitit Me-
ripinkatien molemmin puolin seké Pihlajaméaentiella valilla Meripih-
katie—Moreenitie. Erikoistason tavoitteellisilla reiteilla ilmeni alueen
vakavimmat esteettomyyspuutteet. Ostoskeskuksen Meripihkatien
puoleisille pysakointipaikoille pysakdidyt ajoneuvot muodostavat
kulkuesteen kevyen liikenteen vaylalle. Ongelma ratkennee vii-
meistaan ostoskeskuksen uudistamisen yhteydessa.

Esteettdomyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia puutteita esiintyy
tasaisesti koko tarkastelualueella (Kartta: 3.2.1 b Esteettomat rei-
tit ja esteettdmyyspuutteet). Suojateiden maalaukset ovat monin
paikoin kuluneet sek& reunatuet ovat liian korkeita suojateiden
kohdilla. Ongelmia esteettdomyyden kannalta tuottavat myos pai-
numien tai puiden juurten aiheuttamat epatasaisuudet kevyen lii-
kenteen vaylilla. Useimmiten jalankulkua ja polkupydorailya ei ole
erotettu toisistaan, mik& on tavoite esteettomilla katuosuuksilla.
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Puun juurten aiheuttamaa epéatasai-
suutta Liusketien kevyen lilkenteen
vaylalla.

Suojatiemaalaukset ovat kuluneet
Meripihkatien ja Pihlajamaentien
risteyksessa.
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Pihlajamé&en nuorisopuiston skeit-
tialue eli freestylepark on suosittu
nuorten ajanviettopaikka.

Suunnittelualueen pohjoisin koira-
puisto sijaitsee Savelanpuistossa,
Longinojan laheisyydessa.

3.2.2 Toiminnalliset alueet

Toiminnallisten alueiden palveluja hyddyntavat asukkaiden lisak-
si alueella toimivat paivakodit ja koulut. Rakennusviraston tarjo-
amat palvelut suunnittelualueella ovat hyvat ja alueella on tarjol-
la runsaasti leikki- ja pelimahdollisuuksia lapsille (Kartta: 3.2.2
Toiminnalliset alueet). Alueen ylpeys on Pihlajamé&en ja Savelan
rajalla sijaitseva Pihlajamé&en nuorisopuisto, jossa on muun mu-
assa skeittialue, tyttéjen puisto, aidattu pelikentta, nuorisokah-
vila, frisbeegolffin harjoitusalue sekd avoimia nurmikoita, jotka
soveltuvat monenlaiseen liikuntaan, pelaamiseen ja oleskeluun.
Puistoreitit tarjoavat liséksi erilaisia ulkoilumahdollisuuksia kave-
lysta pyorailyyn.

Suunnittelualueella on kolme leikkipuistoa, leikkipuistot Salpaus-
selkd, Maasalpa ja Savela, joissa on sosiaaliviraston jarjestamaa
leikkipuistotoimintaa. Salpausselan ja Maasalvan leikkipuistojen
yhteydessa on kahluualtaat seka pelikentat. Pienimuotoisempia
leikkipaikkoja on Kiillepuistossa ja Johtokivenpuistossa.

Alueella on ollut 4 koira-aitausta: yksi Savelanpuiston pohjois-
osassa, Longinojan ja Lucina Hagmanin polun risteyksessa,
toinen Rapakivenpuistossa, Jengipolun varressa, kolmas Aarni-
kanmaella ja neljas Pihlajistonkalliolla. Koira-aitausverkosto on
asuinalueen kokoon nahden ylimitoitettu. Savelanpuiston koira-
aitauksessa on ongelmia pintavesien kanssa ja aitaus on muu-
tenkin huonokuntoinen, joten sen poistaminen on perusteltua.

Viljelypalstat I6ytyvat Lucina Hagmanin kujan paasta ja Aarnikan-
maen pohjoisosasta, Keha I:n varresta.

Liikuntaviraston hallinnoimat peli- ja luistelukentat sijaitsevat Lu-
cina Hagmanin kujan ja Rapakiventien kulmauksessa, Helsingin
Uuden yhteiskoulun vieressa. Talvella kentilla voi luistella ja ke-
saisin niilla voi pelata erilaisia pallopeleja.
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Valaistu puistoreitti Savelanpuistossa.

Esimerkillisessa kunnossa olevat
portaat Meripihkapolulla.

3.2.3 Valaistus

Suunnittelualueen valaistusta on tarkasteltu sen riittavyyden
nakékulmasta. Katualueiden valaistus todettiin riittavaksi eika
hamaria paikkoja I6ytynyt lukuun ottamatta pimeiné olleita va-
laisimia, joista on raportoitu valaisimien yllapidosta vastaavalle
urakoitsijalle. (Kartta: 3.2.3 Valaistuksen kuntoluokitus).

Valaistuksen taydentamisehdotukset liittyvéat suoraan ulkoilureit-
tien kehittamishankkeisiin Maasélvanpuiston metsassa seka Pih-
lajistonkalliolla. Lisaksi Savelanpuiston valaisemattomaksi jaanyt
kevyen liikenteen vaylan osa ehdotetaan valaistavaksi.

Leikkipuisto Salpausselan valoheitin on toiminut jo pidemman ai-
kaa huonosti ja aika ajoin puistossa ollaan kokonaan ilman valoa.
Leikkipuiston valaistus uusitaan peruskorjauksen yhteydessa.

3.24 Materiaalit

Pintamateriaalien, kasvilajien, kalusteiden ja varusteiden valin-
nassa otetaan huomioon kunnossapidon vaatimukset ja kau-
pungin linjaukset (muun muassa Helsingin kaupunkikalusteohje,
Helsingin kaupunkikasviopas). Erityisesti Pihlajamaen 1960-Iu-
vun metsalahion ominaispiirteitd pyritddn sailyttamaan yleisilla
alueilla suosimalla soveltuvin osin alkuperdisia tai aikakaudelle
tyypillisia materiaaleja.

Yleisten alueiden korjauksessa kaytettavien uusien materiaali-
en tulee vastata rakennusviraston linjauksia tyyppi- ja laatuvaa-
timuksiltaan. Katujen peruskorjausten yhteydessa liimattavia
betonireunatukia vaihdetaan graniittisiin reunatukiin, jotka ovat
kestavampia ja pysyvat paremmin paikallaan. Rakennusviraston
ohjeiden mukaisesti kaytetd&n aina luonnonkivisia yleisvariltaan
punamustasavyisia graniittireunatukia.

Suunnittelualueella on paljon erilaisia portaita, joiden materiaa-
leina on kaytetty betonia, luonnonkived, puuta ja metallia. Por-
taiden peruskorjausten yhteydessa huonokuntoisia puuportaita
pyritaan korvaamaan metalliportailla. Huonokuntoiset betonipor-
taat pyritaan korvaamaan uusilla kayttden mallina esimerkiksi
Meripihkapolulla sijaitsevia portaita.
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3.2.5 Kalusteet ja varusteet

Kalusteet valitaan Helsingin kaupungin kaupunkikalusteohjeesta
2010:8/KPO yhtenéaisen ja harmonisen ilmeen luomiseksi. Ka-
lusteiden sijoittelussa, maarassa ja tyypeissd huomioidaan es-
teettdbmyyden erityistarpeet. Pihlajaméaen, Pihlajiston ja Savelan
katu- ja viheralueiden penkeiksi suositellaan kasinojallista HKR
peruspenkkia (D3) varityksella: puuosat RAL 7021, Black Grey,
jalka ruostumaton teras. Penkit asennetaan kulutuskestavalle
alustalle. Roska-astiaksi suositellaan tolppakiinnitteistda HKR:n
omaa 60-litraista mallia (H1) ja syvakerayssailioksi mallia (H2)
kokoluokassa 1100-1500-litraa. Jateastioiden varityksena kay-
tetddn kalusteohjeen mukaista varisavya RAL 7021, Black Grey.

Pihlajamaen alueella on alun perin kaytetty Lehtovuoren penkki-
mallia. Historiallisesti merkittavilla paikoilla (esimerkiksi arkkiteh-
tuuripolun varrella) suositellaan kaytettavaksi jatkossakin Lehto-
vuoren penkkimallia tai vastaavaa.

3.2.6  Rakennetun ympariston kasvillisuus

Metsaisyys on tunnusomaista useille Pihlajamé&en ja Pihlajiston
viheralueille. Sen sijaan Savelan viheralueet ovat joko pienia, ra-
kennettuja taskupuistikoita tai laajahkoja avoimia alueita kuten
niittyja tai maisemapeltoja.

Vilkkaimpien vaylien varrella (Lahdenvayla, Seppamestarintie eli
Keha 1) sijaitsevat viheralueet toimivat suojavyohykkeené ilman
epapuhtauksia ja melua vahentaen. Viheralueilla on oma vaiku-
tuksensa my6s luonnon monimuotoisuuteen, silla reuna-alueilla
on vain vahan kulutusta ja pitkulaisina vythykkeina ne toimivat
hyvin ekologisina kaytavina.

Rakennettuihin puistoalueisiin kuuluvat [&hinna leikkipuisto- ja leik-
kipaikka-alueet seka liikunta-alueet, koira-aitaukset ja viljelypalstat
(eritelty tarkemmin kappaleessa 3.2.2 Toiminnalliset alueet).

Rakennettujen viheralueiden vallitsevina puulajeina ovat pihla-
ja (Sorbus hybrida ja Sorbus aucuparia), metsédvaahtera (Acer
platanoides) ja puistolehmus (Tilia x vulgaris). Muutamassa koh-
teessa on kaytetty rauduskoivua (Betula pendula), pylvashaa-
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paa (Populus tremula 'Erecta’), metsdtammea (Quercus robur),
metsamantya (Pinus sylvestris) ja jopa siperianlehtikuusta (Larix
sibirica). Pensasistutusten vallitsevina lajeina ovat kurtturuusu
(Rosa rugosa), pihlaja-angervo (Sorbaria sorbifolia), sinikuusama
(Lonicera caerulea) ja musta-aronia (Aronia melanocarpa), seka
harvemmin kaytettyina isotuomipihlaja (Amelanchier spicata) ja
norjanangervo (Spiraea 'Grefsheim’). Tiirispuiston kasvillisuus on
koristeellisempaa perennaistutuksineen ja erikoislajeineen, mika
sopiikin alueen keskuksen imagoon.

Uudet istutettavat kasvilajit valitaan paaosin Helsingin kaupun-
kioppaan antaman linjauksen mukaisesti (Helsingin kaupunki-
kasviopas, Helsingin kasvisuunnittelun tyokalupalkki, Helsingin
kaupungin rakennusviraston julkaisut 2010:12 / Katu- ja puisto-
osasto), ellei ole perusteltua toimia toisin, esimerkiksi kulttuurihis-
toriallisista tai muista syista. Varsinkin Pihlajamé&essa on tarkeaa
sailyttda 60-lukulaisuudelle tyypillinen ymparisto ja siella on kay-
tettava aikakaudelle tyypillista kasvillisuutta. Kallioisia kadunvarsia
valtaava vaahtera tulisi saannoéllisesti poistaa. Liséksi alkuperaisil-
le kaava-alueille ei istuteta niin kutsuttuja muotikasveja. Alueelle
on syntymassa myaos uusia milj6ita ja naiden kohdalla pitéisi myos
kasvivalikoima sovittaa uuteen arkkitehtuuriin ja aikakauteen.

Uusissa puisto- ja katuviheristutuksissa ei kayteta haitallisia vie-
raslajeja. Rakennetun viheralueen istutuksissa on kaytetty muun
muassa kurtturuusua. Alueella esiintyvien haitallisten vieraslajien
kasvustoja pyritddn mahdollisuuksien mukaan poistamaan ja kor-
vaamaan istutukset muilla kasvilajeilla kunnostusten yhteydessa.

3.2.7  Vesialueet, hule- ja pienvedet seké tulvasuojelu

Yleisilla alueilla pyritdan toimimaan Helsingin kaupungin hule-
vesistrategian mukaisesti, mutta katutilan mitoitus harvoin sallii
hulevesien késittelyn syntypaikallaan.

Helsingin kaupungin hulevesistrategian mukaan hulevesia py-

ritddn ensisijaisesti viivyttdmaan syntyalueellaan. Sade- ja hu-
levesien hallinta edellyttaa soveltuvia viivyttamispaikkoja, jotka
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Pihlajamaenlampi on suosittu virkis-
tyselementti.

tyypillisesti sijaitsevat viheralueilla. Tiiviissa kaupunkirakentees-
sa tulvien ehkaisy ei aina onnistu, joten aluesuunnitelman tasolla
on varauduttava hallittuun tulvimiseen.

Jotta pienvesien tila sailyisi hyvana, on huolehdittava hulevesien
hyvasta laadusta kayttamalla ymparistolle haitattomia rakennus-
materiaaleja, varsinkin tulvimiselle herkilla alueilla.

Suunnitelmissa tulisi huomioida myo6s hulevesien hyddyntami-
nen ja tehokas haihdunta, jotta tulva-aallot olisivat mahdollisim-
man lyhyita.

Suunnittelualueella soveltuvin alue tdhan tarkoitukseen on Save-
lan puisto, varsinkin Vantaanjoen ja Longinojan varsi seka puis-
ton eteldinen osa. Savelanpuisto kuuluu Vantaanjoen ja Longi-
nojan tulva-alueisiin ja sen alueella on oltava valmius viivyttaa
ainakin tavanomaisia kevattulvia ja rankkasateiden vesimaaria.

Suunnittelualueen lapi virtaa yksi merkittava puro, Longinoja,
joka paattyy Savelanpuistossa Vantaanjokeen. Longinojan ala-
virranjakso sijaitsee Vantaanjoen tulva-alueella.

Toinen alueella virtaava suurempi vesiuoma on nimeltaan Say-
naslahdenpuro ja se kuivattaa Pihlajalaakson aluetta. Tamakin
puro mainitaan Helsingin pienvesiohjelmassa, mutta sen suun-
nittelualueella sijaitsevan osuuden kohdalla todetaan "ei erityisia
tunnettuja luontoarvoja”. Saynaslahdenpuro laskee Vanhakau-
punginlahteen.

Vuolukivenpuistossa sijaitsee suunnittelualueen ainoa lampi, Pih-
lajamaen lampi, jota paikalliset kutsuvat "ankkalammeksi” tai "sor-
sapuistoksi”, siella viihtyvien sorsien vuoksi. Lampi oli aiemmin
Mustasuo-niminen suo ja se toimi venaldisten hevosten juottopaik-
kana kun Pihlajamaked, silloista Aarnikanmaked, linnoitettiin.

Suunnittelualueella on nelja kuivatuksen ongelma-aluetta: Ra-
pakivenpuiston koira-aitaus, Ketokivenpolun ja Ketokivenkaaren
liittyméakohta, Pihlajiston ostoskeskuksen seutu valilla Tiirismaan-
tie—Hattelmalantie ja Longinojan purkupaikka Vantaanjokeen
(Hulevesitulvariskialueiden ja hulevesitulvaherkkien alueiden
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selvittdminen Helsingin kaupungissa, FCG, luonnos, 2012). Ha-
vaintojen mukaan koko Savelanpuiston etelapaaty on sula- ja
hulevesien alla ainakin syksylla ja kevaalla. Rakennettujen alu-
eiden kuivatusta on toiminnallisuuden parantamiseksi jatkossa
tehostettava todetuilla ongelma-alueilla ja -paikoilla.

3.2.8 Arvoympaéristot

Vuonna 2008 valmistuneessa arvoymparistoselvityksessa, Katu-
ja puisto-osaston hallinnassa olevien arvoymparistéjen méaaritte-
ly ja toimintaohjeet (Helsingin kaupungin rakennusviraston julkai-
sut 2008:8 / Katu- ja puisto-osasto) ei suunnittelualueen kohteita
ollut mukana. Tamén aluesuunnitelman laatimisen aikaan kuiten-
kin tehtiin arvoymparistttietokannan tadydentamisen selvitystyota,
jossa mukana olivat Pihlajaméesta Maasalvanpuisto, Kiillepuisto
ja Vuolukivenpuisto. Naiden suunnittelussa, rakentamisessa ja
hoidossa tulee huomioida kohteiden erityispiirteet ja arvot.

3.2.9 Alueiden kaytto ja tapahtumahallinta

Nuorisopuistossa jarjestetaan aika ajoin erilaisia nuorisolle suun-
nattuja tapahtumia ja konsertteja. Lisaksi Pihlajamaen Kiillepuis-
tossa on vuosittain konsertteja. Tapahtumien jarjestaminen on
alueen puistoissa mahdollista harvakseltaan, jotta kulutukselle
alttiiksi joutuvat pinnat, erityisesti kasvillisuus, kestaa tapahtu-
man aiheuttaman kulutuksen.

Suunnittelualueella sijaitsee nelja HSY:n lasinkerayspistetta. En-
simmainen sijaitsee paivakoti Savelassa, toinen Rapakivenkujan
pysakaintialueella, kolmas Graniittitiella ja neljas Johtokiventiel-
l&. HSY suunnittelee parhaillaan syvakerayssailidin toteutettavaa
aluekerayspistettd Savelantie 2 pysakdintitontille.
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Arkkitehtuuripolun opastauluja 16ytyy
ympari Pihlajamakea.

Alkumuna Salpausselantien mutkassa.

3.2.10 Julkinen taide ja muistomerkit

Pihlajamakeen valmistui syksylla 2008 Suomen ensimmainen ark-
kitehtuuripolku yhteistydssa lahiéprojektin, Helsingin kaupungin
rakennusviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Polku
kulkee Graniittitielld, Vuolukiventiella, Maasalvantiella ja Liusketiel-
|& esitellen Pihlajam&en syntyhistoriaa ja 1960-luvun arkkitehtuu-
ria. Arkkitehtuuripolun varteen on pystytetty kuvallisia opastauluja,
joissa kerrotaan alueen suunnitteluhistoriasta, suunnittelijoista ja
rakentamisesta. Vanhoista valokuvista voi nahda, miten rakennuk-
set ja ymparistd ovat sdilyneet tai muuttuneet vuosien saatossa.
Opasteet palvelevat sekd Pihlajamékeen tutustuvia matkailijoita
ettd alueen asukkaita. Opasteet ovat vield toistaiseksi tyydyttavas-
sa kunnossa, mutta ne tulevat vaatimaan yllapitotoimenpiteita tu-
levaisuudessa. Arkkitehtuuripolun opasteiden uusiminen on mah-
dollista erillisrahoituksella. Helsingin kaupungin rakennusviraston
katu- ja puisto-osasto vastaa arkkitehtuuripolun yllapidosta.

Pihlajistossa vuonna 2000 kaynnistyneen ja vuonna 2003 valmistu-
neen mosaiikkiprojektin tuloksena, alueen monia betonielementti-
pintoja koristaa pihlajistolaisten talkootydna tekemét savimosaiikki-
laatat, jotka kuvaavat Kalevalan tapahtumia. Mosaiikkitaideteoksia
ja niita tarkentavia kaiverrettuja messinkilaattoja voi ihailla 17 eri
kohteessa esimerkiksi Pihlajiston ostoskeskuksen niin sanotun
Montun ymparistossa seka Salpausselantien ja Pihlajamaentien
alikuluissa. Laatat ovat paasaantoisesti viela hyvassa kunnossa ja
niiden olemassaolo tulee turvata jatkossakin esimerkiksi suojaa-
malla mosaiikit mahdollisten tulevien rakennustdiden ajaksi.

Pihlajistossa sijaitsee Helsingin kaupungin taidemuseon julkinen
veistos Alkumuna, joka kuvaa Kalevalan ensimmaisen runon
sdetta. Budapestin kaupungin vuonna 1971 lahjoittama veistos
tunnetaan myos nimella Maailman synty. Korkeapolttoisesta
shamotti-massasta valmistettu veistos sijaitsee avokallion paalla
Salpausselantien varressa. Teoksen on veistanyt, unkarilainen
taiteilija Tamas Ortutay.

Savelassa, Savelanpolun ja Etetaniitynpolun kulmauksen aukiol-
la sijaitsee Erkki Kannoston yhdessé Taideteollisen korkeakoulun
opiskelijoiden kanssa toteuttama veistos Ala jannita. Vuonna
1989 valmistunut taideteos koostuu kolmesta ihmishahmosta,
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joista yksi nojailee polkupyéraan. Urbaanin veistoksen materiaa-
lina on kaytetty maalattua betonia. Veistos on sotkuinen ja vaatii
puhdistusta tai maalausta. Jatkuvasta ilkivallasta huolimatta pat-
sas kuuluu osaksi Savelaa.

Pihlajaméen ostoskeskuksen laheisyydestd, Meripihkatien lai-
dalta 16ytyy kahden metrin korkuiseen betoniseindméan kiinni-
tettyna pronssinen Pihlajamaen pienoismalli. Teos on pystytetty
Helsingin kaupungin toimesta vuonna 2002.

Pihlajaméaen teollisuusalueella, kiinteiston Hiekkakiventie 2 sei-
nassa on Kari Huhtamon vuonna 1988 tekema metallitaideteos
Avarten julkisivuveistos.

3.3.  Yllapito

3.3.1 Yllapidon painopistealueet

Seka asukaspalautteen, ettd maastossa tehtyjen havaintojen
perusteella alueen yll&pitoon on jatkossa kiinnitettdva enemman
huomiota. Lumisena paivana havaittiin maastossa, etta jalkakay-
tavat ja ulkoilureitit ovat huonosti aurattuja erityisesti Pihlajiston
ja Pihlajaméaen alueilla. Lumia oli liséksi kasattu Pihlajistontien
kevyen liikenteen vaylan ja Harjulanpolun risteykseen siten, etta
kulku Harjulanpolulle ja sita kautta Pihlajistonkallion koira-aitauk-

seen estyi taysin. Alueen talvikunnossapidossa tulee ottaa huo- Jalkakaytava auraamatta Pihlajiston-
mioon edella mainitut puutteet. tiella.

Pihlajaméaen korkeuserojen takia alueen portaiden ja niille johta-
vien kaytavien yllapitoon tulee myos kiinnittaa erityistd huomiota.

3.3.2 Katujen yllapito

Katujen yllapito koostuu katujen hoidosta ja kunnossapidosta.

Hoito sisaltaa talvihoidon, puhtaanapidon ja katuvihrean hoidon.

Kunnossapitoon kuuluvat toimenpiteet kuluneiden ja rikkoontu-

neiden kadun rakenteiden, liikenteenohjauslaitteiden sek& va- Lumivalli estédé paasyn Pihlajistonkal-
lion koira-aitaukselle.
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rusteiden ja laitteiden korjaamiseksi. Kadut on jaettu kolmeen
yllapitoluokkaan (Kartta: 3.3.2: Katualueiden yllapitoluokat ja ul-
koilureittien talvihoito):

Yllapitoluokka 1: Padkadut ja erittain vilkkaat kevyen liikenteen
vaylat. 1 luokan kaduilta torjutaan liukkaus ja poistetaan liiken-
nettd haittaava lumi, sohjo ja jaa valittomasti tai vimeistaan aa-
mun tydmatkaliikennetta varten. Nakyva roska ja lika poistetaan
paivittain ja katu pestddn saanndllisesti. Paallysteessa ei ole
vaurioita yksittaisia viivahalkeamia lukuun ottamatta ja urasyvyys
on vahainen. Suunnittelualuetta koillisessa rajaava Pihlajaméen-
tie kuuluu yllapitoluokkaan 1.

Yllapitoluokka 2: Kokoojakadut ja vilkasliikenteiset kevyen liiken-
teen vaylat. 2 luokan kaduilta poistetaan lumi, sohjo ja jaa niin,
ettei synny lilkkennetta haittaavaa epatasaisuutta. Liukkaus torju-
taan heti 1 luokan katujen jalkeen. Nakyva roska ja lika poiste-
taan sdannollisesti ja katu pestaan tarvittaessa. Paallysteessa voi
olla lievia vaurioita ja se voi olla kulunut, mutta urasyvyys ei saa
olla huomattava. Alueelliset kokoojakadut ja tarkeat, paikalliset
kokoojakadut, joilla on yleensa julkista liikennettd, yllapidetaan
luokan 2 mukaisesti. Suunnittelualueen kaduista Rapakivenkaa-
ri, Rapakiventie, Meripihkatie, Pihlajistontie, Salpausselantie ja
Aulangontie kuuluvat yllapitoluokkaan 2.

Yllapitoluokka 3: Tonttikadut ja vahaliikenteiset kevyen liikkenteen
vaylat. 3 luokan kaduilta poistetaan liikennetta haittaava lumi,
sohjo ja jaa niin, etta riittdva kulkukelpoisuus sailyy. Liukkaus tor-
jutaan 1 ja 2 luokan katujen jalkeen. Nakyva roska ja lika poiste-
taan tarvittaessa ja paallystetyt kadut pestaén kevaisin. Paallys-
teessa sallitaan vaurioita kohtuullisin maarin, mutta ne eivat saa
aiheuttaa vaaratilanteita. Suunnittelualueen tonttikadut kuuluvat
yllapitoluokkaan 3.

Suunnittelualuetta rajaavat suuret vaylat kuten Seppamestarintie

(Keha I) ja Lahdenvayla ovat Uudenmaan ELY-keskuksen yllapi-
don piirissa.
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Nurmikko on kulunut Pihlajamé&entien
kevyen liikenteen vaylan reunakais-
talta.

Katualueiden yllapitoluokituksessa ei ole muutostarpeita. Yllapi-
totoimenpiteet keskittyvat paallyste- ja reunatukivaurioiden seka
muiden pienehkojen puutteiden korjauksiin eri puolella suunnit-
telualuetta.

Uudet ulkoilureitit Pihlajistonkalliolla ja Maasalvénpuistossa esi-
tetdan otettaviksi talvikunnossapidon piiriin.

3.3.3  Katuviheralueiden yllapito

Katuviheralueiden yllapidon perusteena on hoitoluokitus, joka
on havainnollistettu kartalla: 3.3.3 Katuviheralueiden hoitoluokat.
Suunnittelualueen vallitseva hoitoluokka on KA3. Viheralueiden
lapi kulkevat reitit ja viheralueisiin rajautuvat katualueet noudat-
tavat kyseisten viheralueiden hoitoluokitusta.

Katuviheralueita hoidetaan paasaantoisesti kuten muitakin vi-
heralueita. Katuviheralueiden yllapidossa huomioidaan kuitenkin
ensisijaisesti likenneturvallisuuden yllapitaminen ja katualueella
liikkuvien ihmisten turvallisuus.

Voimassa olevat hoitoluokat tarkistettiin ja paivitettiin maastos-
sa, silla Meripihkatien pysakaointialueen varrella oleva viherkaista
seka Ketokivenkaaren varrella oleva viheralue poistuivat raken-
tamisen myoéta. Samalla hoitoluokkia yksinkertaistettiin periaat-
teella: samankaltaiset alueet ja -kaistat saman reitin varrella hoi-
detaan saman hoitoluokan mukaisesti. Poikkeuksena tahan ovat
keskeiset tai luonteeltaan vaativammat paikat, kuten taideteosten
l[&hiymparisto tai keskeisella paikalla sijaitsevat linja-autopysakit.

Seuraavissa kappaleissa on esitetty maastossa havaittuja yllapi-
topuutteita, jotka eivat edellytd hoitoluokan muutosta, vaan hoi-
tuvat tehostetulla yllapidolla.

Pihlajamé&entien varrella havainnoitiin useita kohtia missé nur-
mikko oli kulunut, pensasryhmét rikkaruohottuneet tai pensaat
puutteellisia. Pensasryhmia téaydennetdan vastaavilla lajeilla ja
nurmikko kunnostetaan. Joillekin pensasryhmille on syyta toteut-
taa nuorennusleikkauksia. Kallioseinien vieressa itsestaéan levin-
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neita koivuja ja vaahteroita poistetaan, joskin parhaita yksil6ita
voidaan harkinnanvaraisesti jattdd, mikali nama eivat muuten
hairitse.

Liuskekujan erotuskaistalla kasvavissa pihlajissa (Sorbus aucu-
paria) on tyvivaurioita ja osa puista on jouduttu poistamaan. Nii-
den alla kasvava nurmikko on joko paikoitellen kulunut tai taysin
vaurioitunut (katso kappale 2.5.2 Rakennettujen viheralueiden
kunto). Nurmikko on kunnostettava ja poistettujen puiden tilalle
istutettava uudet taimet. Liusketien ja Hiekkakiventien liittyméas-
sa olevan kolmiomaisen viheralueen pensasistutukset (Rosa
majalis, metsaruusu) seké viheralueen nurmikko ovat huonossa
kunnossa ja voimakkaasti rikkaruohottuneita. Pensaat on tiivis-
tettava joko sijoittamalla niitd pienemmalle alueelle tai vaihto-
ehtoisesti lisaamalla uusia taimia nykyisten pensaiden véleihin.
Alue on lisaksi puhdistettava rikkakasveista, jonka jalkeen myds
nurmikko tulee kunnostaa. Lisdksi Hiekkakiventiella, valilla Lius-
ketie—Pihlajaméaentie, kasvavaan puuriviston aukkokohtaan istu-
tetaan uusi puistolehmus (Tilia x vulgaris).

Salpausselantien vaahterarivit (Acer platanoides) kunnostetaan
leikkaamalla ja rivia yhtenaistetddn nostamalla oksien alapuo-
linen vapaakorkeus samalle tasolle. Tiirismaanpolun kohdalta
puuttuvan puun istutuskuoppa taytetdén ja pinnoitetaan alueella
kaytetylla kiveyksella. Tiirismaanpolkua reunustavan kallion juu-
rella olevat huonokuntoiset pensasistutukset kunnostetaan.

Ratavallintien rataluiska on pahoin rikkaruohottunut ja ratapen-
ger on tehostetun yllapidon tarpeessa. Luiskan pensaskasvilli-
suus (paaosin Sorbaria sorbifolia) siistitdan itsestaan levinneista
puuvartisista kasveista (koivu, vaahtera) ja rikkaruohosta. Tarvit-
taessa pensasistutuksia tiivistetaan.
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Liusketien ja Hiekkakiventien risteys-
alueen viheralue vaatii hoitotoimenpi-
teita.

Salpausselantien kevyen liikenteen
vaylalla oleva istutuskuoppa tayte-
taan ja kivetaan.




SUUNNITELMA

ANSN\NH\& DjuIS|eH ‘olsesosneniwpundney @ (¥

S~

BUIBWOlY =

/ / um @ o,

anfenjRIUUNNS D
eox [
oM
sax [N
a
ea

vy [
avn [

Kartta 3.3.3 Katuviheralueiden hoitoluokat.
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3.3.4  Rakennettujen viheralueiden yllapito

Viheralueiden olemassa oleva hoitoluokitus ja hoitotavoitteet pe-
rustuvat Viherymparistdliitto ry:n ja Kaupunginpuutarhurien seura
ry:n julkaisuun Viheralueiden hoitoluokitus (Viherymparistoliitto
ry, julkaisu 16, Helsinki, 2000). Lisaksi Helsingin kaupungilla on
kaytéssa oma niittyjen hoitotapaluokitus ja toiminnallisten aluei-
den tarkenteita.

A2 Kayttoviheralueet. Kayttoviheralueet sijaitsevat keskeises-
ti rakennetussa ymparistossa. Ne ovat oleskeluun ja erilaiseen
toimintaan, kuten leikkiin ja pienimuotoiseen pelaamiseen, tar-
koitettuja viheralueita. Suunnittelualueella A2-hoitoluokkaan kuu-
luvat leikkipuistot, leikkipaikat ja liikunta-alueet seké keskeisilla
paikoilla sijaitsevat pienialaiset puistot, esimerkiksi Tiirispuisto,
Ratavallinpuisto, Malmin kivipuisto ja Hiidenkirnujen lahiymparis-
to.

A3 Kayttd- ja suojaviheralueet. Kaytto- ja suojaviheralueet si-
jaitsevat asutuksen laheisyydessa yleensa rakennetun ja ra-
kentamattoman ympariston rajavyohykkeelld. Niita kaytetaan
ulkoiluun, oleskeluun, liikuntaan ja pelaamiseen. Rakenteita on
niukasti. Kasvillisuus muodostuu paaosin luonnonkasvillisuudes-
ta, jota on taydennetty istutuksilla ja niittymaisilla nurmialueilla.
Yleisiime on kuitenkin puistomainen. Suunnittelualueella A3-
hoitoluokkaan kuuluvat kaytanndssa kaikki muut rakennetut ja
suojaviheralueet.

B1 Maisemapellot. Maisemapellot sijaitsevat yleensa asutuksen
reuna-alueilla. Tavoitteena on kulttuurimaiseman yllapitaminen,
viheralueverkoston rikastuttaminen seka luonnon monimuotoi-
suuden ja eri elidlajien elinolosuhteiden yllapitaminen. Maisema-
pelloilla viljellaan viljelykasveja tai kukkivia maisemapeltokasve-
ja. Osaan pelloista on kylvetty kesakukkia ja herneita asukkaiden
poimittavaksi. B1-hoitoluokan edustaa alueella Savelanpuiston
keskiosa.

B2 Kayttoniitty. Kayttoniityt ovat avoimia tai puoliavoimia viher-
alueita, joiden kasvipeite muodostuu niittyheinista ja muista ruo-
hovartisista kasveista. Niitylla voi kasvaa yksittaisia puita ja pen-
saita seka puu- ja pensasryhmia. Kayttoniityt lisdavat vaihtelua
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ja monimuotoisuutta viheralueilla. Liikkuminen voidaan ohjata
kaytaville ja poluille. Alueen kayttoniityt sijaitsevat paaosin Sa-
velanpuistossa.

B3 Maisemaniittyja ja laidunalueita yllapidetaan avoimen maise-
man sailyttdmiseksi. Maisemaniityt ovat avoimia tai puoliavoimia
viheralueita, joiden kasvipeite muodostuu padosin ruohovartisis-
ta luonnonkasveista. Maisemaniityilla voi kasvaa yksittaisia pui-
ta ja pensaita sekd puu- ja pensasryhmid. Liikkuminen ohjataan
kaytaville tai niittypoluille. Kapeita maisemaniittyja voivat olla
my0s kaistaleet, esimerkiksi tien pientareet. Hoitoluokkaan kuu-
luvat alueet sijaitsevat Savelanpuiston skeittialueen tuntumassa
ja Savelanpuiston pohjoisosassa, minka lisaksi ne muodostavat
osan Pihlajamaentien pohjoispuolisista suojaviheralueista.

B4 Avoimet alueet ja nakymat ovat avoimia tai puoliavoimia vi-
heralueita esimerkiksi taajaman tulovaylien, teiden ja muiden
vaylien varrella. Hoitoluokkaan kuuluvat myods pienet metséau-
keat, umpeutuneet pellot ja johtokatujen alustat seka avoimet
nakymat kuten esimerkiksi ndkymat nakodalapaikoilla ja perinne-
maisemassa. Nakymat avautuvat myds joki- tai jarvimaisemiin
seka merkittaviin luonto- ja maisemakohteisiin. Tahén luokkaan
kuuluvat alueet, joiden hoito on pelkkaa saanndllista vesakon
poistoa. Luokan laajin edustaja-alue sijaitsee Savelanpuiston
etelapuolella.

B5 Arvoniityt ovat niittyja, jotka maaritellaan tarkeiksi kulttuuripe-
rinteen, maiseman tai luonnon monimuotoisuuden kannalta tai
ne ovat muuten asukkaille merkittavia niittyja. Arvoniitty niitetadan
tai raivataan vesoista ja niittojate viedaan pois. Hoito perustuu
usein kohdekohtaiseen hoitosuunnitelmaan. Suunnittelualueella
on kaksi arvoniittyaluetta, yksi sijaitsee Savelanpuiston lounais-
kulmassa ja toinen on osana Pihlajamaentien pohjoispuolisia
suojaviheralueita.

C1.1 Puistometsa on paivittdisessa runsaassa kaytdssa oleva,
maapohjaltaan usein kulunut puistomainen metsdalue, jonka
kasvillisuus muodostuu p&éaosin luonnonkasveista. Puistometsat
sijaitsevat yleisimmin asuinalueiden keskella tai muuten keskei-
sella ulkoilun ja virkistyskayton painopistealueella. Puistometsaa
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hoidetaan vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa painottaen
metsan elinvoimaisuutta, viihtyisyytta, turvallisuutta ja maisemaa.
Liikkuminen on ohjattu kaytaville ja kevyen liikenteen vaylille.
Puistometsaluokan laajin alue sijaitsee Maasalvantien varrella.

C1.2 Lahivirkistysmetsa on péivittdisessa kaytdssa oleva, maa-
pohjaltaan usein kulunut metséalue, jonka kasvillisuus muodos-
tuu luonnonkasveista. Lahivirkistysmetsat sijaitsevat yleisimmin
asuinalueiden keskella tai I&helld niitd. Lahimetsda hoidetaan
vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa painottaen metsan elin-
voimaisuutta, viihtyisyytta, turvallisuutta, suoja-arvoja ja maise-
maa. Liikkuminen on ohjattu kaytaville ja metsapoluille. Tamé& on
Pihlajamaen ja Pihlajiston metsaalueiden yleisin hoitoluokka.

C2.1 Ulkoilumetsa on taajaman yhteydessa tai sen reuna-alu-
eella sijaitseva, paaosin ulkoiluharrastuksiin kaytetty metsaalue.
Alueella voi olla ulkoilukayttéa palvelevia rakenteita seka polku-
ja latuverkostoja. Suunnittelualueen suurimman yhtendaisen ul-
koilumetséan muodostaa suurin osa Aarnikanméen alueesta.

C3 Suojametsa suojaa muun muassa pienhiukkas-, pély- ja me-
luhaitoilta. Se antaa nédkdsuojan asutuksen suuntaan ja toimii
mahdollisia tuuli- ja lumihaittoja lieventavana vydhykkeena. Hoi-
toluokkaan kuuluvat alueet sijaitsevat suurien vaylien ja teolli-
suusalueen reunoilla.

C5 Arvometsa on erityisen tarkeé ja arvokas kohde maiseman,
kulttuurin, luonnon monimuotoisuusarvojen tai muiden piirteiden
vuoksi. Arvometsaa hoidetaan kohteen erityisarvojen ja ominais-
piirteiden vaatimalla tavalla. Luonnon monimuotoisuuskohteiden
kyseessa ollessa kohde jatetaan usein hoitotoimien ulkopuolelle.
Alueen arvometsat sijaitsevat Aarnikanméaen pohjoispuolella ja
Savelanpuistossa.

0 Hoidon ulkopuolella oleva alue, eli alue jonka hoidosta raken-
nusvirasto ei vastaa. Tallainen alue on muun muassa Nuoriso-

puiston skeittialue, joka on nuorisoasiainkeskuksen hoidossa.

R Maankayton muutosalueet, eli alueet, joille on tulossa esimer-
kiksi asemakaavan mukaista rakentamista.
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Leikkipuisto Maasalpaan johtavan
puistoalueen hoitoluokitus tarkistettiin
vastaamaan nykytilannetta.

E Erityisalue on viheralue, jonka ominaispiirteet tai kayttd on niin
poikkeuksellista, ettei sita voida sisallyttda mihinkaan muuhun
hoitoluokkaan, esimerkkin& naista ovat palstaviljelyalueet ja koi-
ra-aitaukset.

Maastokartoituksen perusteella laadittiin ehdotus hoitoluokituk-
sen paivittamiseksi. Hoitoluokkamuutoksien tarve on varsin pie-
ni. Muutostarpeet johtuivat lahinna alueiden kayttétarkoituksen
tai luonteen muuttumisesta tai rajauksen tarkistamisesta seka
uudistuneen hoitoluokituksen soveltamisesta (Viheralueiden hoi-
toluokitus, Viherymparistoliitto, julkaisu 36, 2007). Hoitoluokkien
uusi ehdotus on esitetty kartalla: 3.3.4 Viheralueiden hoitoluokat.

Pihlajamaentien pohjoispuolisten viheralueiden A2 luokka muu-
tettiin siten, ettd pohjoisempi, kasvillisuudeltaan arvokas alue
luokiteltiin B5 alueeksi ja sen eteldpuolella sijaitseva alue luoki-
teltiin B3 alueeksi.

Liusketien ja Hiekkakiventien liittymassa sijaitseva viheralue siir-
rettiin luokasta A2 luokkaan A3.

Leikkipuisto Maasalpaan johtavan puistoalueen hoitoluokitusta
muutettiin seuraavasti: Maasalvantien varrella sijaitseva alue
on C1.1 (ennen A2), kerrostalojen edusta molemmin puolin on
luokka C1.2 (ennen A3), paivakodin eteldpuoleinen suojapuusto
on A3 (ennen A2). Paivakodin eteldpuolella sijaitseva rakennettu
puisto seké varsinainen leikkipuiston alue pysyvat luokassa A2.

Savelanpuiston luoteispuolella sijaitsevan laajan A3 alueen avoi-

mia niittyalueita luokiteltiin B2 luokaksi. Vantaanjoen varrelle si-
joitetaan yksi oleskelualue hoitoluokaltaan A3.
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Kartta 3.3.4 Viheralueiden hoitoluokat.
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Tihedkasvuiseen puustoon tehdaan
harvennuksia metsén elinvoimaisuu-
den parantamiseksi. Osa kaadetuista
puista jatetddn metsaan lahopuiksi.

3.35 Luonnonhoito

Suunnittelualueen luonnonmukaisten viheralueiden hoitoluokat
on maaritelty Viherymparistoliiton ohjeiden (VYL 2007) mukai-
sesti ja ne on esitetty edellisesséa kappaleessa. Asuinalueiden
lahimetsat, jotka ovat runsaimmassa ulkoilukaytdssa, on luokitel-
tu lahivirkistysmetsiksi C1.2. Keha I:n ja Pihlajamaentien varsien
suojametsien C3 tarkein merkitys on suojata asuinalueita liiken-
teen paastoiltd. Aarnikanmaen laajempi ulkoilumetsaalue C2.1
tarjoaa lisdksi luontoarvoja kostealla lehtoalueella C5. Pihlaja-
maen puiston metsaalueen kautta kulkevan ulkoilureitin varrella
on hieno korpipainanne, joka kuuluu myds alueen arvometsien
C5 joukkoon. Savelanpuistossa on lukuisia luontoarvoja: Longi-
nojan pienvesi, runsas pesimalinnusto ja rinnelehto arvokkaine
lehtokasveineen. Hoidetut maisemaniityt B3 sijaitsevat Savelan-
puistossa.

Metsien hoito

Vilkkaassa ulkoilukaytdssa olevien vanhempien metsien ulkoilu-
ympariston turvallisuutta yllapidetaan kaatamalla heikentyneita ja
vaaralliseksi muuttuneita tai suunnitelmakaudella sellaiseksi muut-
tuvia puita. Osa kaadettavista puista jatetaan metsaan lahopuuksi
luonnon monimuotoisuutta turvaamaan. Toimenpiteet kohdistuvat
paaasiassa ulkoilureittien varsille. Liian tihedkasvuisissa lahivirkis-
tys- tai suojametsissa tehdaan harvennuksia, jolloin jadvan puus-
ton elinvoimaisuus paranee. Harvennuksessa saastetaan eri-ikai-
sid elinvoimaisia puita aina kun se on mahdollista.

Luonnon monimuotoisuuden huomioon ottaminen

Sen lisaksi, ettd osa viheralueista on rajattu arvometsiksi C5 tai
arvoniityiksi B5, luonnon monimuotoisuutta turvataan monin ta-
voin suunnittelualueen luonnonhoidossa. Esimerkiksi ulkoilu- ja
virkistysalueiden metsié hoidetaan siten, etta niissa on riittavasti
lahoavaa puuainesta lahottajaelidstolle, suositaan puuston eri-
ikaisrakennetta niille sopivilla kohteilla, seka jatetaan linnustolle
ja elaimistolle tiheikkoja. Myds lintujen pesimaajan rauhoittami-
nen uudistus- ja harvennushakkuilta huhtikuulta heinékuun lop-
puun turvaa luonnon monimuotoisuutta.
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Savelanpuiston niittyalueilla luonnon monimuotoisuuden turvaa-
misella tarkoitetaan saanndllista ja oikea-aikaista kasvi- ja hyon-
teislajistoa monipuolistavaa niittdmista. Longinojan pienveden
osalta talla tarkoitetaan alueen siivousta roskista.

Ulkoilureittien varsien hoito

Ulkoilureittien varsien hoito parantaa ympariston viihtyisyytta ja
turvallisuutta. Reittien varsia hoidetaan luonnonhoitotoimenpitei-
den toteutuksen yhteydessa ensimmaisen kerran ja toimenpiteet
toistetaan suunnitelmakauden puolivalissa. Reittien varsia hoide-
taan poistamalla niiden laheisyydesta huonokuntoisia ja kuolleita
puita sekad poistamalla vaihtelevasti pienpuustoa. Osa kaadetta-
vista rungoista voidaan jattaa lahopuuksi metsaan.

Pienpuuston ja taimikoiden hoito

Yleisin luonnonhoitotoimenpide alueen metsissa on pienpuuston
hoito. Se tarkoittaa useimmiten liian runsaana kasvavan pihla-
javesakon raivausta. Osa kookkaammista runkomuotoisista pih-
lajista jatetaan metsaan ryhmittain osaksi metséakasvillisuuden
kerroksellisuutta. Vaahtera on yleistynyt monin paikoin metsan
aluskasvillisuudessa. Se on varjostusta kestava ja lahivirkistys-
metsiin hyvin sopiva puulaji, jota suositaan pienpuuston hoidos-
sa. Kosteampiin ja suojaisempiin lehtokohtiin jatetdan hoidetta-
ville alueille pensastiheikkoja paikallisen linnuston ja eldaimiston
suojapaikoiksi. Pienpuuston hoidolla poimitaan lehtipuuvesakon
seasta nayttavimmat ja arvokkaimmat puuyksilét seka nayttavim-
mat pensasryhmat.

Kuluneisuus

Suunnittelualueen metsissa ja kallioalueilla on runsaasti kulunei-
suuden jalkia. Pienet polut risteilevat ja paikoin aluskasvillisuus
on kulunut kokonaan laajemmaltakin alueelta. Paras keino liial-
lisen kuluneisuuden ehkéaisemiseksi on ulkoilureittien kunnostus
ja taydennys. Toisaalta pienet metsapolut kuuluvat kaupunkimet-
siin, mutta jos herkk& kohde uhkaa kulua liikkaa ja muuttua muta-
velliksi, pyritaan sita estamaan esimerkiksi jattamalla kaadettavia
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Ulkoilureittien varsien laheisyydesta
poistetaan kuolleita puita.




Pihlajamé&entien varren arvoniittya
hoidetaan kasitytvaltaisesti.

lahopuuksi tarkoitettuja runkoja estdmaan kulkua tai maastopyo-
railya naille kohteille. Naista kohteista mainitaan erikseen tar-
kemmassa kuviokohtaisessa suunnitelmassa.

Niityt ja pientareet

Savelanpuiston maisemaniittyja niitetdéan sdanndllisesti. Longin-
ojan suistoalueella oleva kostea niitty on ajoittain tulvan valtaa-
ma. Sen hoidossa keskitytdan pitamaan niitty avoimena poista-
malla siltd maaréaajoin puuntaimet. Niitylla jo olevat vanhemmat
puustoryhmat saastetaan. Lahinna Vantaanjokea oleva kostea
tulvaniitty on linnustolle erityisen tarkeé&. Niitylla kasvaa myds
kosteikossa viihtyvia niittykasveja.

Piennaralueet sijoittuvat ulkoilureittien ja katujen varsille. Ka-
tualueisiin ja pyorateihin liittyvat pientareet ovat niiton piirissa.
Ulkoilureittien piennaralueiden niitto kuuluu osin liikuntaviraston
osin rakennusviraston vastuulle.

Piennaralueet ovat tarkeita niittyjen kasvien ja elididen elinym-
paristoja. Esimerkiksi Pihlajam&entien varrella on arvoniitty, jota
hoidetaan kasitydvaltaisesti kohteen niittykasvillisuutta vaalien.

Maatalousalueet ja palstaviljelmat

Savelanpuistossa olevaa maisemapeltoa viljellaan erillisen vilje-
lyohjelman mukaisesti. Suunnittelualueella on kaksi viljelypalsta-
aluetta, toinen Savelassa, toinen Pihlajaméaessa.

Luonnonhoidon toteutusohjelma 2013-2022

Luonnonhoidon ty6t aloitetaan vuoden 2013 aikana. Toiskertaiset
hoitotydt kuten ulkoilureittien varsien pienpuuston hoito ja reitin-
varsien vaarallisten puiden poisto tehddan suunnitelmakauden
puolessa vdlissa. Aluesuunnitelman mukaisesti laaditaan luon-
nonhoidon toteutussuunnitelma vuoden 2013 alussa. Se siséltéda
aluesuunnitelman mukaiset tekniset toimenpideohjeet. Aluesuun-
nitelma ja luonnonhoidon toteutussuunnitelma ovat né&htavissa ra-
kennusviraston Internet -sivuilla http://www.hkr.hel.fi ajankohtaisia
viheralueita esittelevasséa kohdassa ja asiakaspalvelussa.
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Yllapidettavien niittyjen niitto tehdaan vuosittain. Harvennus- ja
uudistushakkuut tehdaan lintujen pesimaajan 1.4.-31.7. ulko-
puolella. Toimenpiteet tehdaan siten, ettd ulkoilijoiden turvallisuu-
desta huolehditaan. Puutavara valivarastoidaan hakkuiden ajak-
si sopiviin kohtiin ja kuljetetaan pois. Hakkuutéhteiden siivous
metsista tehddan lumettomana aikana ja ne pyritdén korjaamaan
mabhdollisimman nopeasti pois metsista ja ulkoilureittien varsilta.

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto tilaa luonnonhoitoty6t
luonnonhoidon toteutussuunnitelman aikataulun ja kaytettavissa
olevien resurssien mukaisesti. Ennen tdiden aloitusta niista tiedo-
tetaan sidosryhmille ja asukkaille paikallislehtien ja maastotiedot-
teiden seka rakennusviraston Internet -sivujen kautta. Kaikissa
suunnittelu- ja toteutusvaiheissa asukkailla on mahdollisuus saa-
da lisatietoja ja esittaa palautetta luonnonhoidon asiantuntijoille
rakennusvirastoon seka téiden toteuttajalle. Viimeistaan hakkuu-
tiedotteiden ilmestyessa maastoon on asukkailla mahdollisuus
esittaa toiveita kiinteistonsa ja kaupungin alueen rajalla olevista
puista tdiden toteutuksesta vastaavalle tyonjohtajalle, joka ottaa
ne huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Luonnonhoidon tavoitteet alueittain

Savelanpuiston niittyalueita niitetd&n saannoéllisesti vuosittain ja
arvoniittyja hoidetaan vuosittain kasitydvaltaisesti. Maisemapel-
toja viljellaan. Ulkoilureittien varsia hoidetaan niittden. Longinojan
uoman hoitoon kuulu sen puhtaanapito. Sen varrella olevat rehe-
vat lehtopensaikot ja metsikot ovat itse pienveden ohella luonnon
arvokohteita, jotka sailytetaén hoitotoimenpiteiden ulkopuolella.

Pihlajiston Savelanlaakson puoleinen rinnemetsa on alaosastaan
rehevaa lehtoa, joka sailytetddn hoidon ulkopuolella luonnon ar-
vokohteena. Liikuntapuiston reunametsasta poistetaan yksittai-
sia puita, koska ne ovat jo alkaneet kuolla pystyyn. Rapakiven-
puiston alarinteelld, ulkoilureitin varretta tehdaan heikentyneiden
puiden kaatoa ja pienpuuston hoitoa. Pihlajiston ja Pihlajalaak-
son kuusivaltaisissa lehtomaisissa metsissa tehdaan yksittaisten
vaarallisten puiden, I[&hinna vanhojen koivujen ja kuusien kaatoa
ja pienpuuston hoitoa ulkoilureittien varsilla.
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Longinojan uoma pidetaan puhtaana.
Ojan varren lehtopensaikot jatetaan
luonnonvaraisiksi.




Pihlajiston kallioisilla rinteilla ja lakialueilla lian runsaana kasva-
vaa pihlajaa ja pihlajavesakkoa harvennetaan nakymien avarta-
miseksi ja alueen maisemallisten arvojen esiin ottamiseksi. Vart-
tuneita sekametsia harvennetaan samasta syysta.

Rapakiventien varrella kasvavaa puustoa hoidetaan yksittaisia
heikentyneita puita kaataen ja pienpuustoa hoitaen. Toimenpide
parantaa jaavan puuston kuntoa ja suojavaikutusta seka tuo ko-
meat mannyt paremmin esiin maisemassa.

Aarnikanmé&en alueella olevat linnoituskaivannot otetaan esiin
poistamalla niissa kasvava lehtipuusto ja vesakko. Alue on erit-
tain runsaassa ulkoilukaytossa, siella on runsaasti reitteja ja
koira-aitaus. Ikaantyneita ja heikentyneita vaaralliseksi kaynei-
ta yksittaisia puita kaadetaan reittien varsilta. Myos pienpuustoa
hoidetaan. Alueen pohjoisosa on kosteaa lehtoa, joka saaste-
taan hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle. Maasélvan puistossa on
leikkipaikka ja sita kaytetadn paljon. Alueen vanhempien puiden
kunto tarkistetaan ja heikentyneet kaadetaan turvallisuussyista.
Samalla tehdaén pienpuuston hoito ndkymien parantamiseksi.

Pihlajamaentien ja asuinalueiden vélinen puusto on suojametsaa.
Sitd hoidetaan harventamalla kerroksellista pienpuustoa, jolloin
sen suojavaikutus sailyy. Tien varrella on maisema- ja arvoniit-
tya, joita hoidetaan saanndllisesti niittaen. Pihlajamaen kallioalue
kohoaa korkealle tarjoten ulkoilijoille hienon n&kbalapaikan. Siel-
l& olevien sekametsien liian tihedksi kasvanutta pienpuustoa har-
vennetaan, mika parantaa alueen ulkoilumahdollisuuksia.

Pihlajistonkallion alueen lapi kulkeva Harjulanpolku mutkittelee
Saynaslahden puron yli. Koira-aitauksen kohdalta rakennetaan
pohjoiseen uusi reittiyhteys Pihlajiston keskustaan. Uuden reitin
ja muiden reittien varsilla olevat heikentyneet puut kaadetaan ja
pienpuustoa harvennetaan.
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3.3.6  Puhtaanapito

Suunnittelualue kuuluu suurimmaksi osaksi puhtaanapitovyo-
hykkeeseen PV3—-Asuinalueet. Savelanpuisto ja Nuorisopuisto
kuuluvat puhtaanapitovythykkeeseen PV5-Luonnonmukaiset
alueet. PVE -luokkaan, eli erityisalueisiin kuuluvat muun muassa
leikkipuistot ja -paikat seka koira-aitaukset.

Puhtaanapitoluokituksessa ei ole muutostarpeita.

3.3.7  Lumilogistiikka

Helsingin kaupungin lumenvastaanottopaikat

Helsingissa on 8 vakituista lumenvastaanottopaikkaa, joista vii-
si on maapohjaisia. N&ma ovat Herttoniemi, Maununneva, Ou-
lunkyld, Vuosaari ja Malmi. Niille sijoitetaan noin 25 prosenttia
talvisesta lumikuormasta. Lisaksi kaytdéssa ovat lumen merivas-
taanottopaikat Hernesaaressa seka sulatusaltaat Viikissé ja Ky-
lasaaressa. Mereen viedaan vuosittaisesta lumimaarasta noin
50 prosenttia ja sulatusaltaisiin loput noin 25 prosenttia lumesta.
(Vahanne ym. 2000.)

Lisaksi kaupungissa on 22 valiaikaista lumenvastaanottopaik-
kaa, joita otetaan tarvittaessa vuosittain kayttoon lumimaaran
mukaan. Naista 20 sijaitsee maalla ja 2 merialueella (Munkkinie-
menranta ja Lauttasaari).

Pihlajamaen, Pihlajiston ja Savelan alueiden lahimmat vakitui-
set lumen vastaanottopaikat sijaitsevat noin kilometrin paassa
suunnittelualueesta Malmilla ja Viikissa. Seuraavaksi |Ahimmat
paikat sijaitsevat Oulunkyléassa ja Kylasaaressa noin 7 kilometrin
paassa suunnittelualueesta.

Lumenkasauspaikat

Lumenvastaanottopaikkojen lisaksi tarvitaan myds pienempia
lumenkasauspaikkoja, joilla vahennetdan lumenkuljetuksen
tarvetta. Rakennusviraston tavoitteena onkin, ettd jokaises-
sa kaupunginosassa on katualueiden lumitilojen lisdksi paikal-
lisia lumenkasauspaikkoja. Paikallisilla lumenkasauspaikoilla
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pystytdan paremmin varautumaan runsaslumiseen talveen ja
varmistamaan kaupunkiliikenteen toimivuus aaritilanteissa. Lu-
menkasauspaikoilla on mahdollista sdastaa myos lumenkuljetus-
kustannuksissa ja vahentda kuljetuksesta aiheutuvia pakokaasu-
paastoja.

Lunta aurataan yleisesti katujen lumitiloihin ja muihin sopiviin
paikkoihin pienehkdja maaria, mutta tassa selvityksessa tarkas-
tellaan vain yli 400 neliometrin suuruisia lumenkasauspaikoiksi
soveltuvia alueita.

Lumenkasauspaikat tyypitelladn kahteen luokkaan niiden kayt-
téajan mukaan:

» Pitkdaikaiset lumenkasauspaikat, jotka saavat sulaa paikal-
leen.

e Lyhytaikaiset lumenkasauspaikat, joista lumi ajetaan lumen-
vastaanottopaikoille.

Lumenkasauspaikkojen sijoituksessa ei huomioida etasyytta
asunnoista, kouluista ja paivakodeista, mutta niiden valinnassa
tulee ottaa huomioon yleinen turvallisuus. Lumenkasauspaikko-
jen sijoituksessa huomioitiin oheiset ohjeelliset kriteerit:

» Kaupungin maanomistus

e Toimiva ajoyhteys

* Aukea, kooltaan yli 400 m2 alue

» Ei pysyvia rakenteita tai varjeltavaa kasvillisuutta

* Ei hoitoluokkien A1, B5, C5 alue

e A2-luokan kenttien kayttomahdollisuudet selvitetdan tapaus-
kohtaisesti

e Ei asuntokatujen varteen

e Eiliikenteen ndkemaalueille eika pelastusreiteille

Lisdehtona pitkaaikaisille lumenkasauspaikoille, jotka saavat

sulaa paikalleen on, etta sulamisvesien kasittely on mahdollista
jarjestéaa asianmukaisesti.
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Lumenkasauspaikkojen esivalmisteluissa ja jalkitdissa tulee suo-
rittaa seuraavanlaisia toimenpiteita:

Esivalmistelut syksylla:

e Urakoitsijan kanssa pidetdan katselmus lumenkasauspai-
koista.

» Tarvittaessa paikalta poistetaan ajoesteet ja alue siistitaan.

» Jos lumikasoja joudutaan sijoittamaan rakenteiltaan tai kas-
villisuudeltaan aralle alueelle, suojeltavat kohteet suojataan
tai osoitetaan varoitusmerkein.

Jalkity6t kevaalla:

e Kevatsiivous muun muassa hiekan ja roskien poisto

« Mahdollisten rikkoontuneiden rakennepintojen, varusteiden
ja likennemerkkien korjaus

e Nurmipintojen uusiminen ja muun kasvillisuuden jalkihoito
esimerkiksi pensaiden leikkaus

* Mahdollisten ajoesteiden asentaminen

o Jalkitdiden toteutuminen tarkistetaan

Lumenkasauspaikoiksi soveltuvat alueet suunnittelualueella

Taman aluesuunnitelman maastokartoitusten yhteydessa sel-
vitettiin mahdollisia lumenkasauspaikkoja suunnittelualueelta.
Potentiaalisten lumenkasauspaikkojen sijainti on esitetty kartal-
la: 3.3.7 Lumilogistiikka. Lumikasauspaikoiksi soveltuvia alueita
I0ytyy parhaiten Savelasta. Sen sijaan Pihlajaméen ja Pihlajiston
voimakkaasti vaihteleva maasto ja tiivis rakenne tuovat lumenka-
saukselle suuria haasteita. Heikoin tilanne on Pihlajiston puolel-
la, jossa lumia on kasattu aiemmin muun muassa ulkoilureittien
tukkeeksi.
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Pitkaaikaiselle lumenkasauspaikalle soveltuvat, ensisijaiset
alueet (lumi saa sulaa paikalleen):

1. Ratavallintien kaantopaikka

Ratavallintien paadyssa sijaitsevan kaantopaikan pohjoispuolella
oleva alue on osa Savelanpuistoa. Ajantasa-asemakaavan mu-
kaan se on kaavoitettu YV-alueeksi. Alue on nurmipohjainen eika
siell& ole puuvartista kasvillisuutta.

2. Savelantien kaantopaikka

Savelantien kdantopaikka rajautuu Savelanpuistoon. Puiston
paadyssa on nurmipohjainen alue, joka loivasti viettaa viheralu-
eelle ja siella kulkevalle Longinojalle pain.

3. Rapakivenkaari

Hampurilaisravintolaa vastapaatéa oleva nurmipohjainen alue Ra-
pakivenkaaren eteldpuolella viettéda Longinojalle pain.

4. Jengipolku

Jengipolun varressa, teknisen alueen sisdanajon tuntumassa,
sijaitsee molemmin puolin vapaa nurmialue. Mikali aurauslumi
ei mahdu tahan alueeseen, voi sen kasata myds koivuryhman
eteldpuolella sijaitsevan nurmialueen paalle.

Lyhytaikaiselle lumenkasauspaikalle soveltuvat, ensisijaiset
alueet (lumi ajetaan lumenvastaanottopaikalle):

5. Lucina Hagmanin kujan paaty

Lucina Hagmanin kujan paadyssa, pysakdintialuetta vastapaa-
ta on laajahko nurmialue, joka voi toimia lyhytaikaisena kasa-
uspaikkana. Lisaksi on mahdollisuus kasata lunta Jengipolun ja

koulun suojavallin valisella nurmikaistalla.

Lunta tulisi kuitenkin poistaa ennen sen sulamista alueen muu-
tenkin huonon imeytymiskyvyn vuoksi.
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Ratavallintien kaantépaikan pohjois-
puoli soveltuu pitkaaikaiseen lumen-
kasaukseen.

Savelantien kdantdpaikan viereinen
viheralue.

Rapakivenkaaren reuna-alueelle
mahtuisi lunta.

Nuorisopuistossa, Jengipolun paa-
dyssa oleva lumitila.



Jengipolun ja Lucina Hagmanin kujan
risteyskohta.

Maasalvantien paaty.

Moreenitien paaty.

Ketokivenkaaren ja Pihlajaméaentien
liittyma.

6. Maasalvantien paaty

Maasalvantien paaty on alue, joka jasennellaan kokonaan uu-
delleen. Mikali uusi jarjestely sallii, pyséakdintialueen koillispuo-
lella on mahdollisuus lyhytaikaiseen lumenkasaukseen siten,
ettd lumi kuljetetaan pois alueelta ennen sen sulamista. Lumen
sulaminen paikallaan aiheuttaa suuret hulevesivirrat koko Maa-
salvantielle Pihlajamaen ostoskeskukseen asti.

7. Moreenitien paaty

Aluetta ollaan kaavoittamassa uudelleen, mutta kunnes uusi ti-
lanne toteutuu, Moreenitien kdantdpaikan reuna-alueita voidaan
kayttaa lyhytaikaisena lumenkasauspaikkana.

8. Ketokivenkaaren ja Pihlajamé&entien liittyma

Suunnittelualueen reunalla sijaitseva kolmiomainen alue on osit-
tain nurmipintainen ja osittain vahvistettu nurmikivella. Alue sovel-
tuu hyvin lumenkasauspaikaksi silla ehdolla, etta lumi korjataan
pois ennen sen sulamista ja aluetta siivotaan heti alkukevaasta.

Muut lumitilat

Lunta aurataan myds katujen lumitiloihin ja muihin sopiviin paik-
koihin pienehkéja maaria. Naita lumitiloja on useimpien katujen
ja viheralueiden laidoilla, ja niita ei ole aluesuunnitelmassa erik-
seen selvitetty. Periaatteena on, ettei lunta aurata alueille, joilla
on arvokkaita tai helposti vaurioituvia rakenteita, arvokasta puu-
tarhakasvillisuutta tai jotka ovat luontoaluetta. Myds liikenteen
nakemaalueet ja pelastusreitit pidetaén vapaina, samoin huleve-
sijarjestelyiden takia vapaina pidettavat alueet.
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3.4. Esitetyt peruskorjaus- ja
uudisrakentamishankkeet

3.4.1 Hankkeiden yleiskuvaus ja kiireellisyysjarjestys

Peruskorjaus- ja uudisrakentamiskohteiksi esitetdén suunnittelua
vaativia kohteita, joiden toiminnallisuudessa on parannettavaa.
Peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeet on esitetty kartalla:
3.4.2 Esitetyt katu- ja viheralueiden peruskorjaus- ja uudisraken-
tamishankkeet vuosille 2013-2022.

3.4.2 Katualueiden peruskorjaus- ja
uudisrakentamishankkeet

Seuraavia katualueiden peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkei-
ta ehdotetaan toteutettavaksi tulevalla kymmenvuotiskaudella:

1. Liusketien jalkakaytava valille Katinkullanpolku—Maasal-
vanpuisto (Uudisrakentamishanke)

Liusketie on Pihlajamaen kirkon ohi kulkeva paikallinen kokoo-
jakatu, joka alkaa Maasalvantielta ja paattyy Hiekkakiventielle.
Hankkeena oleva jalkakaytava toteutetaan Liusketien lansipuo-
lelle valille Katinkullanpolku—Maasalvanpuisto. Liusketien itdpuo-
lella kulkee kevyen liikenteen vayla koko kadun matkalla, lukuun
ottamatta valia Pihlajamé&en kirkko—Kivijalka. Liusketien lansi-
puolella jalkakaytava kulkee valilla Maasalvantie—Katinkullanpol-
ku, mutta paattyy viimeisen kerrostalokiinteiston luona.

Tavoitteena on taydentaa alueen kevyen liikkenteen reitistda ja
littda Maasalvanpuistosta tuleva puistoreitti turvallisesti katu-
verkostoon. Samalla on tarkoitus jatkaa nyt kesken kaiken kat-
keavaa, esteettbmyyden perustason kevyen liikenteen yhteytta
Maasalvanpuistoon asti.

Hanke vaatii likennesuunnitelman. Liikennesuunnittelun yhtey-

dessa tarkennetaan Liusketien suojatie- ja mahdollisia hidaste-
jarjestelyita.

84




oyueys|weluayelsipnn
‘Uy81 uoisinduenjesee
ef uoyjexuossifelyid

oyueysiweluayelsipnn
‘anjen|aysajo
ualleA uaoleejuep

snelioysniad
ueAjeseel ojsindiyyie

snelioysniad
uejessned|es ojsindppia]

ayueysnelioysniad
‘usujwejuesed
uopjne unjoduejones

efmyuaApjolyor (o
nyjoduejewaneH (g
uoojsinduejeres
ejonuelewjoneH (v
snelloysniad uapieuod

(exueysiwejuayeisipnn)
ojsindueAjeseel

— nyjjodueinyjuney] e|lijeA
enelexes el usnexsni

220Z-€10Z 9||IsonA 1oy ueysiwejuayelsipnn el -snelioysniad uspienjelayia el -mey 1A1811s3

®

Kartta 3.4.2 Esitetyt katu- ja viheralueiden peruskorjaus- ja uudisrakentamishank-

keet vuosille 2013-2022.
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2. Portaiden peruskorjaus

Tahan hankkeeseen on yhdistetty kolmet eri portaat Pihlajiston ja
Pihlajaméaen alueelta, jotka kaikki ovat peruskorjauksen tarpees-
sa. Portaista kahdet sijaitsevat katualueella ja yhdet katualueen
ja puiston rajapinnassa. Katuportaat suositellaan toteutettavaksi
betonista tai kivestad. Savelanpuistoon johtavat, nykyiset huono-
kuntoiset puuportaat, suositellaan korvattavaksi metalliportailla
alueen yhdenmukaisuuden vuoksi (suunnittelualueella on kay-
tetty metalliportaita Pihlajaméaen katualueilta Pihlajalaakson vi-
heralueelle johtavilla reiteilld). Portaiden materiaalit tarkentuvat
rakennussuunnitteluvaiheessa.

A) Portaat Hattelmantieltd Savelanpuistoon

Hattelmalantieltd Savelanpuistoon johtavien puuportai-
den kunto on heikko. Portaat ovat kuluneet ja liukkaat
ja niiden molemmille reunoille on syntynyt oikopolkuja,
jotka kuluttavat maastoa ja aiheuttavat eroosiota, ei-
vatka nain ole portaita turvallisempia. Portaiden alusta
puhdistetaan. Portaiden mallina kaytetaan esimerkiksi
metalliportaita, jotka johtavat Kiillepuistosta Pihlajalaak-
soon. Kuluneet luiskat maisemoidaan kayttden met-
sdisten kenttékerrosten kasvillisuutta. Viheralueen hoi-
toluokka on C5.

B) Hattelmalanpolun portaat

Hattelmalanpolun betoniportaat ovat erittain huonossa
kunnossa ja kaipaavat peruskorjausta. Portaiden malli-
na kaytetaan esimerkiksi Pihlajamaentien kevyen liiken-
teen vaylalta Lahdenvaylan pysakille johtavia portaita.

(03] Johtokivenkujan portaat

Johtokivenkujan paasta Pihlajamé&entielle johtavat, luon-
nonkivesta ja asfaltista rakennetut portaat kaiteineen
ovat huonossa kunnossa ja kaipaavat peruskorjausta.
Portaiden vieressa kulkee kumpareinen luiska. Nykyi-
set pitkat ja loivat portaat, seké niité reunustavat luiskat
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korvataan kaksilla lyhyehkailla portailla Pihlajam&entien
ja Johtokivenkujan paissa, mika on esteettémyyden ja
kaytettavyyden kannalta parempi ratkaisu, kuin pitkat ja
loivat portaat. Portaiden mallina kaytetddn esimerkiksi
Pihlajamaentien kevyen liikenteen vaylalta Lahdenvay-
lan pysékille johtavia portaita. Portaiden vélille rakenne-
taan loivasti Pihlajamé&entielle viettava kevyen liikenteen
vayla. Portaat varustetaan pydratuolirampilla ja kaiteilla.

3. Savelanpolun aukion parantaminen (peruskorjaushanke)

Savelanpolun aukio sijaitsee Etelaniitynpolun ja Savelanpolun
risteyksessa. Aukiolla sijaitsee Erkki Kannoston yhdessa Taide-
teollisen korkeakoulun opiskelijoiden kanssa toteuttama veistos
Ala jannita. Aukion pinnoitteet ovat painuneet ja kalusteet van-
hentuneet. Kasvullisen osa-alueen puusto on tihea.

Aukion nykyinen, huonokuntoinen kiveys poistetaan ja pohja ta-
soitetaan. Alueen uutena pinnoitteena kaytetaan kivituhkaa ja
nurmikkoa. Rajaavia pensasryhmia kaytetaan tilan jasentelyyn.
Tavoitteena saada puistikkoon lisaa valoa ja ilmavuutta harven-
tamalla puustoa ja kasvillisuutta. Puistikon kalusteet korvataan
uusilla.

Katuviheralueen hoitoluokka on KAS3.
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3.4.3 Viheralueiden peruskorjaus- ja
uudisrakentamishankkeet

Seuraavia viheralueiden peruskorjaus- ja uudisrakentamishank-
keita ehdotetaan toteutettavaksi tulevalla kymmenvuotiskaudella:

4, Leikkipuisto Salpausselan peruskorjaus

Leikkipuisto Salpausselka sijaitsee Pihlajalaakson kaakkois-
puolella, Pihlajiston koulun tuntumassa. Leikkipuisto ja sen luo-
teispuolella sijaitseva viheralue kenttineen ja nurmikkoineen
muodostavat hyvan toiminnallisen kokonaisuuden, joka tarjoaa
likuntamahdollisuuksia kaikenikaisille.

Leikkialue kalusteineen ja varusteineen on huonossa kunnos-
sa. My0s leikkipuiston kasvillisuus vaatii osittain tdydentamista
ja nuorennusleikkausta. Lisaksi pihan pintojen kuivatuksessa on
puutteita. Puisto on toiminnallisesti jasentymaton, leikkivalineita,
kalusteita ja varusteita on uusittava. Valaistus on yhden, ajoittain
huonosti toimivan valonheittimen varassa.

Pihlajiston suuntaan johtavia, huonokuntoisia portaita ei kayte-
ta, vaan viereiselle nurmikkoalueelle on muodostunut oikopolku
Salpausselantien kevyen liikenteen vayléalle. Kevyen liikenteen
vaylaltd Salpausselantien linja-autopyséakille johtavat portaat
ovat huonokuntoiset. Henkilokunnalle ei ole osoitettu virallista
pysakaointimahdollisuutta.

Kenttien pinnoitteet uusitaan, minkd yhteydessa tasaukset tar-
kistetaan pintojen tehokkaampaa kuivatusta tavoitellen. Leik-
kialueen toiminnot ja niiden jasentely suunnitellaan uudelleen.
Kahluuallas peruskorjataan ja maalataan. Valaistus suunnitel-
laan toimivaksi.

Rajaava kasvillisuus kaipaa osittain nuorennusleikkausta. Pen-
sasryhmien kunto on tarkistettava ja tarkastuksen perusteella
maariteltava tarvittavia hoitotoimenpiteitd. Kenttdalueen kasvil-
lisuus on taydennettava samoilla tai muilla saman aikakauden
lajeilla. Kenttien tasaus on korjattava. Alueelle sijoitetaan penk-
keja.
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Reitit kunnostetaan, leikkipuistosta kevyen liikenteen vaylalle joh-
tavat portaat poistetaan ja korvataan paallystetylla rampilla ny-
kyista kulkureittia mukaillen. Salpausselantien linja-autopysakille
johtavat portaat uusitaan ja Salpausselantien alittava alikulkureit-
ti paallystetddn uudestaan. Lisaksi alikulun luiskat kasveineen
kunnostetaan. Etelainen kulkuyhteys Salpaustielle poistetaan ja
nurmetetaan. Henkildkunnalle ja liikuntarajoitteisille osoitetaan
pysakdintialue.

Viheralueen hoitoluokka on A2.

5. Leikkipuisto Maasélvan peruskorjaus

Leikkipuisto Maasélpa sijaitsee Maasalvan puistossa, Maasal-
vantien asuinkortteleiden itdpuolella ja Pihlajamaen péaivakodin
pohjoispuolella. Varsinaisen leikkipuistoalueen lisaksi hanke ka-
sittdd myds Pihlajaméen paivakotia ympardivat viheralueet, jotka
rajautuvat Maasalvantiehen ja puistoa ymparoiviin tontteihin.

Varsinaisen leikkipuiston alueella on arkisin valvottua toimintaa
ja lampimat kerhotilat. Rakennuksen kuivatusta parannettiin syk-
sylla 2011. Piha-alue kalusteineen ja varusteineen on huonossa
kunnossa. Puistoon johtavia huonokuntoisia portaita ei kayteta,
sen sijaan viereisen pensasryhman kautta on syntynyt oikopolku
puiston kevyen liikenteen vaylalle. Kasvillisuus vaatii osittain tay-
dentamista ja nuorennusleikkausta. Henkilokunnan pysékointialue
leikkipuiston pohjoispuolella on epdmaarainen ja alimitoitettu.

Viheralueiden tilanjako ja yleisiime on melko selkea. Leikkipuis-
ton sisdantuloreitit ovat heikkokuntoisia koskien seka pinnoitetta
ettd kasijohteita. Kalusteet ovat osittain uusittuja (penkit) ja osit-
tain vanhoja (jateastiat ja valaisimet). Osa valaisimista on vinos-
sa. Hoitoluokitus ei vastaa todellisuutta.

Leikkipuiston perusrakenne on melko toimiva, mutta ransistynyt.
Leikkivalineita, kalusteita ja varusteita on uusittava. Aikakaudel-
le tyypillinen elementti, kahluuallas, on huonokuntoinen. Sen
ymparoiva kiveys on vield hyvassé kunnossa. Peliareena ker-
horakennuksen pohjoispuolella on uusittava, turva-alustat ovat
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huonokuntoisia, rajaava kasvillisuus on osittain huonokuntoinen
tai puuttuu kokonaan varsinkin luiska-alueilta. Leikkipuiston va-
laistus on sen sijaan toimiva.

Kenttien pinnoitteet uusitaan tarvittavilta osin. Leikkivalineet ja
hiekkalaatikko korvataan uusilla, turva-alustat kunnostetaan,
kahluuallas peruskorjataan ja maalataan. Lisaksi urheiluareenan
pohja kunnostetaan tarvittaessa ja kaukalo vaihdetaan uuteen.
Leikkipuistosta Hiekkakivenpolulle johtavat huonokuntoiset por-
taat poistetaan ja korvataan loivalla mutkittelevalla polulla. Hen-
kilokunnan pysakointialuetta laajennetaan ja parannetaan. Myos
penkit ja jateastiat uusitaan.

Varsinaista leikkipuistoaluetta ympardéivien viheralueiden perus-
korjaus kohdistetaan reittien kunnostukseen. Kasijohteet jyrkissa
luiskissa uusitaan, tuhrittuja penkkeja maalataan ja roska-astiat
korvataan uusilla. Alueen hoitoluokituksen muutokset on esitetty
kappaleessa 3.3.4 Rakennettujen viheralueiden yllapito ja kar-
tassa 3.3.4 Viheralueiden hoitoluokat.

Rajaava kasvillisuus kunnostetaan nuorennusleikkauksella ja
sitd tdydennetddn kayttdaen samaa lajia. Pensasryhmien kunto
on tarkistettava ja tarvittavia toimenpiteitd maariteltava ennen toi-
menpiteiden aloittamista.

Viheralueen hoitoluokat ovat A2, A3, C1.1 ja C1.2. Varsinainen
leikkipuisto seka paivakodin eteldpuolella sijaitsevan puiston
ydinalue kuuluvat hoitoluokkaan A2, paivakodin ja kerrostaloalu-
eiden vdliset alueet kuuluvat luokkaan C1.2, paivakodin pihan
etelareunaa suojaava puusto kuuluu luokkaan A3 ja Maasalvan-
tien suojapuusto kuuluu luokkaan C1.1.
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6. Vantaajoen varren oleskelualue (uudisrakentamishanke)

Alue sijaitsee Vantaanjoen rannalla, joka on taltd osin myos osa
Helsinkipuistoa. Suunnittelualueen Vantaanjoen rannalla sijaitseva
osuus on muilta osin kasvillisuuden peitossa ja melko jyrkkarantai-
nen. Hankkeen kohteena oleva ranta on avoin ja loiva niemeke.

Oleskelualueen pohja tasoitetaan ja pinnoitteena kaytetaan kivi-
tuhkaa. Alueelle sijoitetaan puupenkki-poyta -ryhma.

Rannalle asetellaan isohkoja kivilohkareita tai paasikivia siten,
ettd ndma vahvistavat rantarakennetta luonnonmukaisella ja
epasaanndllisella tavalla, muodostaen samalla muutaman askel-
man vesirajalle mahdollistaen jokimaisemien ihailun. Kivireunan
tuntumaan sijoitetaan penkki ja alueen pohjoispuolelle, reitin tun-
tumaan, sijoitetaan jateastia.

Rannalle, kivialueen molemmin puolin, istutetaan rantakas-
villisuutta (esimerkiksi Iris pseudacorus - keltakurjenmiekka,
Lythrum salicaria - rantakukka, Lysymachi vulgaris - ranta-alpi),
estdmaan vesieroosiota.

Viheralueen hoitoluokka on A3.

7. Pihlajistonkallion ja Maasalvanpuiston reitit (uudisraken-
tamishanke)

Pihlajistonkallion puistoaluetta halkoo Lahdenvaylan suuntainen
puistoreitti valilla Pihlajistontie—Aulangontie. Puistoreitin keskel-
| sijaitsee Pihlajiston ainoa koira-aitaus. Alueen reitistolla ei ole
valaistusta eika talvikunnossapitoa. Koira-aitaukselta Pihlajiston
ostoskeskuksen suuntaan, Salpausselanpolulle kulkee puiston
kayttgjien tallaamia metséapolkuja. Puistoreitti nousee Lahden-
vaylan kallioiden péaaélle ja laskeutuu sen jalkeen alas Aulangon-
tielle, jossa se paattyy suoraan Aulangontien ajorataan.

Pihlajistontiella on rakentamaton alikulku Pihlajiston peruskoulun
pihalle, mik& muodostaa epédjatkuvuuskohdan alueen reitistoon.
Ulkoilureitti jatkuu koulun pihan toiselta puolelta kohti Leikkipuis-
to Savelaa, jonka luona reitit jakautuvat Pihlajiston, Pihlajalaak-
son ja Pihlajamé&en suuntiin.
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Tavoitteena on taydentdd alueen kevyen liikenteen yhteyksia
rakentamalla kivituhkapintainen puistoreitti Salpausselanpolulta
koira-aitaukselle. Samalla toteutetaan ulkoilureitiston puuttuva
osa Pihlajistontien alikulun kautta Pihlajiston peruskoulun puo-
lelle ja edelleen kohti Leikkipuisto Salpausselkaa, jossa se liittyy
alueen muuhun reitistoon. Ulkoilureitin toteuttaminen vaatii ase-
makaavan muutoksen, silla alue on nykyiselld&n koulun tonttia.

Puistoreitin vaarallinen paattyminen Aulangontien ajorataan kor-
jataan liittamalla reitti turvallisesti Maaherrantien kevyen liiken-
teen vaylaan. Harjulankadun osuudella toimenpiteet tehdaan
tilapaisluonteisina.

Maasalvanpuiston reittitarpeet sijoittuvat viheralueen koillishaa-
raan, Aarnikanmaen koira-aitauksen ja Liusketien vélille. Pohjoi-
sessa alue rajautuu Marmoritien pientaloasutukseen ja etelassa
Liusketien pohjoiseen kerrostaloasutukseen.

Maasalvanpuistoon perustetaan uusi valaistu paakaytava, joka
kulkee melko tasaisessa maastossa ja on helppokulkuinen. Kay-
tavan pinnoitteena on kivituhka. Paakaytavan ja Liusketien liitty-
maan sijoitetaan jateastia.

Molemmat puistoreitit ovat osa Helsingin paaulkoilureitiston ta-
voittetilaa, osana paikallista, virkistysymparistdssa sijaitsevaa ul-
koilureitistoa, joka tulee aikanaan jatkumaan Pihlajalaakson l&api
Aarnikanmékeen ja sieltd Maasalvanpuiston kautta Gneissipolul-
le ja edelleen Malmin hautausmaan lapi Kivikon liikuntapuistoon.

Rakennettavat reitit esitetdaan otettaviksi mukaan talvikunnossa-
pidettaviin reitteihin ja ne valaistaan. Pihlajistonkallion koira-ai-
tauksen kohdalla valaistus suunnittellaan siten, etta myos koira-

aitaukseen saadaan valoa.

Viheralueiden hoitoluokka on C1.2.
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3.5. Esitetyt kunnostushankkeet

3.5.1 Hankkeiden yleiskuvaus ja kiireellisyysjarjestys

Kunnostushankkeiksi valittiin kohteita, joiden korjaaminen ei si-
sally vuositilauksiin vaan ne vaativat lisarahoitusta. Kunnostus-
hankkeet eivat vaadi erillista suunnitelmaa. Hankkeet on esitetty
kartalla: 3.5.2 Esitetyt katu- ja viheralueiden kunnostushankkeet
vuosille 2013-2022.

Kunnostushankkeiksi ei esiteta yllapitosopimuksiin kuuluvia toita
eika ajoratojen paallystystoita.

35.2 Katualueiden kunnostushankkeet

Seuraavia katualueiden kunnostushankkeita ehdotetaan toteu-
tettavaksi tulevalla kymmenvuotiskaudella:

1. Johtokivenkujan kunnostus

Johtokivenkuja on tonttikatu, jonka pohjois/itapuolella kulkee
jalkakaytava. Kadun alkuosalla ajoradan eteldpuolelta puuttuu
reunatuki, reuna on keskeneréinen ja ajoradan ja tontin vélinen
katualue on painunut pysakaoityjen autojen painosta. Johtokiven-
kuja 2:n edessa katualue rajautuu tontin pysakointialueeseen.
Johtokivenkujan ajoradalla on runsaasti paallystevaurioita. Sen
sijaan jalkakaytava on vastikdan kunnostettu ja on hyvassa kun-
nossa.

Tavoitteena on kohdentaa kadun yleisilmett& ja toiminnallisuutta.
Kadun alkuosalle asennetaan graniittireunatuki katusuunnitel-
man mukaisesti aivan katualueen rajalle, jotta ajoradan varteen
pysakaitaville ajoneuvoille jaisi mahdollisimman paljon tilaa. Ka-
dun ajorata jyrsitaan ja paallystetdédn uudelleen.
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2. Maaséalvantien paadyn kunnostus

Maasalvantien paaty on nykyisellaan jasentymatontd, huonossa
kunnossa olevaa joutomaata, jonne pysakoidaan luvatta jatku-
vasti ajoneuvoja. Ongelmakohdan etelapuolella on toisella puo-
lella katua kiinteiston pysakointipaikat ja toisella puolella yleinen
pysakointialue. Ongelmakohdasta pohjoiseen suuntautuu tontille
johtava rakentamaton ajoyhteys ja tasta Aarnikanmakeen erka-
neva sorapintainen kevyen liikenteen vayla.

Tavoitteena on erottaa kadun ajorata selkeasti reunatuella katu-
ja puistoalueista, jonne ei haluta ajoneuvoja sijoitettavan. Ny-
kyinen hiekkakenttd tasataan, kunnostetaan ja maisemoidaan
viheralueeksi. Kevyen liikenteen vaylan kautta kulkevan tontille-
ajon tarpeellisuutta arvioidaan katusuunnitteluvaiheessa kaavoit-
tajan ja liikennesuunnittelijan kanssa.

3. Kuivatusongelmien kunnostus

Kuivatusongelmia kunnostetaan Meripihkatien ja Pihlajamaen-
tien risteysalueen kevyen liikenteen vaylalla, Ratavallintien lin-
ja-autojen paatepysakilla, seké Hiidenkirnuilta Aarnikanmakeen
johtavalla puistoraitilla.

A) Meripihkanpuiston kallioilta valuu hulevesia Pihlajaméaentien
kevyen liikenteen vaylélle ja sen yli lahella Meripihkatien risteys-
aluetta. Lammikko aiheuttaa jaatyessaan liukastumisriskin ke-
vyen liikenteen vaylan kayttdjille. Kuivatusongelma ratkaistaan
ohjaamalla puistoalueelta tuleva vesi kevyen liikenteen vaylan
varteen kaivettavalla, Pihlajistontielle pain viettavalla ojapainan-
teella, joka pyritaén toteuttamaan ilman louhintaa. Louhintaan on
kuitenkin hyva varautua pinnassa olevan kallion vuoksi.

B) Ratavallintien linja-autojen paatepysakille muodostuu sateella
valtava lammikko léhelle linja-autojen pysakdintipaikkaa. Kaan-
topaikan ajorata on todennakoisesti alueelle tyypilliseen tapaan
painunut siten, etteivat vedet paase valumaan Ratavallintien
suuntaan. Kuivatusongelma korjataan asentamalla k&antopaikan
matalimpaan kohtaan ritilakantinen kaivo ja liittamalla se Rata-
vallintien hulevesiviemariin.
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C) Hiidenkirnuilta Aarnikanmékeen johtava, asfalttipaallysteinen
puistoreitti on vesieroosion vaurioittama. Reitin paallyste on hal-
keillut pahasti. Reitilla ei ole kunnollista vedenohjausta vaan hu-
levedet valuvat jyrkkaa asfalttipintaa pitkin kohti Rapakiventien
alikulkua. Vedenohjausta parannetaan rakentamalla reitin var-
teen sivuoja.

3.5.3 Viheralueiden kunnostushankkeet

Seuraavia viheralueiden kunnostushankkeita ehdotetaan toteu-
tettavaksi tulevalla kymmenvuotiskaudella:

4. Leikkipuisto Savelan kunnostus

Leikkipuisto Savela sijaitsee péaivakoti Savelan vieressa ja palve-
lee koko Savelan aluetta.

Leikkipuisto jakautuu kahteen osaan. Pienempi ja aidattu osa,
jossa on talla hetkella ohjattu kerhotoiminta, rajautuu luoteispuo-
lella Isonkaivonpolkuun ja kaakkoispuolella Etelaniitynpolkuun.
Tama alue on heikkokuntoinen vanhoine kalusteineen ja epata-
saisine pintoineen.

Isompi osa puistoa rajautuu koillisessa paivékotipihaan, kaakos-
sa Savelantiehen, lounaassa Vanha Puroniitynpolkuun ja luo-
teessa Etelaniitynpolkuun. Aluetta vaivaa huono pintakuivatus.
Osa leikkivalineistd on hyvakuntoista, osa vaatii kunnostusta
(esimerkiksi karusellin istuinosat). Turva-alusta on joiltakin osin
murtunut ja paikoittain pensaiden peitossa.

Lounaassa sijaitsevan urheiluosan véalineet ovat huonokuntoisia.
Kalusteet (penkit, jateastiat) ovat hyvakuntoisia. Alueen valaistus
on riittava.

Kunnostus kohdistuu alueen kayttavien ja kenttien kuivatukseen
ja hulevedenohjaukseen. Leikkivalineet, kuntoiluvalineet ja turva-
alustat kunnostetaan tai vaihdetaan tarvittavin osin. Kasvillisuus
leikataan tai siirretaan turvalliseen etdisyyteen siten, ettei se kas-
va turva-alustan rajan yli.

Viheralueen hoitoluokka on A2.
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5. Johtokivenpuiston leikkipaikan kunnostus

Johtokivenpuiston leikkipaikka sijaitsee Pihlajaméaen eteldosas-
sa, rajautuen lannesséa Johtokiventiehen, pohjoisessa Kivipyy-
kintiehen, idassa Lepokivenpolkuun ja etelassa asutukseen.

Leikkipaikka on kahdella portilla varustettu aidattu alue. Alueen
penkit on uusittu, mutta leikkivalineet seka kasvillisuus ovat huo-
nokuntoisia. Leikkipaikkaa ympéardivan Johtokivenpuiston kayt-
tavilla on kuivatusongelmia ja kentan lentopallopylvéét ovat huo-
nossa kunnossa. Alueen valaistus on riittava.

Kunnostus kohdistuu alueen leikkivalineisiin ja kasvillisuuteen.
Alueen keskipisteena olevan hiekkalaatikon rajaus on riittama-
ton ja lisaksi leikkihiekka on taysin sekoittunut ympéaroivaan tur-
vahiekkaan. Huonokuntoisia leikkivalineitd korvataan uusilla
vastaavilla. Kasvillisuus saneerataan ja taydennetdan tarvittavin
osin. Kasvillisuuden suojaus (jaljella puupollarit) on tehoton ja
huonokuntoinen ja se poistetaan kokonaan.

Leikkipaikkaa ympardivan Johtokivenpuiston kaytavan tasausta
ja kuivatusta kunnostetaan. Nurmikentalla olevat metalliset len-
topallopylvaat suoristetaan ja maalataan. Kentan nurmikkoa kun-
nostetaan tavallisin yllapitotoimenpitein.

Viheralueen hoitoluokka on A2.

6. Ratavallinpuiston kalusteiden uusiminen
Ratavallinpuisto sijaitsee Savelan rautatieseisakkeen alikulun
vieressd, Savelanpolun molemmin puolin. Luoteessa se rajautuu
Ratavallintiehen ja kaakossa Isonkaivonpolkuun.

Puiston kasvillisuus on hyvakuntoinen ja hoidettu. Puistopenkit
ovat vanhoja ja erittédin huonokuntoisia ja ne tullaan uusimaan kun-

nostustoimenpiteend. Alueen valaistus on riittava

Viheralueen hoitoluokka on A2. Alueen asemakaava tulee tarkis-
taa puistoksi (VP).
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7. Nuorisopuiston frisbeegolfalueen kunnostus

Nuorisopuiston yhteydessé on talla hetkella frisbeegolffin harjoit-
telualue, jossa on 4 koria ripoteltuna noin 2,2 hehtaarin alueelle
Nuorisopuiston pohjoisosaan. Korit ovat kauttaaltaan ruostuneet
eika koreille ole osoitettu heittopaikkaa tai -suuntaa.

Tavoitteena on muuttaa nykyinen harjoittelualue lyhyeksi frisbee-
golfradaksi, joka palvelisi koululiikuntaa ja toimisi osana Nuo-
risopuistoa. Nykyiset korit uusitaan kokonaan. Kaikkien korien
tulee olla keskenaan vastaavia. Koreiksi suositellaan PDGA:n
hyvaksymia korimalleja. Heittoalustoina kaytetaan frisbeegolfra-
taselvityksen suosittelemia 2 x 4 m kokoisia betonilaattoja. Kori-
en ymparist6 tulee perustaa kunnolla, jotta se kestaa kulutusta.
Radalle pystytetéaén vaylakohtaiset opasteet seka lahtopaikalle,
Lucina Hagmaninkujan paatyyn infotaulu, jossa on muun muas-
sa ratakartta ja lajin sdannot.

Vaylat suunnitellaan lyhyina ja helpohkoina, jotta ne soveltuvat
lapsille, nuorille ja aloittelijoille, mutta myds samalla monipuoli-
siksi ja erilaisiksi. Vaylat suunnitellaan niin, etteivéat ne ristea kes-
kenaan eivatka kevyen liikenteen reittien kanssa. Puiston muiden
kayttajien turvallisuus tulee varmistaa vaylien suunnittelussa.

Vaylat suunnitellaan puistoreittien rajaaman alueen reunaille,
tiheiden puuryhmien tuntumaan. Alueen keskelle jatetaéan tilaa

muuhun kayttoon.

Viheralueen hoitoluokka on A2/A3.
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8. Rapakivenpuiston koira-aitauksen poistaminen, kunnos-
tushanke

Poistettavaksi esitettdva koira-aitaus sijaitsee Rapakivenpuistos-
sa. Aitaus on erittdin huonossa kunnossa ja hyvin suurelta osal-
taan veden varassa. Tavoitteena on koira-aitauksen poistaminen
ja sen alueen maisemointi. Hankkeen yhteydesséa alueelle suori-
tetaan hulevesivirtaamien arviointi ja kuivatusjarjestelman toimi-
vuuden arviointi.

Lahialueella, Savelanpuiston pohjoisosassa, sijaitsee toinen
koira-aitaus, jota laajennetaan ja parannetaan hankkeen yhtey-
dessé. Koira-aitaukseen ja sen tuntumaan istutetaan kookasta,
varjostavaa puustoa, jolloin se palvelee alueen asukkaita Rapa-
kivenpuiston koira-aitausta paremmin.

Alue kunnostetaan vastaamaan viherhoitoluokan C1.2 L&hivir-
kistysmetsa vaatimuksia. Reitin varteen sijoitetaan yksi penkki.

Viheralueen hoitoluokka on C1.2.

9. Savelanpuiston eteléisten reittien kunnostus

Alueelle on laadittava kunnostussuunnitelma, huomioiden veden
virtaamiset alueella ja reittien turvalliset korkeusasemat.

Alueelle suoritetaan hulevesivirtaamien arviointi ja kuivatusjar-
jestelmén toimivuuden arviointi. Sen jalkeen arvioidaan reittien
tarvittava korkeustaso, jotta reitit pysyvat kuivina ainakin suurim-
man osan vuodesta. Reitit korotetaan tavoitekorkeuteen kaytta-
en tavanomaista reittien rakentamistapaa.

Reittien varteen sijoitetaan ainakin yksi penkki jokaista reittia
kohden. Syvakerayssailidita sijoitetaan reittien keskeisimpiin sol-

mukohtiin.

Reittien viherhoitoluokat noudattavat ympardéivien alueiden viher-
hoitoluokitusta (Kartta: 3.3.4 Viheralueiden hoitoluokat).
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3.6. Jatkoselvitys ja -suunnittelutarpeet

Savelan keskustaan, Etelaniitynpolun, Isonkaivontien ja Save-
lankujan risteyskohtaan on muodostunut liikkenneturvallisuuden
kannalta yksi suunnittelualueen vaarallisimmista paikoista. Ison-
kaivontieltd Savelankujalle ja painvastoin ajaa lapiajokielloista ja
Stop-merkeista huolimatta jatkuvasti ajoneuvoja pysahtymatta
l&pi muodostaen vaaratilanteen Etelaniitynpolkua pitkin kulkevi-
en kevyen liikenteen kayttajien kanssa. Risteyskohdan l&pi kul-
kee myo6s palvelulinjan J72 reitti, jolle on erikseen sallittu [&piajo
ongelmakohdan lapi. Myds alueen asukkaat ovat olleet huolis-
saan risteysalueen turvallisuudesta ja huoli on noussut jatkuvasti
esiin muun muassa asukaspalautteissa. Ongelmakohdan selvit-
tdminen vaatii likennesuunnittelua. Samalla tutkitaan palvelulin-
jan reitin siirtimista tai lyhentamista.

Pihlajamé&en eteldosassa olevan, Johtokiventien ja Ketokiven-
kaaren risteyksesta Lahdenvaylan meluvallia kohti suuntautuvan
kevyen liikenteen vayla Vierinkivenpolun tuleva kaytté ja mah-
dollinen kaavamuutos vaatii myos jatkoselvittelya. Kyseiselle
kevyen liikenteen yhteydelle ei nykymuodossaan tunnu olevan
jarkevaa kayttotarkoitusta, silla vayla ei johda minnekaan vaan
palaa takaisin Ketokivenkaarelle kierrettydan kiinteiston. Vayla
on merkitty jalankulun ja polkupyorailyn paikallisreitiksi, mutta
reitti ei jatku enéaa Johtokiventielle noustaessa. Ketokivenkaarel-
la ja Johtokiventiella on hyvassa kunnossa olevat jalkakaytavat
molemmin puolin ajorataa. Vierinkivenpolun paallyste on liséksi
huonossa kunnossa ja vaylan likennemerkit ovat jatkuvasti ilki-
vallan kohteena.

Graniittitien ja Kiilletien risteysalueella oleva massiivinen liikken-
teenjakaja ei nykymuodossaan vastaa taysin kayttdtarkoitustaan
etenkaan kevyen liikenteen sujuvana ylityspaikkana. Alueelle ei
tassa aluesuunnitelmassa esitetd muutostarpeita, silla alueella
on vireilld kaavamuutos. Risteysalueen jatkosuunnitteluun pala-
taan viereisen kiinteistdn taydennysrakentamissuunnittelun yh-
teydessa.
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Isonkaivontien ja Etelaniitynpolun
risteys on vaarallinen.

Vierinkivenpolun liikennemerkit ovat
jatkuvan ilkivallan kohteena.

Graniittitien ja Kiilletien risteyksen
keskisaareke ei ole enaa esteettinen
saati esteeton.



4. RAHOITUSTARVE

4.1. Kokonaisrahoitustarve

Kokonaisrahoitustarve on se rahamaara, joka tarvitaan alueen
saattamiseksi turvalliseksi, toimivaksi, kestavaksi, viihtyiséksi ja
esteettomaksi. Aluesuunnitelmatydssa tehtyjen selvitysten pe-
rusteella Pihlajaméaen, Pihlajiston ja Savelan yleisten alueiden
rahoitustarve on 6.9 miljoonaa euroa (alv 0%), josta tassa rapor-
tissa tarkemmin kuvattujen hankkeiden osuus on 2,6 miljoonaa
euroa (alv 0%). Katujen osalta rahoitustarve on 0.4 milj. euroa
(alv 0%), puistojen osalta 2.0 milj. euroa (alv 0%) ja luonnonaluei-
den osalta 0.2 milj. euroa (alv 0%). Kokonaisrahoitustarve sisaltaa
kaikki kuntokartoituksessa ilmenneiden korjaus-, kunnostus- ja pe-
rusparannustarpeiden kustannukset seka suunnitelmaosuudessa
esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat kustannukset.
Hoidon osalta on tehty havaintoja ja kirjattu toimenpidetarpeita,
mutta hoitotarpeen lisadmisesta aiheutuvat kustannukset eivat si-
sally rahoitustarpeeseen.

Mittavimmat hankkeet ovat Pihlajistonkallion sekd Maaséalvan-
puiston puistoreittien rakentaminen, leikkipuisto Salpausselan ja
leikkipuisto Maasélvan peruskorjaus seké leikkipuisto Savelan
kunnostus.

Tarkastelualueella hankkeet on jaettu seuraavasti:

e Peruskorjaus- ja uudisrakentamiskohteet, jotka vaativat
suunnittelua ja jotka yllapitavéat koko tarkastelualueen katu-
ja viherrakennetta pitkalla aikavalill&.

» Kunnostuskohteet eli pienet korjauskohteet, jotka ovat paa-
osin kunnossapidon hankkeita ja jotka eivat vaadi erillista
suunnittelua.

e Luonnonhoidon kohteet.
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4.2. Esitettyjen hankkeiden kustannukset

Kaduista peruskorjaus- ja uudisrakentamiskohteiksi ehdotetaan
seuraavia kohteita:

Liusketien jalkakaytava valille Katinkullanpolku—Maasalvan-
puisto, uudisrakentaminen 95 000 euroa (alv 0%).

Portaiden peruskorjaus, 105 000 euroa (alv 0%).
Savelanpolun aukio, peruskorjaus, 35 000 euroa (alv 0%).

Peruskorjaus- ja uudisrakentamiskohteiden yhteenlaskettu kus-
tannus katujen osalta on noin 0.3 milj. euroa.

Viheralueista peruskorjaus- ja uudisrakentamiskohteiksi eh-
dotetaan seuraavia kohteita:

Leikkipuisto Salpausselka, peruskorjaus, 850 000 euroa

(alv 0%).

Leikkipuisto Maasalpa, peruskorjaus, 620 000 euroa (alv 0%).
Vantaajoen varren oleskelualue, uudisrakentaminen, 15 000
euroa (alv 0%).

Pihlajistonkallion ja Maasalvanpuiston reitit, uudisrakentami-
nen, 140 000 euroa (alv 0%).

Peruskorjaus- ja uudisrakentamiskohteiden yhteenlaskettu kus-
tannus puistojen osalta on noin 1.7 milj. euroa.

Kunnostuskohteet:

Johtokivenkujan kunnostus, 70 000 euroa (alv 0%).
Maasalvantien paadyn kunnostus, 10 000 euroa (alv 0%).
Kuivatusongelmien kunnostus, 10 000 euroa (alv 0%).
Leikkipuisto Savelan kunnostus, 115 000 euroa (alv 0%).
Johtokivenpuiston leikkipaikan kunnostus, 75 000 euroa (alv
0%).

Ratavallinpuiston kalusteiden uusiminen, 5 000 euroa (alv 0%).
Nuorisopuiston frisbeegolfalueen kunnostus, 15 000 euroa
(alv 0%).

Rapakivenpuiston koira-aitauksen poistaminen, 45 000 euroa
(alv 0%).

Savelanpuiston eteldisten reittien kunnostus, 25 000 euroa
(alv 0%).

Kunnostuskohteiden yhteenlaskettu kustannus on noin 0.4 mil;.
euroa (alv 0%).
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4.3. Yllapito- ja hoitokustannukset

Metsien hoito

Aluesuunnitelmaan kuuluvalla alueella B- ja C-hoitoluokituksia
vastaavia luontoalueita on kaikkiaan 68 hehtaaria. Metsaaluei-
den pinta-ala tastd on 53 hehtaaria. Metsdalueilla tullaan teke-
maan metsanhoitotoimia noin 30 hehtaarin alueella, mik& on sa-
malla niin sanottujen toimenpiteiden nettopinta-ala.

Metsien hoidon kustannusarvio on 110 040 euroa. Téahan kus-
tannukseen tulee lisatd suunnitelmassa tehtavat toiskertaiset
pienpuuston hoitotoimenpidekustannukset suunnitelmakauden
puolivalissa. Kustannukset on laskettu vuoden 2008 keskimaa-
raisilla metsien hoidon toteutuneilla yksikkdhinnoilla hoidettavaa
nettopinta-alaa kohden, jotka olivat 3 668 euroa hehtaaria koh-
den. Yksikkohinta ei sisalla luonnonhoidon tukipalveluita.

Niittyjen ja maisemapeltojen hoito
Niittyalueita ja maisemapeltoja on yhteensa 15 ha ja niiden hoi-

don yksikkdkustannus on 1400 euroa per hehtaari, joten koko-
naiskustannusarvio on 21 000 euroa suunnitelmakauden aikana.
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