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Paatosehdotus
Yleisten toiden lautakunta paattanee hyvaksya Tapanilankaaren valilla
Rintamasotilaantie - Moisiontie nro 29999/1-2, Kanervatien nro
30000/1-2, Kanervavinkkelin 30001/1, Kanervakujan 30002/1,
Nukarintien nro 30003/1 ja Ripetien 30004/1 katusuunnitelmat.
Esittelija

Lahtokohdat ja tavoitteet

Suunnittelualueella on voimassa kaksi eri aikana valmistunutta
asemakaavaa. Nukarintien, Ripetien seka Ripekujan ja
Tapanilankaaren valiin tulevan meluseinan alueella voimassa oleva
asemakaava nro 8850 on laadittu vuonna 1985. Muu osa
suunnittelualueesta sijaitsee 6.5.2011 lainvoiman saaneella
asemakaavan nro 11954 muutosalueella, jolla on luotu uusia
asuinkortteleita Tapanilankaaren laheisyyteen. Asemakaavan
muutoksen yhteydessa on syntynyt yksi uusi rakentamaton katuyhteys,
Kanervavinkkeli. Muilta osin katualueilla on ennestaan sora- tai
asfalttipintaisia kaytossa olevia katuja.

Kanervavinkkelin rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen
asuntorakentamisen kadun varren uusilla tonteilla.

Tapanilankaari on osa koillisen Helsingin keskeista ita-lansisuuntaista
paakatuyhteytta Tapaninkylantie — Tapanilankaari - Suurmetsantie.
Tapanilankaaren pohjoispuolella kulkee yhdistetty pyoratie ja
jalkakaytava, etelapuolella ei puolestaan ole yhtenaista kevyen
likenteen vaylaa. Tapanilankaaren pohjoispuolen melueste on
Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008
mukainen meluntorjuntakohde. Suunnitelma on jatkoa
Tapaninkylantien parhaillaan rakenteilla olevalle meluesteelle.
Tapanilankaaren etelapuolen melusuojaus toteutetaan asemakaavan
nro 11954 mukaisesti uudisrakennusten sijoittelulla Tapanilankaaren
varrelle. Tallgin erillistd meluesterakennetta ei tarvita.

Kanervatien, Kanervakujan, Nukarintien ja Ripetien osittain
sorapintaisten sivuojakuivatukseen perustuvien katujen rakentamisella
parannetaan katujen liikennditavyytta, kunnossapitoa seka kuivatuksen
hallintaa.

Suunnitelmat
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Tapanilankaaren pohjoisreunaan katuvalille Rintamasotilaantie —
liriskuja on suunniteltu 2 m korkea puuverhoiltu melueste seka
katuvalilla liriskuja — Moisiontie 1,2 m korkea betonipintainen
melukaide. Meluaidoilla ja -kaiteella alennetaan aidan takana olevien
oleskelupihojen keskidanitasoa noin 3 - 9 dB. Kahden metrin korkuisilla
meluesteillda saavutetaan asuinpihoilla tilanne, jossa paivaajan
melutaso 55 dB alittuu osittain tai lahes kokonaan. Meluaita on
ulkonadllisesti jatkoa parhaillaan Tapaninkylantielle rakennettavalle
meluaidalle.

Tapanilankaarelle on meluaitasuunnittelun yhteydessa suunniteltu
my0s jalkakaytava-, pyoratie- ja korokejarjestelyja, jotka on tarkoitus
toteuttaa meluesteen seka Kanervavinkkelin toteuttamisen yhteydessa.
Tapanilankaaren pohjoispuolisen yhdistetyn jalankulku- ja pyoratien
minimileveytta kasvatetaan nykyisesta noin 2,60 m:sta siten, etta
vaylan leveys on jatkossa vahintaan 3,00 m. Levennys voidaan
toteuttaa siten, ettd Tapanilankaaren ajoradan leveys sailyy
muuttumattomana. Tapanilankaaren etelapuolelle valille Paivolantie -
Kanervavinkkeli on suunniteltu yhtenainen jalkakaytavayhteys.
Tapanilankarelle on suunniteltu myos uusi suojatieyhteys
Kanervavinkkelin kohdalle. Paivolantien liittymaalueelle on tehty
jalankulun turvallisuutta lisaava levennys Paivolantien itapuolen
jalkakaytavalle.

Kanervavinkkeli on Tapanilankaaresta lahteva, uuden asemakaavan
nro 11954 mukainen paattyva tonttikatu. Kadulle on suunniteltu 8 cm
korkeat luonnonkivireunatuet. Ajoradan leveys vaihtelee 4,5 — 6,0 m.
Kadun varrelle tulee uutta pientaloasutusta. Kanervavinkkelin ja
Tapanilankaaren valiin on suunniteltu asemakaavan mukainen
lahivirkistysalue, Kanervavinkkelin puistikko. Lahivirkistysalueelle
toteutetaan asemakaavan mukainen matala tulva-aikana vetta keraava
sadevesien viivytysallas. Viivytysallas toimii Kanervavinkkelin seka sen
ylapuolisten alueiden tulvavesien tasausaltaana poikkeuksellisen
suurien vesisateiden yhteydessa. Muuna aikana allas on kuivana.
Tulva-allas on tarpeellinen johtuen alueen hulevesiviemareiden
kapasiteettiongelmista.

Kanervatie ja Kanervakuja ovat kapeita pientaloalueen tonttikatuja.
Molempien katujen ajoradan leveys on paaosin 3,5 m. Kanervakujalle
on suunniteltu ajoradan molempiin reunoihin 6 cm korkeat reunakivet.
Kanervatie on noin 460 m pitka katu, jolle on liikkenndinnin
helpottamiseksi suunniteltu 6 cm korkea luonnonkivinen reunatuki vain
toiselle puolelle ajorataa. Kanervatien lapiajo on estetty kadun
puolivalissa olevalla jalkakaytava- ja pyoratieosuudella. Lapiajoa
estetaan myos kevyen liikenteen vaylalle sijoitettavalla avattavalla
sulkulaitteella. Kanervatiella on kolme vaistotilaa kohtaamistilanteiden
helpottamiseksi ja kadun lansiosan paassa myos kaantopaikka.
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Nukarintie ja Ripetie ovat 4,5 m leveita katuja, joille on suunniteltu 8 cm
korkeat luonnonkiviset reunatuet molemmille puolille ajorataa. Katujen
likenne on vahaista muutamalle paattyvalle kadulle tapahtuvaa tontille
ajoa. Kevyen liikenteen osalta katujen kautta on yhteys
Tapanilankaarelle.

Vuorovaikutus

Katusuunnitelmat on laadittu yhteistydssa kaupunkisuunnitteluviraston,
HSY - Helsingin seudun ymparistopalvelujen ja Helsingin Energian
kanssa. Katusuunnitelmaluonnokset on esitelty kiinteistojen omistajille
3.12.2012 pidetyssa yleisotilaisuudessa. Suunnitelmaluonnokset ovat
olleet nahtavilla rakennusviraston Internet-sivuilla 29.11. - 10.12.2012.

Suunnitelmien nahtavilla olosta on ilmoitettu kirjallisesti
suunnittelualueen kiinteistdjen omistajille. Katusuunnitelmat ovat olleet
nahtavilla maankaytto- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 23.1. —
5.2.2013.

Katusuunnitelmista on tehty 8 muistutusta.
Takalankuja 9 C:n muistutus

— Muistutuksessa toivotaan, ettd Tapanilankaaren ja
Rintamasotilaantien liittymasta alkavan meluesteen korkeutta
rajoitettaisiin nykyisen kaksi metria korkean kiinteiston aidan
kiintean osan korkeuteen. Toisaalta muistutuksen tekija kiittaa
meluaidan rakentamisesta.

Esittelija

— Tapanilankaaren tulevan meluesteen korkeus on paaosin noin 2
m ajoradan korkeudesta mitattuna. Rintamasotilaantien liittyman
alueella meluaidan etaisyys Tapanilankaaresta on jopa noin 30
m. Lisaksi maanpinta aidan kohdalla, tontin rajalla on noin 20 cm
alempana kuin Tapanilankaaren ajoradan pinta. Aidan
madaltaminen muuttaa oleskelupihan melutilannetta
huonommaksi, joten suunniteltu meluaidan korkeus (noin 2 m)
on perusteltu. Suunnitellun 2 m korkean aidan ansiosta
keskiaanitaso alenee kiinteiston Takalankuja 9 C, seka saman
tontin muiden asuntojen oleskelupihoilla noin 3 - 6 dB. Meluaitaa
voidaan rakentamisen yhteydessa jattaa sen alkupaasta
toteuttamatta noin 15 m:n matkalta, jos kiinteistolta saadaan
tahan liittyva yhteinen toivomus.

Ripetie 2 muistutus

— Muistutuksessa todetaan, etta Tapanilankaaren meluesteen
rakentaminen kadun pohjoispuolelle tulee lisaamaan
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kokonaismelua heijastusvaikutuksen vuoksi Ripetien
korkeimmilla tonteilla. Taman vuoksi toivotaan riittdvan korkeaa
meluaitaa myos Tapanilankaaren etelapuolelle.

— Lisaksi toivotaan kiireellisesti toteutettavan reunakivet, joilla
estetdan sadevesien valuminen tontille. Muulta osin kadulle ei
toivota reunakivia, koska ne kaventavat ajorataa ja niilla ei ole
vaikutusta Ripekuja 2:n vesiongelmaan.

Esittelija

— Ripetien ylemmilla alueilla Tapanilankaaren melutaso on selvasti
alle ohjearvon (55dB). Tapanilankaaren pohjoispuolisella
meluaidalla ei ole Ripetien kiinteistdjen kannalta melua lisaavaa
vaikutusta. Asemakaavan nro 11954 mukaan Tapanilankaaren
etelapuolen meluntorjunta toteutetaan kadun varteen
rakennettavien uudisrakennusten avulla.

— Ripetielle ja Nukarintielle on suunniteltu koko kadun matkalle
reunakivet. Kadun leveys on 4,5 m ja koko kadun kuivatus
tapahtuu sadevesikaivojen kautta.

Takalankuja 15:n muistutus:

— Muistutuksessa todetaan, Takalankuja 15:n nykyisessa aidassa
olevaa kulkuporttia ei ole huomioitu suunnitelmassa.

Esittelija

— Takalankuja 15:n kohdalle suunnitellaan meluaitaan kulkuportti
rakennussuunnitelman laatimisen yhteydessa. Tapanilankaaren
katusuunnitelmaselostuksessa on mainittu, etta kaikkien
olemassa olevien kulkuporttien kohdalle rakennetaan lukolliset
kulkuportit. Lisaksi kaikille meluesteen kohdan kiinteistoille on
lahetetty tiedustelu kulkuportin tarpeesta. Kaikille halukkaille
tullaan rakentamaan kulkuyhteys .

Rimpisuontie 9 muistutus

— Muistutuksessa ei vastusteta meluaidan rakentamista, vaan
vaaditaan korvaamaan vuonna 2011 rakentamansa aidan
rakentamiskustannukset kokonai-suudessaan.
Kiinteistbnomistaja on yrittanyt selvittaa kaupungilta ennen
rakentamista, onko kohdalle tulossa meluaitaa. Yhteydenottojen
perusteella on syntynyt kasitys, etta meluaitaa ei tontin kohdalle

olisi tulossa.
Esittelija
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— Tapanilankaaren pohjoispuolen melueste on Helsingin
kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 mukainen
meluntorjuntakohde. Tapanilankaaren meluesteen suunnittelun
kaynnistymiseen on vaikuttanut parhaillaan rakenteilla olevan
Tapaninkylantien meluesteen suunnittelun yhteydessa, vuosina
2009 - 2010 saatu asukaspalaute. Rakennusviraston kielteisella
vastauksella vuonna 2009 on tarkoitettu, ettd meluesteen
rakentamisajankohta ei tuolloin ollut tiedossa, eika se sisaltynyt
katu- ja puisto-osaston silloiseen suunnittelu- tai
rakentamisohjelmaan. Meluesteen rakentamista on esitetty
ensimmaisen kerran vuonna 2011, kun on laadittu
taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 2013 — 2016.

— Ennen rakentamista alueella jarjestetaan katselmus, jossa
todetaan tonttikohtaisesti meluaidan rakentamisesta kiinteistolle
mahdollisesti aiheutuvat korvattavat rakenteet ja istutukset.
Korvauksen rahallinen maara perustuu kiinteistoviraston
kayttamiin yleisiin maanmittauslaitoksen lunastushintatasoihin.
Korvauksen suuruuteen vaikuttaa aidan kunto, ika ja materiaali.

Helsingin polkupydrailijat ry:n muistutus

— Muistutuksessa esitetaan Paivolantien ja Tapanilantien
risteyksen seka Rintamasotilaantien ja Tapanilankaaren
risteyksen pyoratien jatkeen siirtamista lahemmaksi ajoradan
risteysta, pyoratien linjauksen suoristamista ja
Rintamasotilaantien linjauksen muuttamista kohtisuoraksi
Tapanilankaareen nahden. Liséksi Rintamasotilaantien suojatien
reunakivi tulisi asentaa nollatasoon pyoratien jatkeen kohdalla.
Paivolantien reunatuki tulisi poistaa pyoératien jatkeen kohdalta.

— Helsingin polkupyorailijat ry esittaa, ettd Tapanilankaaren,
Takalankujan seka Ripekujan liittymissa tulee varmistaa riittavat
nakemat. Meluaidan ja pydratien valiin on jatettava riittava
vapaa tila erityisesti kulkuporttien kohdalla. Takalankujalta
tulevaa pyorailyliikennetta on varoitettava liikennemerkilla
vaistamisvelvollisuudesta.

— Helsingin polkupyorailijat ry esittaa, ettd Tapanilankaaren
pohjoisreunan jalankulku ja pyoraily tulisi erottaa ja vayla
leventaa 4 m leveaksi ja pyoratien merkitsemista
likennemerkein Tapanilankaaren ja Rintamasotilaantien
liittymassa.

Esittelija

— Tapanilankaaren ja Rintamasotilaantien liittyma on hyvaksytty
Tapaninkylantien katusuunnitelmassa vuonna 2010. Liittyman
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rakennussuunnitelmat on laadittu tuohon katusuunnitelmaan
perustuen ja rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2013
kesalla. Nyt nahtavana olevan Tapanilankaaren
katusuunnitelman yhteydessa Rintamasotilaantien liittyman
esitettyihin muutostarpeisiin on kiinnitetty uudelleen huomiota.
Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto on
parhaillaan laatimassa esitysta liittyman muutoksista ja
Rintamasotilaantien rakennussuunnitelmat tullaan muuttamaan
nailta osin.

Paivdlantien ja Tapanilankaaren liittyman osalta
katusuunnitelmassa on esitetty jalankulun turvallisuutta
parantava muutos leventamalla Paivolantien risteyksen kohdalla
olevaa itapuolen jalkakaytavaa. Jalkakaytavaa jatketaan
nykyisen pysakin kohdalta Kanervavinkkelin littymaan saakka.
Paivolantien liittyman muutokset on tehty
kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston kanssa
yhteisty0ssa. Muutokset on talta osin katsottu tarpeelliseksi,
koska jalkakaytavan kaytto tulee lisdantymaan ja jalankulku
nykyisen kapean jalkakaytavan ja nakyvyytta peittavan
rakennuksen kohdalla ei muuten ole turvallista.

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolla
suunnitellaan Paivolantien pyorailyjarjestelyihin laajempia
muutoksia. Tapanilankaaren risteyksen pyoraliikennejarjestelyt
tulevat tassa yhteydessa muuttumaan. Nykyisellaan sailyvien
suojatiejarjestelyiden sujuvuus ja liikenneturvallisuus ovat
kohtuullisella tasolla. Poikittain kadun yli kulkevan suojatien
kohdalla mutkat voidaan hyvaksya, kun pyorailija on
vaistamisvelvollinen pyoratien jatkeelle tullessaan.
Liikennesuunnitteluosastolla laadittavassa liikenteen
ohjaussuunnitelmassa kiinnitetaan huomiota selkeisiin
jalkakaytava- ja pyoratiemerkintdihin. Naista syista johtuen
littymassa ei ole tassa vaiheessa tarpeen tehda pyorailya
koskevia uusia jarjestelyja.

Tapanilankaaren pohjoisreunan meluaidan sijaintia ja nakemia
rajoittaa voimassa oleva asemakaava. Meluaita on sijoitettu
aivan tonttien rajalle. Takalankujan ja muidenkin pyoratien
liittymien ndkemaalueisiin voidaan vaikuttaa mm. kasvillisuutta
karsimalla, seka istuttamalla nakemaalueille vain matalaa
istutusta. Takalankujan tilannetta helpottaa myds hieman se,
ettd Tapanilankaaren suuntaan tultaessa vauhtia hidastaa 8 %:n
ylamaki. Ristedvien pyoratieliittymien nopeuksia voidaan lisaksi
alentaa vaistamisvelvollisuuden osittavilla likennemerkeilla ja
muotoilemalla rakennussuunnittelun yhteydessa liittymiset
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kohtisuoriksi.

Ripekujan kadantdpaikan kohdalla olevien meluaitojen ja kevyen
likenteen vaylien riittaviin nakemaalueisiin voidaan viela
kiinnitetdan huomiota rakennussuunnitelmien laatimisen
yhteydessa. Tassa yhteydessa on viela mahdollista tehda
meluaidan sijaintiin pienia tarvittavia muutoksia, koska katutila
antaa siihen paremmat mahdollisuudet.

Meluaidan kulkuportit suunnitellaan avautumaan tontin
suuntaan. Tulevien kulkuporttien kohdalla jalankulku- ja
pyoratien linjausta voidaan rakennussuunnittelun yhteydessa
paikallisesti siirtda ajoradan suuntaan, nykyiselle erotuskaistalle.

— Tapanilankaaren yhdistetyn jalankulku- ja pyoratien leveytta on
kasvatettu nykyisesta minimileveydesta 2,6 m siten, etta
minimileveys on jatkossa 3,0 m. Suurempaa levennysta ei voi
tehda ilman, ettd meluaidan kohdalla oleva Tapanilankaaren
ajoradan reunakivet siirretaan ja ajoradan seka pyoratien
pintarakenteet rakennetaan uudelleen. Tama Tapanilankaaren
katusuunnitelman lahtokohtana on ollut meluesteen
rakentaminen nykyiseen katuymparistoon siten, etta siita ei
aiheudu merkittavia kustannusmuutoksia nykyisiin
katurakenteisiin ja liikennejarjestelyihin.
Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolla
selvitetdan parhaillaan pyoraliikenteen laatukaytavaverkoston
luomista Helsinkiin. Liikennesuunnitteluosaston mukaan
Tapanilankaari seka Tapaninkylantie on yksi tallainen
verkostoon kuuluva paareitti jonka pyorailyolosuhteita tullaan
jatkossa suunnittelemaan uudelleen.

— Pydratiet ja jalankulkualueet merkitaan erillisen
kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston laatiman
likennejarjestelysuunnitelman mukaan.

Kanervakuja 4:n muistutus

— Muistutuksessa todetaan, etta Kanervakujan paahan tuleva
kaantopaikka on huono ja kooltaan riittamaton paketti-, palo- ja
kuorma-autojen kaantymiseen. Liukkaalla kelilla on otettava
vauhtia kevyen lilkenteen vaylalta.

Esittelija

— Kanervakujan kaantopaikka on sovitettu kaytossa olevalle
asemakaavan mukaiselle katualueelle ja sen mukainen tila on
kaytetty kokonaisuudessaan. Kaantopaikan paasta lahteva
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kevyen liikenteen vayla sijaitsee asemakaavan mukaisella
kevyen liikenteen vaylalle varatulla alueella, jolla ei ole sallittu
esim. huoltoliikennetta. Nykyisen kaantopaikan on katsottu
olevan riittava kadun liikennemaariin nahden ja parannus
nykytilanteeseen, jolloin kdantdpaikkaa ei ole ollut ollenkaan.
Kadulla tapahtuva kuorma-autoliikenne on paaosin jateautojen
aiheuttamaa asiointia tonteille. Kaupunkisuunnitteluviraston
likennesuunnitteluosaston nakemys on, etta kdantopaikan
laajentamisella ei saavuteta katualueen muodosta johtuen niin
merkittavaa hyotya, etta siihen kannattaisi ryhtya.

Kanervatie 8 muistutus

— Muistutuksessa toivotaan, etta Kanervatie 8 -10 kohdalla
katualueella vaistotilan kohdalla oleva kuusiaita voisi sailya
rakentamisesta huolimatta.

Esittelija

— Kanervatie on erittdin kapea katualueeltaan. Tasta syysta sinne
on suunniteltu asemakaavassa ajoneuvojen kohtaamistilanteita
varten vaistotiloja. Kanervatien itédpuolisella katuosuudella on
yksi kohtaamistilanteita varten suunniteltu vaistotila Kanervatie 8
-10 kohdalla. Katualueella oleva kuusiaita vie vaistotilaksi
suunnitellusta tilasta puolet. Tasta syysta katualueella oleva
kuusiaita poistetaan rakennustyon yhteydessa. Kuusiaidan
takana on kiinteistdn varastorakennus / autokatos, joka antaa
edelleen nakodsuojaa kiinteiston piha-alueelle. Katujen varsilla
olevaa puustoa ja istutusta pyritaan sailyttamaan, mikali se vain
on mahdollista.

Kanervatie 29:n muistutus

— Muistutuksessa edellytetaan, etta Kanervatien katualueen
sadevesia ei enaa jatkossa paasteta tontille, joka on katua
alempana. Aurauslumien sulamisvesia ei saa myodskaan
paastaa tonteille. Katusuunnitelmien lisaksi on edellytetty
hulevesien hallintasuunnitelmaa. Kiinteisto esittaa katualueen
rajalle rakennettavaksi tukimuuria korkeuserojen hallitsemiseksi.

— Asfaltoinnin asemesta kadulle toivotaan sirotepintausta.
Esittelija

— Kanervatien ajoradan hulevedet johdetaan reunakiven vieressa
oleviin sadevesikaivoihin. Kaivoista vedet ohjataan kadulla
olemassa oleviin hulevesiviemareihin. Tarkempi
viemarointisuunnitelma laaditaan kadun rakennussuunnittelun
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yhteydessa. Kanervatien piennaralueet pyritdan muotoilemaan
niin, etta ne kaatavat sulamisvedet kadun suuntaan. Joissakin
yksittaisissa tapauksissa maaston korkeusolosuhteet ja kadun
korkeusasema ei tata mahdollista. Kanervatie 29 kohdalla
ajoradan pinta alenee 10 - 20 cm, jolloin kadun piennaralue
liittyy tontin rajalla nykyiseen korkeuteen. Tukimuurille ei ole
tarvetta.

— Kadun paallysteeksi on suunniteltu normaali asfalttipaallyste.
Sirotepintaus ei ole suositeltava paallyste, koska se vaurioituu
herkasti esim. aurausten yhteydessa. Kyseisen paallysteen
kunnossapito- ja uusimistarve on suurempi
asfalttipaallysteeseen verrattuna.

Esittelijan mielesta muistutukset eivat aiheuta muutoksia laadittuihin
katusuunnitelmiin.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien arvonlisaverottomat rakennuskustannukset
keskimaarin 193 euroa/m2.

— Kanervatie 840 000 euroa

— Kanervakuja 100 000 euroa

— Kanervavinkkeli 290 000 euroa

— Nukarintie 300 000 euroa

— Ripetie 260 000 euroa

— Tapanilankaaren melueste ja muutokset 950 000 euroa

Katujen yhteenlasketut vuotuiset yllapitokustannukset ovat noin 28 000
euroa.

Kanervavinkkelin ja Kanervatien rakentamiseen on varauduttu katu- ja
puisto-osaston vuoden 2013 investointiohjelmassa.

Muiden katujen osalta katu- ja puisto-osaston investointitoimiston
taloussuunnitelmaehdotuksessa 2013 - 2017 on
rakentamisajankohdaksi esitetty seuraava jarjestys:

— Kanervakuja 2013 - 2014
— Tapanilankaaren melueste 2014 - 2015

— Nukarintie ja Ripetie 2015 - 2016.
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