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Kohde
Ripetie sijaitsee Tapanilassa, Tapaninkylän (39) kaupunginosassa. Katusuunnitel-
ma koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30004/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Ripetie on nykyinen pientaloalueen asfalttipintainen tonttikatu. Kadun molemmilla
puolilla on pientaloasutusta. Kadun kuivatus on perustunut sivuojiin joista vedet vir-
taavat osittain tonteille.

Ripetien pääasialliset käyttäjät ovat alueen kiinteistöjen asukkaat, kevyenliikenteen
osalta kadulla on läpikulkua.

Liikenteellinen ratkaisu

Nukarintie on suunniteltu 4.5 m leveäksi kaduksi. Kadun liikenne on vähäistä, päät-
tyvälle Ripekujalle sekä tontille ajoa.
Ripetien päähän rakennetaan kääntöpaikka. Kääntöpaikalta on, avattavalla sulku-
laitteella varustettu, yhteys Tapanilankaaren jalkakäytävälle.

Kadun poikkileikkaus on suunniteltu yhteistyössä liikennesuunnitteluosaston kans-
sa.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ripetie päällystetään asfaltilla. Reunakivet ovat harmaata graniittia, näkymä 8 cm.
Reuna-alueet nurmetetaan.

Valaistus

Ripetiellä käytetään 6.5 metriä korkeita pylväsvalaisimia.
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Tasaus ja kuivatus

Katujen tasaus noudattaa pääosin nykyistä tasausta. Katu kuivatetaan hule-
vesiviemärein. Kaivot ja uudet hulevesiputket liitetään nykyiseen hulevesiviemärijär-
jestelmään

Esteettömyys

Ripetietie täyttää esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

Ylläpitoluokka

Ripetie kuuluu ylläpitoluokkaan III.


	Kohteiden nimet:
	Yleisten töiden lautakunta
	Yleisten töiden lautakunta
	Yleisten töiden lautakunta
	Valaistus
	Tasaus ja kuivatus
	Esteettömyys
	Ylläpitoluokka





