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Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde
Ripetie sijaitsee Tapanilassa, Tapaninkylan (39) kaupunginosassa. Katusuunnitel-
ma koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksessa nro 30004/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtékohdat

Ripetie on nykyinen pientaloalueen asfalttipintainen tonttikatu. Kadun molemmilla
puolilla on pientaloasutusta. Kadun kuivatus on perustunut sivuoijiin joista vedet vir-
taavat osittain tonteille.

Ripetien paaasialliset kayttajat ovat alueen kiinteistdjen asukkaat, kevyenliikenteen
osalta kadulla on lapikulkua.

Liikenteellinen ratkaisu
Nukarintie on suunniteltu 4.5 m leveaksi kaduksi. Kadun liikenne on vahaista, paat-
tyvélle Ripekujalle seka tontille ajoa.
Ripetien paadhan rakennetaan kdantopaikka. Kaantopaikalta on, avattavalla sulku-

laitteella varustettu, yhteys Tapanilankaaren jalkakaytavalle.

Kadun poikkileikkaus on suunniteltu yhteistyéssa liikennesuunnitteluosaston kans-
sa.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ripetie paallystetaan asfaltilla. Reunakivet ovat harmaata graniittia, ndkyma 8 cm.
Reuna-alueet nurmetetaan.

Valaistus

Ripetiella kaytetdan 6.5 metrid korkeita pylvasvalaisimia.
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Tasaus ja kuivatus
Katujen tasaus noudattaa padosin nykyista tasausta. Katu kuivatetaan hule-
vesiviemarein. Kaivot ja uudet hulevesiputket litetaan nykyiseen hulevesiviemarijar-
jestelmaan

Esteettomyys

Ripetietie tayttaa esteettomyydelle asetetun perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Ripetie kuuluu yllapitoluokkaan III.
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