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Kohde
Kanervatie sijaitsee Tapanilassa, Tapaninkylan (39) kaupunginosassa. Katusuunni-
telma koskee aluetta, joka on esitetty piirustuksissa nrot 30000/1 ja 30000/2
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtékohdat

Kanervatien on nykyinen pientaloalueen sorapintainen tonttikatu. Kadun molemmil-
la puolilla on pientaloasutusta. Kadun kuivatus on perustunut sivuojiin joista vedet
virtaavat osittain tonteille. Alueella on useita suojeltuja rakennuksia.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen kiinteistdjen asukkaat, lapiajo kadulla on
katkaistu kevyenliikenteenvaylalla.

Liikenteellinen ratkaisu

Kanervatie 460 m pitka joka toteutetaan paaosin vain 3.5 m levedna. Katualue on
kapeimmillaan ainoastaan 3,9 m ja pa&osiltaan vain n. 5,0 m. Kapeudesta johtuen
kadulle rakennetaan 6 cm korkea reunakivi vain kadun pohjoispuolelle. Talléin koh-
taavan lilkkenteen vaistaminen helpottuu. Kanervatielle rakennetaan myds kolme
kohtaamispaikkaa.

Kanervatielle rakennetaan yksi kaantdpaikka kadun keskivaiheille, Konni Zilliacuk-
sen puiston kohdalle. K&antdpaikan jalkeen Kanervatien katkaisee lyhyt, avattavalla
sulkulaitteella varustettu, kevyenliikenteenvayla.

Kanervatie rakennetaan 4.5 m levedna Kanervakujan liittyman kohdalla ja Veljes-

tentien puoleisessa paassa.

Kadun poikkileikkausratkaisut on suunniteltu yhteisty6ssa liikennesuunnitteluosas-
ton kanssa.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Kanervatie ja Kanervatien lapiajon katkaiseva kevyenliikenteenvaylad paallystetaan
asfaltilla. Reunakivet ovat harmaata graniittia. Kanervatien poikkileikkauksen mata-
lammalle puolelle asennetaan reunakivi, ndkymé& 6 cm ja korkeammalle puolelle

asennetaan asfaltin tasoon tuleva nupukivipari. Reuna-alueella nupukiviparin puo-
lella kaytetaan kivituhkaa ja reunakiven puolella nurmetusta.

Valaistus

Kanervatiella kaytetddn 8 metria korkeita pylvasvalaisimia.

Tasaus ja kuivatus
Katujen tasaus noudattaa paaosin nykyista tasausta.
Katu kuivatetaan hulevesiviemarein ja kadun vedet johdetaan matalan reunakiven
vieressa uusiin rakennettaviin hulevesikaivoihin. Kaivot ja uudet hulevesiputket liite-
taan nykyiseen hulevesiviemarijarjestelmaan

Esteettomyys

Kanervatie tayttad esteettomyydelle asetetun perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Kanervatie kuuluu yllapitoluokkaan 1.
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