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Katu- ja puisto-osasto

Piirustus
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rentien liittyma
Selostuksen laati: Hille Koskinen pvm: 21.2.2013
Selostuksen hyvéaksyi: Lotta Suominen pvm: 21.2.2013
Yleisten toiden lautakunta pvm:

Kohde Kallvikintie sijaitsee Vuosaaren (54.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Kallvikintien, Rastilantien ja Koukkusaarentien liittymaa ja se on esitetty piirustuk-
sessa nro 29890/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan ja hyvaksytyn likennesuunni-
telman mukainen. Asemakaavaan on merkitty liittymakielto Kallvikintien lansireu-
naan Rastilantien pohjoispuolelle. LPA - tontin 54033 / 13 nykyinen tonttiliittyma
voidaan poistaa kaytdsta vasta sen jalkeen, kun asemakaavan mukainen korvaava
tonttilittyma on rakennettu Rastilantielta.

Lahtokohdat

Kallvikintie on alueellinen kokoojakatu, Rastilantie on paikallinen kokoojakatu ja
Koukkusaarentie on tonttikatu. Liittym&ssa on paljon jalankulkijoita ja pyorailij6ita
johtuen mm. Koukkusaarentiella olevasta ylaasteesta, koulun pohjoispuolella ole-
vasta urheilukentasta ja Kallvikintien varrella olevasta palvelutalosta. Rastilantien
littyméassa on uusi paivittistavarakauppa.

Rakennettavat Jokeri 2-linjan pyséakit lisaavat Kallvikintien bussi- ja jalankulkuliiken-
netta.

Kadun péaéaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja palveluiden kayttajat.

Liikenteellinen ratkaisu

Kallvikintien, Rastilantien ja Koukkusaarentien nelihaaraliittym& muutetaan kiertoliit-
tymaksi. Kiertoliittyman avulla parannetaan liikkenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.
Liittym& on mitoitettu Kallvikintien ja Rastilantien liittyman paivittaistavarakaupan
huoltoliikenteen tarpeitten ja Jokeri 2-linjan mukaiseksi.

Kiertoliittyma toimii ajonopeuksien hidasteena ja on jalankulkijoille turvallisempi kuin
nelihaaraliittyma. Se myos lisda Rastilantieltd ja Koukkusaarentielté Kallvikintielle
liittyvan liikenteen sujuvuutta.

Kallvikintien katualueen leveys on n. 27,1 metrid. Ajoradan leveys on n. 11,1 metria.
Kadun molemmilla reunoilla on n. 4,5 metrié leveé eroteltu jalkakaytava ja pyoratie.
Rastilantien katualueen leveys on n. 16 metria. Ajoradan leveys on n. 8,3 metria.
Kadun molemmilla reunoilla on n. 2,5 metria levea jalkakaytava.
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Koukkusaarentien katualueen leveys vaihtelee. Ajoradan leveys on n. 8,0 metria.
Kadun molemmilla reunoilla on n. 2,5 ja 3,0 metrid leveat jalkakaytavat.

Kallvikintielle, kiertoliittyman pohjois- ja eteldpuolelle rakennetaan Jokeri 2-linjan 45
metrid pitkat pysakit.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata, jalkakaytavat ja pyoratiet paallystetaan asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata
graniittia. Pydratien ja ajoradan valinen erotuskaista paallystetdan betonikivella.

Kiertoliittyman kiertotilan kavennusalueiden reunatuet ovat luiskattuja reunatukia.
Kiertotilan kavennusalue pdaallystetddn nupukivelld, kiertosaarekkeelle istutetaan
maanpeitekasveja. Istutusalueen ja reunatuen valinen alue paallystetaan betoniki-
vella.

Pysakit paallystetddn mustalla betonikivellda. Reunatuen taakse tulee valkoinen
huomioraita. Pysakki ja pyoratie erotetaan upotetulla reunatuella.

Kadun reuna-alueet nurmetetaan. Katualueelta joudutaan rakentamisen takia pois-
tamaan yksi nykyinen havupuu seka kolme lehtipuuta. Lisdksi puistoalueelta poiste-
taan yksi lehtipuu. Pohjoisemman pyséakin kohdalla sailytetéan nykyinen manty,
jonka kohdalla jalkakaytavaa ja pyoratieta kavennetaan. Puun kunto tutkitaan ja jos
se joudutaan poistamaan huonon kunnon vuoksi, levennetddn jalkakaytava ja pyo-
ratie normaalimittoihin. Nykyisia viheralueita tdydennetaan uusilla istutuksilla.

Kallvikintie valaistaan nykyisilla ripustusvalaisimilla, joista osaa joudutaan siirta-
maan. Rastilantien ja Koukkusaarentien pylvasvalaisimet uusitaan.

Tasaus ja kuivatus

Kallvikintien, Rastilantien ja Koukkusaarentien tasaus noudattaa paapiirteissaan
alueen nykyistd maanpintaa. Liittymaalue liittyy molemmista paistaan nykyisten ka-
tujen tasaukseen.

Kallvikintien, Rastilantie ja Koukkusaarentie kuivatetaan nykyisilla hulevesiviema-
reilla.

Mahdollisessa tulvatilanteessa liittymaalueen vedet virtaavat Koukkusaarentien
kautta itaan.

Esteettomyys

Kallvikintien kiertoliittyman suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Kallvikintie kuuluu yllapitoluokkaan 1.
Rastilantie ja Koukkusaarentie kuuluvat yllapitoluokkaan Iil.
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