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Kohde Kallvikintie sijaitsee Vuosaaren (54.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee 

Kallvikintien, Rastilantien ja Koukkusaarentien liittymää ja se on esitetty piirustuk-
sessa nro 29890/1.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan ja hyväksytyn liikennesuunni-
telman mukainen. Asemakaavaan on merkitty liittymäkielto Kallvikintien länsireu-
naan Rastilantien pohjoispuolelle. LPA - tontin 54033 / 13 nykyinen tonttiliittymä 
voidaan poistaa käytöstä vasta sen jälkeen, kun asemakaavan mukainen korvaava 
tonttiliittymä on rakennettu Rastilantieltä. 

 
Lähtökohdat 

 
Kallvikintie on alueellinen kokoojakatu, Rastilantie on paikallinen kokoojakatu ja 
Koukkusaarentie on tonttikatu. Liittymässä on paljon jalankulkijoita ja pyöräilijöitä 
johtuen mm. Koukkusaarentiellä olevasta yläasteesta, koulun pohjoispuolella ole-
vasta urheilukentästä ja Kallvikintien varrella olevasta palvelutalosta. Rastilantien 
liittymässä on uusi päivittäistavarakauppa. 
 
Rakennettavat Jokeri 2-linjan pysäkit lisäävät Kallvikintien bussi- ja jalankulkuliiken-
nettä. 
 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat ja palveluiden käyttäjät. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Kallvikintien, Rastilantien ja Koukkusaarentien nelihaaraliittymä muutetaan kiertoliit-
tymäksi. Kiertoliittymän avulla parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. 
Liittymä on mitoitettu Kallvikintien ja Rastilantien liittymän päivittäistavarakaupan 
huoltoliikenteen tarpeitten ja Jokeri 2-linjan mukaiseksi. 
 
Kiertoliittymä toimii ajonopeuksien hidasteena ja on jalankulkijoille turvallisempi kuin 
nelihaaraliittymä. Se myös lisää Rastilantieltä ja Koukkusaarentieltä Kallvikintielle 
liittyvän liikenteen sujuvuutta. 
 
Kallvikintien katualueen leveys on n. 27,1 metriä. Ajoradan leveys on n. 11,1 metriä. 
Kadun molemmilla reunoilla on n. 4,5 metriä leveä eroteltu jalkakäytävä ja pyörätie. 
Rastilantien katualueen leveys on n. 16 metriä. Ajoradan leveys on n. 8,3 metriä. 
Kadun molemmilla reunoilla on n. 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. 
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Koukkusaarentien katualueen leveys vaihtelee. Ajoradan leveys on n. 8,0 metriä. 
Kadun molemmilla reunoilla on n. 2,5 ja 3,0 metriä leveät jalkakäytävät. 

 
Kallvikintielle, kiertoliittymän pohjois- ja eteläpuolelle rakennetaan Jokeri 2-linjan 45 
metriä pitkät pysäkit.  

 
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajorata, jalkakäytävät ja pyörätiet päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata 
graniittia. Pyörätien ja ajoradan välinen erotuskaista päällystetään betonikivellä.  
 
Kiertoliittymän kiertotilan kavennusalueiden reunatuet ovat luiskattuja reunatukia. 
Kiertotilan kavennusalue päällystetään nupukivellä, kiertosaarekkeelle istutetaan 
maanpeitekasveja. Istutusalueen ja reunatuen välinen alue päällystetään betoniki-
vellä. 
 
Pysäkit päällystetään mustalla betonikivellä. Reunatuen taakse tulee valkoinen 
huomioraita. Pysäkki ja pyörätie erotetaan upotetulla reunatuella. 
 
Kadun reuna-alueet nurmetetaan. Katualueelta joudutaan rakentamisen takia pois-
tamaan yksi nykyinen havupuu sekä kolme lehtipuuta. Lisäksi puistoalueelta poiste-
taan yksi lehtipuu. Pohjoisemman pysäkin kohdalla säilytetään nykyinen mänty, 
jonka kohdalla jalkakäytävää ja pyörätietä kavennetaan. Puun kunto tutkitaan ja jos 
se joudutaan poistamaan huonon kunnon vuoksi, levennetään jalkakäytävä ja pyö-
rätie normaalimittoihin. Nykyisiä viheralueita täydennetään uusilla istutuksilla. 
 

Valaistus 
 

Kallvikintie valaistaan nykyisillä ripustusvalaisimilla, joista osaa joudutaan siirtä-
mään. Rastilantien ja Koukkusaarentien pylväsvalaisimet uusitaan. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Kallvikintien, Rastilantien ja Koukkusaarentien tasaus noudattaa pääpiirteissään 
alueen nykyistä maanpintaa. Liittymäalue liittyy molemmista päistään nykyisten ka-
tujen tasaukseen. 
 
Kallvikintien, Rastilantie ja Koukkusaarentie kuivatetaan nykyisillä hulevesiviemä-
reillä. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa liittymäalueen vedet virtaavat Koukkusaarentien 
kautta itään. 
 

Esteettömyys 
 

Kallvikintien kiertoliittymän suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun 
perustavoitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Kallvikintie kuuluu ylläpitoluokkaan II. 
Rastilantie ja Koukkusaarentie kuuluvat ylläpitoluokkaan III. 
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