
HKR KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS 1/2 
Katu- ja puisto-osasto  
 
 
 
Kohteiden nimet: 
 

 
HIIRAKONKUJA 
 

Piirustus 
nro:t: 

 
 30014/1 

 
Selostuksen laati: 
 

 
Markku Miettinen 

 
pvm: 

 
14.12.2012 

 
Selostuksen hyväksyi: 

 
Lotta Suominen 
  

 
pvm: 

 
14.12.2012 

 
Yleisten töiden lautakunta 
 

 
pvm: 

 
 

 
Kohde Hiirakonkuja sijaitsee Tapaninkylän (39.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma on 

esitetty piirustuksessa nro 30014/1.  
 

Katusuunnitelma on uuden asemakaavan (nro 12132) ja hyväksytyn liikennesuunni-
telman (nro 4744-1) mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Hiirakonkujalle on valmistumassa asemakaavan muutos (nro 12132). Muutos mah-
dollistaa uusien asuintalojen rakentamisen nykyisen kadun päähän Tapaninkylän-
tien eteläpuolelle nykyisin käyttämättömälle lähivirkistysalueelle. 
Hiirakonkuja on olemassa oleva päällystämätön katu jonka varrella sijaitsee pienta-
loasutusta. 
Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat. 

 
Liikenteellinen ratkaisu  
 

Hiirakonkuja on asuinalueen tonttikatu jota jatketaan uuden kaavan mukaiseksi. 
Ajoradan leveys on 5,0 metriä ja kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka. 
 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajorata päällystetään asfaltilla. Reunakivet ovat harmaata graniittia.  
 
Kadun reuna-alueet nurmetetaan. Nykyisiä puita joudutaan poistamaan rakentami-
sen tieltä katualueelta. 
 

Valaistus 
 

Hiirakonkuja valaistaan uusilla 6 metriä korkeilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan 
kadun länsireunaan. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Hiirakonkujan tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. Katu 
liittyy eteläpäästään Valakkatien nykyiseen tasaukseen. 
Hiirakonkuja kuivatetaan hulevesiviemärillä: Kadun pohjoispäässä vesihuolto siirre-
tään uuden asemakaavan mukaiselle paikalle. 
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Mahdollisessa tulvatilanteessa Hiirakonkujan vedet virtaavat tonttien 39061/17 ja 
39062/19 rajalta Alhokujan suuntaan. 
 

Esteettömyys 
 

Hiirakonkujan suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoite-
tason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Hiirakonkuja kuuluu ylläpitoluokkaan III. 
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