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Kohde Paloheinäntunneli sijaitsee Kaarelan (33.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma kos-
kee Paloheinäntunnelia välillä Paletinkierto – Pakilantie ja se on esitetty piirustuk-
sissa nro 29865/1 - /4.  

 
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen. 

 
Lähtökohdat 

 
Paloheinäntunneli on uusi joukkoliikennettä palveleva katu, ja se rakentuu pääosin 
tunneliin keskuspuiston alle. 
 
Paloheinäntunneli on osa uutta Jokeri2 –linjaa varten tehtäviä katujärjestelyitä. Uu-
den poikittaislinjan lisäksi sen kautta tulee kulkemaan myös tunnelin pohjoispäähän 
rakentuvan Kuninkaantammen joukkoliikenneyhteydet. 
 

Liikenteellinen ratkaisu  
 

Paloheinäntunneli on joukkoliikennekatu, jolla muu ajoneuvoliikenne sekä kevyt lii-
kenne on kiellettyä. 
 
Paloheinäntunneliin kuuluu pohjoisosalla tunnelin ulkopuolinen katuosuus, joka liit-
tyy Paletinkierron kiertoliittymään. Eteläpäästä Paloheinäntunneli päättyy tunnelin 
päättyessä ja se liittyy Pakilantiehen. 
 
Paloheinän tunnelissa kulkee kaksi 3,8 metriä leveää ajorataa, jotka on erotettu 1,0 
metrin levyisellä reunakivin korotetulla erotuskaistalla. Tunnelissa ajoratojen ulko-
reunoilla on 1,0 metriä leveät reuna-alueet. Tunnelin pohjoisreunalla kulkee betoni-
rakentein erotettu hätäpoistumistie. 

  
Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Tunnelissa ajoradat ja reuna-alueet päällystetään asfaltilla. 
 
Pohjoisen avo-osuuden keskierotuskaista on betonikivetty ja ajoratojen reuna-
alueet ovat murskepintaiset. Avo-osuuden maaleikkaukset porrastetaan kivikorein 
ja näiden väliin tehdään puu-istutuksia. Kivikorien väliin jäävä pinta tehdään kerä-
tystä metsänpohjasta tai kuorikatteesta. Kivikoririvistöjen ulkopuoliset alueet metsi-
tetään. Suuaukon läheisyyteen jää jonkin verran avokallioalueita. 
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Reunakivet ovat avo-osuudella harmaata graniittia ja tunnelissa betonisia. 
 

Tunnelin suuaukko muodostuu kaareen pystylaudoitetulla muotilla valetusta ja vär-
jätystä betoniseinästä. Seinän päälle asennetaan 2 metriä korkea verkkoaita. 
 
Suuaukon pohjoispuolisia alueita maisemoidaan rakennustöiden ja maastonmuotoi-
luiden jälkeen. Osa alueesta rakennetaan niityksi, jolle istutetaan lehtipuuryhmiä. 
 

Valaistus 
 

Paloheinäntunnelin pohjoinen avo-osuus valaistaan uusilla korkealuokkaisilla pyl-
väsvalaisimilla, jotka asennetaan keskierotuskaistalle. Tunneli valaistaan kattoon si-
joitetuilla valaisimilla. 
 

Tasaus ja kuivatus 
 
Paloheinäntunnelin tasaus liittyy pohjoispäässä Paletinkierron kiertoliittymään, joka 
noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. Eteläpäässä tunneli liittyy 
Pakilantiehen tunnelin suuaukolla, joka on maaleikkauksessa. Pakilantie noudattaa 
pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa suuaukon ulkopuolella. 
 
Paloheinäntunneli kuivatetaan tunnelin pohjalta pumppaamalla. Tunnelissa kerä-
tään erikseen salaojien kautta kallion vuotovedet, jotka johdetaan hulevesiviemäriin, 
sekä ajoradoilta pintavedet, jotka johdetaan öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin. 
Paineviemärit purkavat Pakilantien / Kuusmiehentien viemäreihin. 
 
Mahdollisessa tulvatilanteessa tunneliin liittyvien katujen tasaus estää tulvavesien 
pääsyn tunneliin. 
 

Esteettömyys 
 

Paloheinäntunnelin suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perus-
tavoitetason. 
 

Ylläpitoluokka 
 
Paloheinäntunneli kuuluu ylläpitoluokkaan II.  


